Методические рекомендации.
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Часть 1

Настройки программы

В настоящей главе описываются предварительные настройки программного комплекса «Строительные Технологии – СМЕТА» и их влияние на общую работу системы. 

Начиная работу с программным комплексом, следует потратить некоторое время на настройку своего рабочего места. В дальнейшем это может существенным образом экономить то же самое время избавляя вас от выполнения повторяющихся операций.  

В программе предусмотрена возможность настройки параметров расчета и отображения документов по желанию пользователя. Настройка параметров по умолчанию действует на вновь создаваемые проекты, определяя правила их расчета отображения и вывода на печать, в зависимости от установленных значений.

Выберите команду меню «Сервис» - «Параметры». В результате, программа выведет на экран окно «Параметры» см. рис. 1.1.
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Рис. 1.1 Окно «Параметры», вкладка Общие».

Общие настройки программы 

На вкладке «Общие» окна «Параметры» происходит установка параметров, влияющих на отображение данных в окнах программы, что напрямую может влиять на производительность системы в целом. 

Прописные буквы

По умолчанию, наименования нормативных сборников и связанные с ними расценки отображаются программой строчными буквами. Вы можете изменить режим отображения расценок, если на вкладке «Общие» окна «Параметры» установите опцию «Прописные буквы».

Составляющие стоимости

При включенном режиме «Составляющие стоимости» программа отображает расшифровку результатов расчета проекта по видам затрат. Результаты расчета отображаются в списке окна «Структура проекта» (см. рис. 1.1).  Включение (выключение) режима «Составляющие стоимости» в процессе работы можно также проводить используя команду «Сервис» - «Вид» - «Составляющие стоимости».

Открывать проекты в монопольном режиме

Установка данного режима включает монопольный доступ к проектам, открытым с текущего рабочего места. В этом случае, проект не может быть открыт одновременно с другого сетевого рабочего места. 

Создание резервной копии при открытии проекта

При установке этой опции программой автоматически создается архивная копия удачно открытого проекта. Резервная копия помещается в папку для резервных копий. Общее время открытия проекта замедляется, зато появляется возможность для восстановления поврежденного проекта.

Автоматически открывать «Менеджер проектов», MS Excel 

Выбор этих режимов приводит, соответственно, к автоматическому открытию менеджера проектов после запуска программы и открытию приложения MS Excel (либо альтернативного редактора) после выполнения команды экспорта документа в MS Excel. 

Язык документов

Ресурсные элементные сметные нормы включены в составе программы на русском и украинском языках. В программе так же предусмотрена возможность подготовки и вывода на печать документации на русском или украинском языках. Для установки языка документов по умолчанию на вкладке «Общие» окна «Параметры» выберите из раскрывающегося списка «Язык документов» необходимую Вам запись (RU‑русский, UA‑украинский).

Автоматическое сохранение проекта

В окне «Параметры» на вкладке «Общие» установите опцию «Автосохранение». Для этого в поле «минут» укажите интервал сохранения проекта. Использование автосохранения не избавляет от необходимости сохранять открытый проект обычным способом.  

Приведение объема

Установка режима «Автоматическое приведение объемов к единице измерения» обозначает, что при вводе числового значения объема работ его величина будет автоматически корректироваться программой в соответствии с единицей измерения текущей расценки. Например, если единица измерения расценки 100 м2 то при внесении в поле «Объем» списка расценок значения 150.0, программа запишет 1.50. В определенных случаях, при наборе сметы с готового документа (печатной формы), где объемы уже приведены, режим «Автоматическое приведение объемов к единице измерения» вызывает неудобство. Тогда в процессе сеанса работы этот режим можно выключать (включать) используя команду «Сервис» - «Вид» - «Приведение объемов».

Вычисления

Программа автоматически рассчитывает документы, всякий раз, если проект открыт и в него были внесены изменения, в том случае, если включен режим автоматического вычисления. При этом, в окне «Структура проекта» отображаются результаты расчета с разбивкой по составляющим стоимости (строительные работы, монтажные работы, оборудование и т. п.). Для включения режима автоматического вычисления на вкладке «Общие» установите опцию «Автоматический расчет стоимости». Если режим автоматического расчета отключен, программа рассчитывает проект по команде пользователя (меню «Проект» - «Рассчитать»), либо при выводе документов на печать, т. е. проект рассчитывается только тогда, когда это действительно необходимо.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Параметры отображения расценок «редактора нормативной базы»

Установка данных опций представляют собой известный компромисс между относительным удобством работы и производительностью системы. 

Программа одновременно загружает из базы в оперативную память и отображает в окне столько расценок сколько установлено опцией - Количество расценок на странице редактора. При этом с увеличением количества расценок на странице соответственно уменьшается количество страниц в сборнике (см. главу «Редактор нормативной базы») и увеличивается время ожидания между переключениями страниц,  или переключениями между сборниками. Оптимальное для себя значение пользователь может подобрать опытным путем, ориентируясь на производительность своего компьютера и, что немаловажно, размер своего монитора.

Установка опций – Отображать все позиции в нормативной базе и Отображать все позиции в базе пользователя рекомендуется, если пользователь ведет работу с нормативной базой преимущественно в одном (двух) сборниках. При этом выбранный нормативный сборник будет загружен на одну страницу «редактора нормативной базы» полностью.
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Установка пути к папкам хранения и обмена данными

Путь к папкам архивов, резервных копий, экспорта и обмена данными с «1С Бухгалтерия» отображается программой на вкладке «Папки» окна «Параметры». При выполнении команд архивации данных и восстановлении данных из архива программа, в качестве пути к файлу архива, указывает путь заданный в текстовом поле «Папка архивов». После выполнения команды экспорта документа в MS Excel, программа автоматически предложит путь для сохранения файла,  заданный в поле «Папка экспорта» и т. д.
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Чтобы изменить путь к указанным папкам, например, папке экспорта, щелкните мышью пиктограмму «Обзор». В появившемся окне выберите путь к папке экспорта, например «Мои документы», и щелкните кнопку «ОК» (см. Рис 1.2).

Рис. 1.2 Окно «Параметры», вкладка «Папки».

Шаблон дополнительных затрат по умолчанию

Если вы установите путь к предварительно настроенному и наиболее «ходовому» шаблону (см. раздел «Дополнительные затраты»), то при создании нового проекта он будет автоматически привязан. Таким образом  проект после создания имеет все необходимые настройки в части сметной прибыли, административных расходов и т. п. а так же системы налогообложения.

Установка параметров расчета проекта
Работая с проектом пользователь оперирует большим количеством настроек и числовых параметров. В отличие от динамичных параметров, таких как цены материалы, которые меняются от проекта к проекту, ряд параметров и настроек являются неизменными в течение определенного периода. Такие параметры, как правило, связаны со спецификой работы предприятия, системой налогообложения и т. д. Для установки значений этих параметров по умолчанию используется вкладка «Установки», которая содержит соответствующие разделы (см. рис. 1.3).
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Рис. 1.3 Окно «Параметры», вкладка «Установки».
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Состав глав сводного сметного расчета

Программа автоматически поддерживает следующий состав глав сводной сметы: «Капстроительство и капремонт 12 глав», «Железнодорожный транспорт 14 глав», «Автомобильные дороги и мосты 12 глав», «Ремонт оборудования на объектах ЖКХ 12 глав». Для установки состава глав по умолчанию на вкладке «Установки» - «Проект» выберите из раскрывающегося списка «Состав глав» соответствующую запись (см. рис. 1.3). Для вновь создаваемых проектов, состав глав сводной сметы будет устанавливаться в соответствии с указанным значением.

Температурная зона объектов строительства

Выбор температурной зоны (I‑я, II‑я) приводит к установке соответствующих значений параметров расчета «зимних» удорожаний при создании проекта. 

Установка параметров расчета общепроизводственных расходов

· На вкладке «Установки» - «Общепроизводственные» пользователь может установить следующие параметры: 

· Вид ремонтно-строительных работ

· Отчисления в ФСС

· Параметры расчета ОП

Вид ремонтно-строительных работ выбирается пользователем из раскрывающегося списка и принимает два возможных значения: «Указанный в нормативной базе», «Ремонт жилья, объектов социальной сферы, коммунального хозяйства и благоустройства». В зависимости от установленного вида работ для расценок ремонтных сборников рассчитываются общепроизводственные расходы по усредненным показателям Госстроя. Пользователь устанавливает вид работ руководствуясь характером составляемых смет. Например, при составлении смет на ремонт объектов социальной сферы удобнее, чтобы все ремонтные расценки, заносимые в смету, имели вид работ «Ремонт жилья, объектов социальной сферы, коммунального хозяйства и благоустройства», что и предопределяет использование соответствующей опции в настройках. Установка данной опции не означает, что ремонтные расценки в уже созданных проектах изменят вид работ. 

Отчисления в Фонд социального страхования (ФСС) устанавливаются пользователем в зависимости от действующего законодательства, а так же в соответствии с системой налогообложения предприятия (например, единый налог).

Под Параметрами расчета ОП понимается установка понижающих коэффициентов к первому и третьему блоку общепроизводственных расходов для предприятий, не имеющих структурных настроек, или для предприятий не входящих в состав трестов, объединений.

Начисления на оборудование и цены энергоносителей

На вкладке «Установки» - «Оборудование» пользователь может указать значения усредненных показателей для расчета стоимости оборудования. 

На вкладке «Установки» - «Энергоносители» устанавливаются цены на бензин, дизельное топливо, моторные масла и т.п. Данные значения принимают участие только в качестве параметров по умолчанию при расчетах стоимости перевозок строительных грузов собственным автотранспортом. 

Параметры печати

Вкладки «Организация», «Шрифты», «Печать» предназначены для настройки выходных документов.

Организация

На вкладке «Организация» окна «Параметры» пользователь может указать наименование собственной организации; должность и Ф.И.О. лиц, которые занимаются составлением и проверкой документов; должности и ФИО руководителя (см. рис. 1.4.) Эти данные автоматически заполняют соответствующие поля печати в новом проекте.

[image: image9.png][Napareerp:

Oouwe | Mancn | Scraromcn || Oraveaus | Wpsarst | Mewrs | Ociorpossra | Acoscre |

Hauverszarve opranwsauw (RU) [H1D " Creupercrpoianaaa™

Hauenozare oprarsau (UA)

KeaEAPNOY [35487361 Koa 1KY

8 Pycci | = Ukpaurcri |

Knsco noavicn | famwrcs amiman 10 S
Pycoscanens | Quperrop Cumorenco . &
e waceres Turmawenwo 0.6
Havamrun, oun N
Cocraeun Keprec H. U
Mposepun BueroB A
Sacasunc Meaeeaenco 3 A
ezerop
Reromerve 1
b Bomormerue 2
VK| Mowerems | X Cancel





Рис. 1.4 Окно «Параметры», вкладка «Подписи».

Так же значения, указанные на вкладке «Организация», используются программой при формировании шаблонов подписей сметных документов. Шаблоны подписей создаются и хранятся программой на различные типы сметных документов: локальная смета, сводный сметный расчет, договорная цена, акт приемки и т.п. На данном этапе пользователю предлагается определиться с составом подписей, которые будут принимать участие в создании шаблонов. Для удобства создания шаблона введено понятие класс подписи. Описанием класса подписи служит наименование класса, например, «Руководитель», «Главный инженер». Наименование класса подписи не участвует в печати документов, а используется только на этапе создания шаблона подписи и позволяет Вам ориентироваться, какие именно подписи необходимо включать в шаблон для текущего сметного документа. С классом подписи связаны такие параметры, как должность и фамилия. Параметры подписи разрешены для редактирования. Введите необходимые Вам значения (должности и фамилии). Символ # означает автоматический перевод строки. Например, если Вам необходимо напечатать Ф.И.О. руководителя и его телефон в разных строках введите после фамилии руководителя символ # (Петров Сергей Иванович # 8‑050‑333‑66‑33). Для подтверждения внесенных изменений нажмите кнопку «Применить». Параметры подписей Вы можете задавать на русском или украинском языках. Для выбора языка щелкните мышью соответствующую вкладку «Русский», «Украинский».

Шрифты

В окне «Параметры» на вкладке «Шрифты» устанавливаются значения по умолчанию для шрифтов выходных документов. При этом, Вы имеете возможность отдельно настроить шрифты и размеры шрифтов для заголовка документа, текста, чисел, пояснений. Включение опции «Цветная печать» позволяет получать цветные копии документов, в случае, если печатающее устройство поддерживает данный режим работы.

Печать

На вкладке «Печать» окна «Параметры» устанавливаются индивидуальные параметры печати выходных документов (см. рис. 1.5). Каждую из формируемых программой форм пользователь может заранее настроить в наиболее удобном представлении для вывода на печать. Все эти настройки нужны для того, чтобы в окне предварительного просмотра нужная форма появлялась в заранее определенном виде.
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Рис. 1.5 Установка параметров печати.

Прежде чем устанавливать параметры печати, выберите тип печатного документа из раскрывающегося списка, например, «Ведомость ресурсов (Форма № 4а)». Установите ориентацию страницы документа щелкнув мышью соответствующий режим («Книжная», «Альбомная») так, чтобы значок слева от наименования режима принял вид (.

Установите отступ для подшивки слева, если Вы используете при печати «Книжную ориентацию» документа. По умолчанию, программа устанавливает отступ для подшивки слева 1,5 см. Установите отступ для подшивки сверху, если Вы используете при печати «Альбомную ориентацию» документа. По умолчанию, программа устанавливает отступ для подшивки сверху 0 см. Отступы для подшивки указывайте в 0,1 мм. Например, чтобы установить отступ в 1,5 см  введите в поле для редактирования значение 150.

Задайте значение для верхнего колонтитула: «Номер заказа» или «Номер проекта».

Включите режим «Зеркальные поля», если Вы используете двухстороннюю печать документа.

Включите режим «Расшифровка по видам затрат», если необходимо в локальных сметных расчетах и актах приемки печатать итоги сметы с разбивкой по видам затрат: строительные работы, монтажные работы, пуск и наладка и т. п.

Включите режим «Выводить итоги по разделам», если необходимо в локальных сметах, ведомостях ресурсов и актах приемки печатать итоги по разделам этих документов.

Выключение режима «Выводить подписи» приводит к отмене вывода на печать в концовке документа списка подписей «составил», «проверил» и т. п. Включение режима «Печать параметров расчета» приводит к выводу на печать в локальных сметах и актах приемки расшифровки, примененных к разделам и расценкам коэффициентов, а также дополнительной информации по расчету транспортных затрат в ведомости ресурсов. Для подтверждения выбранных Вами установок, щелкните кнопку «Применить».

Создание шаблона подписи

Шаблоны подписей создаются и хранятся программой на различные типы сметных документов: локальная смета, сводный сметный расчет, договорная цена, акт приемки и т. п. Выберите тип печатного документа из раскрывающегося списка, например, «Сводный сметный расчет (Форма № 1)» (см. рис. 1.5). Нажмите кнопку «Шаблон подписи». Программа выведет на экран окно создания шаблона подписи текущего документа (см. рис. 1.6.)
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Рис. 1.6 Создание шаблона подписи документа «Сводный сметный расчет».

Наименование документа отображается в заголовке окна. Экран окна условно разделен на две части. В верхней части окна, на основании данных, введенных пользователем, создается шаблон подписи. В нижней части окна, программа отображает, как данный шаблон будет выглядеть при выводе текущего документа на печать.

Шаблон подписи представляет собой список, содержащий записи о формате подписей. В списке отображаются: заголовок строки, тип подписи, должность, фамилия. Прежде всего нужно определиться каким образом список подписей будет расположен в данном документе: последовательно одна подпись за другой либо в два столбца. Если подписи необходимо выводить на печать в два столбца, включите данную опцию, щелкнув мышью поле-флажок «В два столбца». Редактирование шаблона необходимо начинать с добавления в список пустых строк. Для этого в окне предусмотрены две пиктограммы «Добавить строку», «Удалить строку». 

Заголовок строки представляет собой текст, предшествующий подписи, например: «Согласовано», «Заказчик» и т.п. Данное поле списка разрешено для редактирования и необходимая информация вносится в него с клавиатуры. Тип подписи выбирается из списка. Щелкните мышью поле «Тип подписи» так, чтобы в правой части поля списка появилась кнопка (см. рис. 1.6). Щелкните мышью кнопку. Программа выведет на экран список возможных вариантов подписей. Этот список должен быть подготовлен заранее в окне «Параметры» на вкладке «Подписи». Остальные поля списка (должность, фамилия) заполняются программой в зависимости от выбранного варианта подписи.

В любой момент времени Вы имеете возможность загрузить шаблон подписи текущего документа из настроек программы. Для этого в окне «Настройка шаблона подписей» предусмотрена пиктограмма «Загрузить шаблон по умолчанию».

Настройка внешнего вида программы

Внешний вид окон важен при постоянном использовании программы. 
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Рис. 1.7 Вкладки «Окно проекта» и «Ассистент»

Правильно подобранные цвета и размеры шрифтов играют большую роль в адекватном восприятии большого объема информации, снижают вероятность ошибок. 

На вкладке «Окно проекта» (см. рис. 1.7) для начала можно выбрать из списка одну из цветовых схем, предложенных разработчиком. Цветовую схему можно изменить, задав цвета фона и шрифтов в левой части окна - «Установки цвета». Удачную, на ваш взгляд, цветовую схему можно сохранить для последующего использования на другом компьютере.

Можно включить/выключить отображение элементов окон: сетки, итоговых полей и пр.

В разделе «Размер шрифта» изменяется шрифт для заголовков и текста таблиц в окнах, т. е. нет необходимости менять шрифты в самой операционной системе.

На вкладке «Ассистент» можно настроить внешний вид главного меню, и выбрать тип Ассистента (помощника). Для постоянного отображения Ассистента в программе, необходимо включить опцию «Отображать окно ассистента». Изменения вступят в действие после нажатия кнопок «ОК» или «Применить».

  SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Хранение заданных параметров

Следует отметить, что все вышеперечисленные настройки напрямую связаны с именем пользователя под которым были выполнены (например, «Администратор»). Поэтому при работе в программе нескольких пользователей, желающих иметь индивидуальные настройки, следует для каждого из них задать свою учетную запись (см. Главу 11 Администрирование).

Основное время при изменении параметров программы, как правило, занимает настройка печатных форм. В программе реализована возможность копирования настроек печатных форм из одной учетной записи в другую. Для этого на вкладке окна «Параметры» - «Печать» нужно выбрать из списка пользователя, создавшего нужные настройки, и нажать на кнопку «Получить настройки указанного пользователя» (см. рис. 1.8).
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Рис. 1.8 Копирование настроек пользователя
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ЧАСТЬ 2

Нормативная база
В настоящей главе описываются: состав нормативной справочной базы, поставляемой в составе программы «Строительные Технологии – СМЕТА»; функциональные возможности редактора нормативной базы; правила создания и редактирования элементных ресурсных сметных норм.

Функциональные возможности редактора нормативной базы.

Основой информационного обеспечения программного комплекса «Строительные Технологии – СМЕТА» является нормативно-справочная база. Совокупность средств, предназначенных для работы с нормативно-справочными данными, реализована в виде функционально законченного модуля – «Редактора нормативной базы».

К основным функциональным возможностям редактора нормативной базы относятся:

· просмотр нормативных сборников и технических частей к ним, быстрый поиск расценок и связанных с ними ресурсов;

· копирование выбранных расценок в локальную смету;

· создание дополнительных нормативных сборников;

· формирование разделов нормативных сборников (закладок) с целью эффективного доступа к наиболее часто используемым группам расценок;

· добавление, удаление и редактирование ресурсных элементных сметных норм;

· создание, редактирование и отладка стандартных фрагментов.

Состав нормативной базы

Ресурсные элементные сметные нормы включены в состав программы на русском и украинском языках и формируется на основе ДБН Д.1.1-1-2000, дополнений и изменений к нему, а также на основе ведомственных сметных норм. Состав нормативной базы постоянно пополняется и в настоящее время включает в себя следующие нормативные сборники:

Нормы Минрегионстроя Украины

· Е - ресурсные элементные сметные нормы (РЭСН) на строительные работы (ДБН Д.2.2-99); 

· М - РЭСН на монтаж оборудования (ДБН Д.2.3-99); 

· Р - РЭСН на ремонтные работы (ДБН Д.2.4- 2000); 

· ЖЛ - РЭСН на ремонт пассажирских и грузовых лифтов (ВБН Д.2.8-204.02-2004); 

· Е35 - РЭСН на горнопроходческие работы (ДБН  Д.2.2-35-99);

· В - РЭСН на реставрационно-восстановительные работы (ДБН Д.2.5- 2000); 

· П - РЭСН на пусконаладочные работы (ДБН Д.2.6-1-2000);

· С2хх - ресурсные сметные нормы на эксплуатацию строительных машин и механизмов (ДБН Д.2.7- 2000);

· С1хх  - сборники средних отпускных цен на материалы, изделия и конструкции; 

· «цифра»  - прейскуранты оптовых цен на оборудование и материалы;

· К - каталог штучных изделий и конструкций; 

· С331 - сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства;

· С4хх  - сборник автомобильного транспорта.

Ведомственные ресурсные сметные нормы

· ПУ - РЭСН на ремонт технологического оборудования предприятий, подчиненных Министерству промышленной политики Украины;

· ПР - РЭСН на специальные и ремонтно-строительные работы, выполняемые на предприятиях, подчиненных Министерству промышленной политики Украины;

· ПМ - РЭСН на ремонт оборудования горно-металлургического комплекса;

· ПХ - РЭСН на ремонт оборудования предприятий химической промышленности;

· ПП - РЭСН на пусконаладочные работы технологического оборудования предприятий черной металлургии, РЭСН на пусконаладочные работы оборудования по производству шин;

· ТЕ - РЭСН по ремонту основного и вспомогательного энергетического оборудования (ГКД 34.08.601-2003);

· ТР - РЭСН по ремонту и техническому обслуживанию электросетей 

· ПН - РЭСН на работы по ревизии, наладке и испытанию оборудования, приборов и средств автоматики;
· ГР - ресурсные сметные нормы трудозатрат на ремонт вспомогательного горношахтного оборудования ВБН Д.2.8-10.1-2005;

· ПЕ - прейскурант 26-05-43Э на ремонт энергетического оборудования;

· МУ - РЭСН на работы по ремонту оборудования объектов жилищно-коммунального хозяйства;

· ШД - РЭСН на ремонт и содержание автомобильных дорог и мостов;

· ПЖ - обслуживание и ремонт технических средств пожаротушения, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации (прейскурант № 2661001-92);

· ЛУ - РЭСН на ремонт оборудования переработки целлюлозы, изготовления и переработки бумаги и вентиляционного оборудования.
В состав базы также входят следующие нормативные показатели:

· Технические части к нормативным сборникам.

· Тарифные сетки.

· Тарифы на перевозку строительных грузов.

· Лимит средств на дополнительные затраты.

· Виды работ для расчета ОПР.

Окно редактора нормативно-справочной базы

Для вызова окна «Редактор нормативной базы» щелкните мышью последовательность команд меню «База данных» – «Открыть». В левой части экрана расположен Список нормативных сборников. 
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Рис. 2.1 Окно «Редактор нормативной базы».
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Нормативные сборники сгруппированы по источникам: Министерство региональной политики по строительству и архитектуре Украины (Минрегионстрой); Министерство промышленной политики Украины (Минпромполитика); Министерство топливной энергетики Украины (Минтопэнерго); нормы различных министерств и ведомств (Ведомственные нормы). Для перехода к типам нормативных сборников воспользуйтесь раскрывающимся списком (см. рис. 2.1). Выбирая тип сборников из раскрывающегося списка, Вы можете быстро переходить от одного типа сметных нормативов к другим. Например, для перехода к сметным нормам на монтаж оборудования выберите в раскрывающемся списке запись «Монтаж оборудования». Чтобы перейти к сметным нормам нужной Вам книги, щелкните мышью ее наименование в списке.

В правой части окна Редактора нормативной базы отображается список расценок выбранного сборника. Ресурсные элементные сметные нормы (расценки) представлены в виде списка: обоснование, единица измерения, наименование.

При отображении программа разбивает сметные нормы на страницы. Номер текущей страницы отображается программой в текстовом поле «Страница». Вы можете просматривать список расценок в пределах выбранной Вами страницы, используя клавиши управления курсором и линейку прокрутки. Для перехода к следующей странице нормативного сборника щелкните мышью кнопку со стрелкой «вверх», расположенную справа от номера страницы. Чтобы перейти к предыдущей странице, щелкните мышью кнопку со стрелкой «вниз». Вы можете перейти на любую страницу нормативного сборника, если введете в текстовое поле «Страница» номер необходимой Вам страницы документа и нажмете клавишу «ENTER».

По выбранной расценке пользователь может видеть следующую информацию:

Обоснование расценки

Обоснование расценки уникально в пределах нормативно-справочной базы и однозначно идентифицирует связанную с ним сметную норму. В общем случае, обоснование расценки состоит из кода нормативного сборника, номера группы, номера позиции в группе, например: Е1‑10‑1.

Обоснование расценки может включать в себя буквы и цифры. В качестве разделителя кода нормативного сборника, номера группы и номера позиции в группе используется символ тире.

Структура обоснования (сметной нормы, ресурса, справочника материалов, прейскурантов) следующая: ХХХХХХХХ-ХХХХХХХХ-ХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ,

где Х – любой символ из следующего перечня (цифры 0-9; буквы русского алфавита), при этом ведущие нули после тире не учитываются.

В обосновании расценки не должны принимать участие следующие символы: #, тире, точка. Первая группа символов Х в структуре обоснования определяет код нормативного сборника. В программе для кодов нормативных сборников зарезервированы определенные комбинации символов (см. раздел «Состав нормативной базы» настоящей главы).

Единица измерения

Единица измерения записывается с сокращением до восьми символов и принимается по «Общесоюзному классификатору системы обозначения единиц измерения (СОЕИ)». В общем случае единица измерения расценки может содержать любой набор символов.

Наименование

Наименование расценки однозначно характеризует ресурсную элементную сметную норму.

Состав работ

Состав работ расценок нормативных сборников отображается на вкладке «Состав работ», расположенной в окне «Редактор нормативной базы». Состав работ представляет собой краткое описание технологического процесса производства работ, учтенного в текущей позиции норматива (см. рис. 2.1). Составы работ хранятся и отображаются программой для групп нормативов, т. е. сметные нормативы, входящие в одну группу (например Е1-10-1…Е1-10-24), имеют одинаковый состав работ.

Ресурсы

На вкладке «Ресурсы» отображается перечень ресурсов с нормами расходов на единицу измерения, необходимых для производства данного вида работ.

Единичная расценка

На вкладке «Единичная расценка» приведены расчетные показатели ресурсной элементной сметной нормы, рассчитанные по усредненным нормативным показателям, характерным для определенного периода. От обновления к обновлению программы эти показатели могут варьироваться в соответствии с законами и постановлениями Минрегионстроя Украины и соответствующих министерств и ведомств. 

По сути дела пользователь видит некую относительную стоимость расценки и может оперировать этими показателями, сравнивая однотипные расценки по стоимости.

Расчет стоимости ресурсной элементной сметной нормы в нормативной базе осуществляется по ценам поставщика, установленного в программе по умолчанию.

Заработная плата рассчитывается исходя из параметров тарифной сетки, например такими как: средний разряд работ – 3,8; среднемесячная заработная плата – 2300,00 гривен; норма продолжительности рабочего времени – 167,58 час. Цены на материалы принимаются рекомендованными Минрегионстроем на соответствующий период. Общепроизводственные расходы рассчитываются программой по усредненным показателям Минрегионстроя в зависимости от вида работ, установленного для текущей расценки и т. п. Результаты расчета расценки отображаются на вкладке «Единичная расценка». Чтобы рассчитать расценку выберите ее в списке окна «Редактор нормативной базы» и щелкните мышью пиктограмму «Рассчитать расценку».

Подводя итог, можно сказать, что всю необходимую информацию по нормативному сборнику пользователь может видеть в пределах одного окна «Редактор нормативной базы».

Технические части нормативных сборников

Технические части нормативных сборников хранятся в нормативной базе и отображаются программой в формате файла MS Word. Может использоваться любой альтернативный офисный редактор, совместимый с MS Office (например Open Office). Для вывода на экран технической части выберите в списке окна «Редактор нормативной базы» книгу (например, «Е1 – Земляные работы») и щелкните мышью команду меню «База данных» - «Техническая часть» - «Текущий сборник» - «Открыть». Программа выведет на экран в формате файла Word текст, соответствующий технической части выбранной в списке книги. Для вывода на экран общих указаний по применению ресурсных элементных сметных норм выберите в раскрывающемся списке тип нормативного сборника (строительные работы, монтаж оборудования и т. п.) и щелкните мышью команду меню «База данных» - «Техническая часть» - «Общая часть» - «Открыть».

Вы можете самостоятельно подключить техническую часть или любую связанную с ней информацию к нормативному сборнику. Для этого выберите команду меню «База данных» - «Техническая часть» - «Текущий сборник» - «Добавить». Программа откроет стандартное окно Windows «Открытие файла». Выберите файл технической части в формате MS Word и нажмите «Открыть».

Чтобы удалить файл технической части из нормативной базы, воспользуйтесь командой меню «База данных» - «Техническая часть» - «Текущий сборник» - «Удалить».

Поиск расценок в нормативной базе

Основное назначение «Редактора нормативной базы» помочь пользователю найти необходимую норму для использования в созданной локальной смете.

Чтобы быстро ориентироваться в огромном количестве расценок нормативной - справочной базы и затрачивать минимальное время для поиска необходимой Вам информации в программе «Строительные Технологии – СМЕТА»  предусмотрены следующие режимы доступа к расценкам:

Поиск расценок по содержанию

Выберите команду меню «База данных» - «Содержание» или щелкните мышью пиктограмму «Содержание», расположенную в окне «Редактор нормативной базы». В результате программа выведет на экран список книг и разделов нормативных сборников. Выберите необходимый Вам раздел нормативного сборника. Нажмите «ОК», чтобы закрыть окно и перейти к расценкам выбранного раздела. Вы можете создать вкладку, соответствующую выбранному разделу. Для создания вкладки щелкните мышью кнопку «Создать вкладку». Вкладки отображаются программой в списке нормативных сборников окна «Редактор нормативной базы» (см. рис. 2.1.) Чтобы перейти к расценкам нужной Вам вкладки необходимо щелкнуть ее наименование в списке.

Создание вкладок

Вкладки создаются по усмотрению пользователя для групп наиболее часто используемых расценок и отображаются программой в списке книг окна «Редактор нормативной базы» (см. рис. 2.1). Вкладки служат для быстрого перехода к группам расценок. Чтобы перейти к расценкам нужной Вам вкладки необходимо щелкнуть ее наименование в списке.
Добавление и редактирование вкладки

В редакторе нормативной базы щелкните мышью расценку, для которой необходимо создать вкладку. Выберите последовательность команд меню «База данных» ( «Создать» ( «Вкладку». В появившемся окне введите наименование вкладки (раздела нормативного сборника) и щелкните кнопку «ОК».

Щелкните мышью наименование вкладки. Повторный щелчок мышью переводит наименование вкладки в режим редактирования. По окончанию редактирования, для подтверждения операции переименования, нажмите клавишу «Enter». Для отмены операции редактирования нажмите клавишу «ESC».

Удаление вкладки

В списке наименований книг нормативной базы выберите вкладку. Щелкните мышью последовательность команд меню «База данных» – «Удалить» – «Вкладку».

Папка «Избранное»

Папка «Избранное» предназначена для обеспечения быстрого доступа к наиболее часто используемым нормативным сборникам.

Добавление сборника в папку «Избранное»

В редакторе нормативной базы щелкните мышью наименование нормативного сборника. Щелкните правую кнопку мыши и выберите команду меню «Добавить в папку избранное».

Удаление сборника из папки «Избранное»

В редакторе нормативной базы щелкните мышью наименование нормативного сборника. Щелкните правую кнопку мыши и выберите команду меню «Исключить из папки Избранное». Чтобы удалить из папки «Избранное» все сборники, щелкните меню «Очистить папку избранное».

Доступ к нормативным сборникам из папки «Избранное»

Щелкните мышью стрелку «вниз», расположенную справа от пиктограммы «Избранное» (см. рис. 5.1). Программа выведет на экран список нормативных сборников, включенных пользователем в папку «Избранное». Чтобы перейти к расценкам необходимого Вам сборника щелкните мышью его наименование в списке.

Быстрый переход (Быстрый поиск)

Для быстрого перехода к расценке (сборнику) введите в поле «Поиск» (см. рис. 2.3) обоснование расценки (сборника) и нажмите клавишу Enter. Будет осуществлен переход к расценке обоснование которой совпадает с текстовой строкой. Программой запоминаются «удачные» переходы и в процессе сеанса работы пользователь может повторить их, выбрав их из раскрывающегося списка в поле «Поиск».
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Рис. 2.3 Поле поиска

Расширенный поиск

Наиболее часто, поиск в нормативной базе приходиться вести по наименованию расценки, так как пользователь лучше помнит различные ключевые слова для обнаружения расценки, например: ключевые слова «Разборка покрытий..» в наименовании расценки соответствуют обоснованию Р8-2-2. Для вызова окна поиска   щелкните мышью пиктограмму «Найти» [image: image18.bmp] либо воспользуйтесь сочетанием клавиш «Сtrl + F». Начиная с версии 7.5.3. реализован «быстрый» поиск расценок в нормативной базе и изменена функциональность окна «расширенный поиск» (см. рис. 2.4.).
Область поиска

Чтобы указать, в каких сборниках программа должна выполнить поиск расценки, выберите область поиска: «Во всех сборниках», «В текущем сборнике», «Уточнить область поиска». При выборе опции «Уточнить область поиска» становится доступным список видов нормативных сборников (Нормы Минстроя, Ресурсы, Прейскуранты, Нормы Минпромполитики и т.п.). Чтобы включить вид нормативного сборника в область поиска щелкните мышью поле (, расположенное слева от наименования вида нормативного сборника так, чтобы значок принял вид ( см. рис. 2.4.
Параметры поиска

Программа выполняет поиск по шифру норматива (обоснованию расценки) либо по ключевым словам в наименовании расценки. В группе «Параметры поиска» щелкните мышью необходимое Вам поле: «Шифр», «Наименование». 
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Рис. 2.4 Окно расширенного поиска

Поисковый образ

Поисковый образ может состоять из нескольких слов разделенных пробелами, например, «прокладка труб стальных». Порядок следования ключевых слов не имеет значения. При этом желательно использовать только корни слов, например, «прокл труб стал», так как при поиске идет сравнение поискового образа с текстовой частью расценки. Допустим, поисковый образ содержит слово «сталь», тогда те расценки в наименовании которых встречается словосочетание «из стали» не будут найдены программой.
Условия поиска

Вы можете задать условия поиска: выбирать расценки в наименовании которых встречаются все ключевые слова, для этого необходимо установить опцию «Все»; выбирать расценки в наименовании которых встречаются одно из ключевых слов, для этого необходимо установить опцию «одно из».

Установка опции «Слово целиком» выбирает расценки, в наименовании которых встречаются точные соответствия с поисковым образом. Например, для поискового образа «цемент» при установке опции «Слово целиком» в результаты поиска не будут «попадать» расценки в наименовании которых встречается слово: «Асбестоцементные…», «Цементобетонных…» и т. п.
Ограничить количество совпадений

Поиск расценок может быть выполнен по всей нормативной базе (область поиска «Во всех сборниках»). При этом, в зависимости от указанного ключевого слова, программа может найти большое количество совпадений, что существенно замедлит загрузку найденных расценок в результаты поиска. Чтобы ускорить вывод результатов поиска, перед началом поиска необходимо ограничить количество совпадений. По умолчанию программа устанавливает ограничение на количество совпадений равное 3000 расценок. Для отмены ограничений выберите опцию «не ограничено» см. рис. 2.4.
Если программа находит большое количество соответствий (в результатах поиска более 100 позиций) – уточните условия поиска, например, укажите дополнительные ключевые слова или уточните в каких типах сборников необходимо выполнить поиск.
Поиск по ключевым словам в наименовании

Укажите ключевые слова, которые, по Вашему мнению, могут встречаться в наименовании искомой расценки. В параметрах поиска установите опцию «Наименование расценки». 
Укажите условие поиска: искать вхождение всех слов в наименование расценки (условие поиска «все») или искать вхождение любого из указанных слов (условие поиска «одно из»). Если поисковый образ в наименовании расценки должен представлять собой отдельное слово (не должен являться частью других слов), щелкните мышью поле-флажок «Слово целиком» так, чтобы значок слева от наименования поля принял вид (. 
Чтобы указать, в каких сборниках программа должна выполнить поиск расценки, выберите область поиска: «Во всех сборниках», «В текущем сборнике», «Уточнить область поиска». Нажмите кнопку «Применить».

Результаты поиска отображаются программой в виде списка на вкладке окна «Редактор нормативной базы» (см. рис. 2.5). Двойной щелчок мыши по выбранной позиции в списке  производит к переходу на позицию в нормативной базе.

Уточнение результатов поиска
На вкладке «Результаты поиска» окна «Редактор нормативной базы» программа отображает список расценок, удовлетворяющих условиям поиска. Поисковый образ (список ключевых слов) отображается программой в раскрывающемся списке см. рис. 2.5. Вы можете уточнить результаты поиска, для этого введите дополнительные ключевые слова и нажмите клавишу Enter или щелкните мышью пиктограмму «Установить фильтр», расположенную на вкладке «Результаты поиска».
Например, был выполнен поиск расценок в наименовании которых встречается словосочетание «прокладка труб». На вкладке «Результаты поиска» программа отобразила 555 соответствий. Для уточнения результатов поиска дополнительно вводим ключевые слова «диаметр 40». После нажатия клавиши Enter программа оставит в списке найденных расценок только те записи, которые соответствуют поисковому образу «Прокладка труб диаметр 40» (49 соответствий из 555). 

Программа не удаляет записи из результатов поиска, а отображает только те записи, которые удовлетворяют условиям поискового образа. 
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Рис. 2.5 Отображение результатов поиска в окне «Редактор нормативной базы».
Создание и редактирование нормативных сборников.

Создание нормативного сборника

Из раскрывающегося списка окна «Редактор нормативной базы», выберите тип нормативного сборника (например: монтаж оборудования) (см. рис. 2.1.) Щелкните команду меню «База данных» - «Создать» – «Нормативный сборник». Программа выведет на экран окно «Добавить нормативный сборник» (см. рис. 2.6.)
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Рис. 2.6 Создание нормативного сборника.

Обоснование нормативного сборника может включать в себя цифры 0‑9 и буквы русского алфавита. Максимальная длина обоснования 8 символов. Обоснование должно быть уникально в пределах нормативной базы. Наименование следует указывать на русском и украинском языках. Из раскрывающегося списка выберите вид работ, который следует установить по умолчанию для расценок данного сборника. Если нормативный сборник Вы добавляете в состав «пользовательской базы», выберите из раскрывающегося списка тип расценок: строительные работы, монтаж оборудования, материалы и конструкции и т. п. Нажмите «ОК».

Удаление нормативного сборника

Выберите наименование необходимого Вам нормативного сборника в окне «Редактор нормативной базы» (см. рис. 2.1). Щелкните мышью команду меню «База данных» - «Удалить» – «Нормативный сборник». Программа выведет на экран окно с запросом подтверждения операции удаления. Щелчок мышью кнопки «OK» подтверждает удаление нормативного сборника. Для отмены операции удаления, щелкните мышью «CANCEL». Начиная с версии 7.4.2 возможно удаление только пользовательских сборников.
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Редактирование нормативного сборника

Щелкните мышью наименование нормативного сборника в списке окна «Редактор нормативной базы». Нажмите правую кнопку мыши и выберите команду меню «Свойства». Программа выведет на экран окно «Свойства нормативного сборника» (см. рис. 2.6). По окончанию редактирования нажмите «ОК». Для отмены операции редактирования нажмите «CANCEL».

Создание и редактирование расценок нормативных сборников

В программном комплексе «Строительные Технологии – СМЕТА» предусмотрена совокупность средств, которые позволяют редактировать сметные нормы, создавать дополнительные ресурсные элементные сметные нормы, не предусмотренные нормативно-справочной базой, определять текущие цены на материальные и технические ресурсы для заданного поставщика.

Все операции, связанные с редактированием расценок нормативных сборников, завершайте командой «Сохранить расценку». Для этого по окончанию операции редактирования щелкните мышью пиктограмму «Сохранить расценку», расположенную на панели инструментов основного окна программы или воспользуйтесь командой основного меню «База данных» - «Сохранить расценку». Если по каким либо причинам Вы не желаете сохранить внесенные Вами изменения, щелкните мышью пиктограмму «Отменить редактирование» или команду меню «Правка» - «Отменить редактирование».

Добавление расценки в нормативную базу

В списке окна «Редактор нормативной базы» выберите наименование нормативного сборника, в состав которого необходимо включить расценку. Щелкните мышью последовательность команд меню «База данных» – «Создать» – «Расценку». Программа выведет на экран окно «Свойства расценки» (см. рис. 2.7). Введите в соответствующие поля запроса обоснование расценки, единицу измерения, наименование на русском и украинском языках. Укажите вид работ. Для этого щелкните мышью кнопку «Выбор вида работ». В появившемся окне выберите наименование вида работ создаваемой расценки. Щелкните кнопку «Применить». Для строительных материалов, конструкций и оборудования укажите массу в тоннах за единицу измерения. Установите группу груза транспортировки. Для этого щелкните мышью кнопку «Выбор группы груза». В появившемся окне выберите наименование группы груза. Щелкните кнопку «Применить».
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Рис. 2.7 «Свойства расценки»

Щелкните мышью кнопку «ОК», расположенную в окне «Свойства расценки». Программа осуществит поиск расценки в нормативной базе по указанному Вами обоснованию. Если расценки с таким обоснованием нет в нормативной базе, программа создаст ее и отобразит в списке окна «Редактор нормативной базы».

Удаление расценки

В окне редактор нормативной базы выберите в списке необходимую Вам расценку. Щелкните мышью последовательность команд меню «База данных» – «Удалить» – «Расценку». В результате выполнения этой команды программа выведет на экран сообщение об удалении текущей расценки. Для подтверждения операции удаления расценки щелкните мышью кнопку «ОК». Нажатие кнопки «CANCEL» отменит операцию удаления расценки и закроет окно сообщений.

Редактирование наименования и атрибутов расценки

Для редактирования расценки, воспользуйтесь командой контекстного меню «Свойства расценки»,  щелкнув правой кнопкой мыши на выбранной расценке (см. рис. 2.7.) Вы можете редактировать наименование, единицу измерения, вид работ, а так же группу груза и массу для расценок типа материал.

.   SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Создание сметных норм по образцу

Вы можете создавать расценки нормативных сборников посредством использования команд «Копировать» - «Вставить», расположенных  в пиктографическом меню основного окна программы. При использовании команд «Копировать», «Вставить» необходимо придерживаться следующих правил:

· в списке окна «Редактор нормативной базы» выберите расценку на базе которой будет создана новая норма; щелкните мышью пиктограмму «Копировать» или воспользуйтесь последовательностью команд меню «Правка» – «Копировать»;

· укажите нормативный сборник, в состав которого необходимо включить копию расценки (если необходимого Вам сборника нет в базе, создайте его с помощью средств, предоставляемых программой); 

· щелкните мышью пиктограмму «Вставить» или воспользуйтесь последовательностью команд меню «Правка» ( «Вставить».

Программа выведет на экран окно «Свойства расценки» (см. рис. 2.7). Введите в соответствующие поля запроса обоснование расценки, отредактируйте единицу измерения и наименование. Укажите вид работ. Для этого щелкните мышью кнопку «Выбор вида работ». Для строительных материалов, конструкций и оборудования укажите массу в тоннах за единицу измерения. Установите группу груза транспортировки. Для этого щелкните мышью кнопку «Выбор группы груза». В появившемся окне выберите наименование группы груза. Щелкните кнопку «Применить».

Щелкните мышью кнопку «ОК», расположенную в окне «Свойства расценки». Программа осуществит поиск расценки в нормативной базе по указанному Вами обоснованию. Если расценки с таким обоснованием нет в нормативной базе, программа создаст ее и отобразит в списке окна «Редактор нормативной базы».

Вы можете копировать группу расценок. Для выбора группы нажмите клавишу «Ctrl» и удерживая ее щелкайте мышью необходимые Вам расценки. По окончанию выбора группы расценок щелкните пиктограмму «Копировать». Операция выбора группы с помощью клавиши «Ctrl» действует только в рамках текущей страницы редактора нормативной базы. При этом, выбор группы автоматически «снимается» программой при переходе к следующей странице нормативного сборника.

Если Вам необходимо копировать расценки расположенные на разных страницах и в разных сборниках удобнее воспользоваться командой «Копировать с накоплением». Команда «Копировать с накоплением» разрешается при выполнении первой команды «Копировать». Выберите необходимую Вам расценку и щелкните пиктограмму «Копировать». В дальнейшем Вы можете переходить к любым типам сборников и на любые расценки, если текущую расценку необходимо включить в группу, щелкните пиктограмму «Копировать с накоплением».

Ресурсы расценок нормативных сборников

Система ценообразования в строительстве базируется на нормативно-расчетных показателях и текущих ценах трудовых и материально-технических ресурсов. Нормативными показателями являются ресурсные элементные сметные нормы. На основании этих норм и текущих цен на трудовые и материально-технические ресурсы определяются прямые затраты в стоимости строительства.
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Рис. 2.8. Окно «Редактор нормативной базы», вкладка «Ресурсы»
Расчетные величины, характеризующие степень использования трудовых, материально-технических и денежных ресурсов, составляют нормы расхода ресурсов. Система норм и нормативов по своему назначению распределяется по основным статьям затрат, составляющим цену строительной продукции. Данные статьи затрат определяют: нормы сметных затрат на заработную плату основных рабочих и заработную плату рабочих, занятых обслуживанием машин; нормы и нормативы для определения сметной стоимости материальных ресурсов; нормативы для определения сметной стоимости строительных машин; прочие виды сметных норм и нормативов.

Для просмотра и редактирования состава ресурсов в окне «Редактор нормативной базы» щелкните мышью вкладку «Ресурсы» (см. рис. 2.8).

Ресурсы элементных сметных норм имеют следующую логическую структуру: обоснование (ссылка на ценник), единица измерения, норма расхода, цена, наименование ресурса.

Тип ресурса

В программе определены следующие типы ресурсов: «материалы и конструкции», «машины и механизмы», «по проекту», «служебный».

К служебным ресурсам относятся: затраты труда; средний разряд работ, строительный мусор, объем грунта и т. п.

Тип ресурса «по проекту» обозначает, что данный ресурс неучтен в расценке и должен задаваться в локальной смете отдельной строкой, с нормой расхода, определенной по рабочим чертежам. По умолчанию ресурсы «По проекту» отображаются программой на «цветном фоне». В поле «Обоснование» списка ресурсов по проекту отображается запись: «По проекту». Ресурсы «по проекту» отображаются программой в отдельной группе нормативных документов «Материалы по проекту». 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Обоснование ресурса

В общем случае обоснование ресурса (ссылка на ценник) состоит из кода нормативного сборника, номера группы норматива, позиции норматива в группе (например, С111-1-1). Для служебных ресурсов в качестве обоснования используется код ресурса (например, 2.1). 

Единица измерения

Единица измерения записывается с сокращением до восьми символов и принимается по «Общесоюзному классификатору системы обозначения единиц измерения (СОЕИ)».

Цены ресурсов

Текущие цены на материально-технические ресурсы отображаются программой по установленному поставщику. Чтобы изменить цену на ресурс, выберите его в списке ресурсов окна «Редактор нормативной базы» (см. рис. 2.8) и щелкните правую кнопку мыши. Выберите команду меню «Найти в нормативной базе». В результате программа перейдет на расценку (механизм, материал), соответствующую выбранному ресурсу. Перейдите на вкладку «Поставщики» и внесите в поле «Цена» списка поставщиков необходимое Вам значение. В случае, если ресурсом является строительная машина для редактирования цены нажмите пиктограмму «Рассчитать» или воспользуйтесь командой меню «База данных» - «Рассчитать расценку».

Добавление ресурса в расценку

В окне «Редактор нормативной базы» щелкните мышью вкладку «Ресурсы» (см. рис. 2.8.) Щелкните мышью список ресурсов редактируемой расценки и нажмите комбинацию клавиш «Ctrl» + «Insert». Программа добавит в список ресурсов пустую строку. В поле «Обоснование» введите обоснование ресурса (ссылку на ценник, например, С111-1) и нажмите клавишу «Enter». Программа осуществит поиск расценки с указанным обоснованием в нормативной базе. Если расценка найдена, программа отобразит ее в списке ресурсов.
Если Вам не известно обоснование ресурса, найдите необходимый Вам ресурс с помощью сервисных функций редактора нормативной базы. Щелкните мышью пиктограмму «Копировать», либо «Копировать с накоплением», если Вы добавляете в расценку группу ресурсов. Перейдите в список ресурсов редактируемой расценки. Щелкните мышью пиктограмму «Вставить».

Вы можете добавить ресурс в расценку используя команды вплывающего меню. Щелкните мышью список ресурсов редактируемой расценки и нажмите правую кнопку мыши. Выберите команду «всплывающего» меню «Добавить ресурс». Щелкните мышью соответствующую команду вспомогательного меню: «Материалы и конструкции», «Машины и механизмы», «По проекту», «Служебный». В появившемся окне выберите необходимые Вам записи и щелкните мышью пиктограмму «Выбрать ресурс».

Удаление ресурса

Чтобы удалить ресурс из расценки выберите его в списке ресурсов окна «Редактор нормативной базы» и нажмите правую кнопку мыши. Нажмите правую кнопку мыши и выберите команду «всплывающего» меню «Удалить ресурс». Нажатие комбинации клавиш «Ctrl» + «Del» также приводит к удалению ресурса.

Редактирование нормы расхода

В окне «Редактор нормативной базы» перейдите на вкладку «Ресурсы» (см. рис. 2.8). Для редактирования нормы расхода ресурса поместите курсор в соответствующее поле списка и введите необходимое Вам значение. Операцию ввода завершайте нажатием клавиши «ENTER».

Редактирование цен ресурсов. Поставщики

Цены на ресурсы хранятся в нормативной базе по поставщикам. В программе используются условные обозначения поставщиков, например: «Госстрой 2008», «Госстрой 97». В нормативно – справочной базе для указанных поставщиков отображаются цены на строительные материалы, оборудование, машины и механизмы. По поставщику «Госстрой 97» отображаются цены на материалы и оборудование 1997 года. По поставщику «Госстрой 2008» хранятся усредненные цены Госстроя, по состоянию на 2008 год. Для вывода на экран списка поставщиков щелкните мышью команду меню «База данных» - «Поставщики» - «Список поставщиков» (см. рис. 2.9). 

Такая система хранения позволяет проводить обновления усредненных цен без пересчета существующих проектов, а также накапливать собственные цены ресурсов.
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Рис. 2.9. Список поставщиков
Редактирование списка поставщиков

Для редактирования списка поставщиков используйте пиктограммы, расположенные в нижней части окна: «добавить запись», «удалить запись», «редактировать», «сохранить», «отменить редактирование», «обновить данные» (см. рис. 2.9).

Чтобы создать поставщика щелкните мышью пиктограмму «добавить запись». Программа создаст в списке пустую строку. Введите наименование поставщика и щелкните мышью кнопку «Сохранить». Код поставщика программа формирует автоматически.

Чтобы удалить поставщика выберите его наименование в списке и щелкните кнопку «удалить запись». Программа выведет на экран окно с запросом на подтверждение операции удаления. Щелкните мышью кнопку «ОК», расположенную в окне запроса.
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Установка поставщика по умолчанию

Значение поставщика по умолчанию используется программой при создании проекта, а так же при отображении цен на материально-технические ресурсы в расценках нормативной базы. При создании проекта в качестве поставщика материально-технических ресурсов используется поставщик, установленный по умолчанию в нормативной базе.

Чтобы изменить значение поставщика по умолчанию, щелкните мышью меню «База данных» ( «Поставщики» ( «Назначить по умолчанию». В появившемся окне, выберите наименование необходимого Вам поставщика и щелкните мышью кнопку «Применить».

Сохранение в архиве цен по поставщику

Данная операция необходима при передаче собственных цен на материалы другой организации, либо для восстановления ( при случайном редактировании ) собственного стандартного списка цен без переустановки программы. Откройте окно «Список поставщиков». Выберите наименование поставщика в списке и щелкните мышью пиктограмму «Сохранить в архиве цены по указанному поставщику». В окне запроса имени файла укажите путь к файлу архива и щелкните мышью кнопку «ОК». Архив цен представляет собой файл с расширением «.clc».

Восстановление цен из архива

Чтобы восстановить цены из архива откройте окно «Список поставщиков» и щелкните мышью пиктограмму «Восстановить из архива цены по поставщику». В появившемся окне укажите путь к файлу архива и щелкните кнопку «ОК».
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В процессе восстановления цен программа выведет на экран окно в котором поставщику, хранящемуся в архиве, необходимо поставить в соответствие наименование поставщика в нормативной базе рис. 2.10.[image: image140.png]BuiGop HopwaThea
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 Имя поставщика в архиве отображается программой в поле «Текущий поставщик». На рисунке, имя поставщика в архиве «Госстрой 2008». Если в списке нет поставщика, соответствующего поставщику в архиве, щелкните кнопку «Создать», для создания записи о поставщике. Чтобы поставщику в архиве поставить в соответствие наименование поставщика в нормативной базе, щелкните мышью соответствующую строку списка, например, «Текущие цены». Щелкните мышью кнопку «ОК». Цены на материальные ресурсы по поставщику, выбранному в списке, будут перезаписаны ценами текущего поставщика в архиве.

Сохранение и восстановление цен по поставщику в формате MS Excel  

Данная операция необходима для передачи информации о собственных ценах на материалы для последующей корректировки этих цен с помощью  MS Excel (не средствами программы).   Поэтому сохранить цены таким образом пользователь может, только по собственному поставщику цен ( исключая поставщиков Госстрой ). Такой механизм может применяться на предприятии где действует механизм «предельных» цен на какой либо продолжительный период (год). Основная задача установить соответствие между шифрами ресурсов в нормативной базе и реальными материалами (машинами), которые использует предприятие.  Общая последовательность действий  такова:

· сметный отдел предприятия формирует список цен по поставщику (например, «Предельные цены), отмечая в нормативной базе программы необходимые материалы путем установки цены не равной 0 (например 1);

· формируется список материалов с ценами и обоснованиями в формате MS Excel и передается в отдел цен предприятия (экономический отдел);

· данный список заполняется в отделе цен реальными ценами и передается обратно в сметный отдел, вводиться в нормативную базу программы и используется для последующего контроля за уровнем цен при проверке подрядных форм.

Для создания списка цен откройте окно «Список поставщиков» (меню «База данных» - «Поставщики» - «Список поставщиков»).  В окне «Список поставщиков» выберите поставщика, по которому необходимо сформировать список цен в формат MS Excel и нажмите пиктограмму «Экспорт цен из файла MS Excel». Укажите тип и варианты сортировки предназначенных для вывода ресурсов (см. рис 2.11) и дальше после нажатия <OK> имя файла для вывода. Файл формируется по материалам (машинам) с ненулевыми ценами, количеством выводимых ресурсов в файл не более 10000.  
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 Для загрузки цен, необходим файл MS Excel следующего формата: «Шифр норматива», «Цена». Кроме того, в любых графах файла может содержаться информация о наименовании ресурса, массе и т.п. Откройте окно «Список поставщиков» (меню «База данных» - «Поставщики» - «Список поставщиков»).  В окне «Список поставщиков» выберите поставщика, по которому необходимо загрузить цены из файла формата MS Excel и нажмите пиктограмму «Импорт цен из файла MS Excel». Программа откроет окно «Настройка чтения данных из MS Excel» (см. рис. 2.12) Укажите графу файла, в которой расположен шифр норматива и отпускная цена. Укажите условия записи цены в базу данных: всегда перезаписывать цену данными из файла; перезаписывать цену в базе данных в случае, если значение цены в файле меньше значения цены в базе данных; перезаписывать цену в базе данных в случае, если значение цены в файле больше значения цены в базе данных. Нажмите кнопку «ОК».
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Рис. 2.12 Окно импорта цен из MS Excel

Редактирование цен на материалы и оборудование 

Устанавливать стоимость расценок, входящих в состав ценников и прейскурантов на строительные материалы изделия и конструкции, следует в соответствующих графах списка, расположенного на вкладке «Поставщики» окна «Редактор нормативной базы».

Добавление цен по поставщикам

При отображении в нормативной базе строительных материалов и оборудования на вкладке «Поставщики» программа выводит список текущих цен по поставщикам (см. рис. 2.13).

В списке отображается цена ресурса, дата последней модификации цены, наименование поставщика. Если необходимого Вам поставщика нет в списке, добавьте его с помощью команды меню «База данных» - «Поставщики» - «Добавить». В результате программа выведет на экран список поставщиков «зарегистрированных» в системе. Выберите поставщика и щелкните кнопку «Применить». Укажите цену по выбранному поставщику в графе списка «Цена»(см. рис. 2.13).

Удаление цен по поставщикам

Выберите наименование поставщика в списке, расположенном на вкладке «Поставщики» см. рис. 2.13. Щелкните мышью команду меню «База данных» ( «Поставщики» ( «Удалить» либо щелкните правую кнопку мыши и выберите команду меню «Удалить поставщика». Программа выведет на экран окно с запросом на подтверждение операции удаления. Щелкните мышью кнопку «ОК» для подтверждения операции удаления.
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Рис. 2.13 Окно «Нормативная база», вкладка «Поставщики».
Редактирование цен на машины и механизмы

Если в списке окна «Редактор нормативной базы» выбрана машина (механизм), то при нажатии кнопки «Рассчитать расценку» программа выведет на экран окно «Расчет машин и механизмов» (см. рис. 2.14).
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Рис. 2.14 Расчет стоимости эксплуатации строительных машин
Затраты, предназначенные для расчета стоимости эксплуатации машин и механизмов, разбиваются программой на группы: заработная плата; амортизационные отчисления; быстроизнашивающиеся части; энергоносители и гидравлическая жидкость; ремонт и ТО; перебазировка. Внутри групп отображаются параметры, на основании которых производится расчет текущей группы затрат. Например, в группе «Заработная плата» отображаются затраты труда и стоимость человеко-часа  соответствующего разряда звена. Поля списка, предназначенные для редактирования, отображаются синим цветом на желтом фоне. Внесите необходимые Вам значения и щелкните мышью пиктограмму «Сохранить в нормативной базе». Программа рассчитает стоимость эксплуатации строительной машины в соответствии с указанными значениями числовых параметров и отобразит результаты в поле «Стоимость машино-часа».

Архив нормативной базы

Создание архива расценок нормативных сборников
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В процессе эксплуатации программного комплекса пользователь имеет возможность вносить изменения в существующие нормативные сборники, корректировать ресурсные элементные сметные нормы, создавать собственные расценки, формируя таким образом базу расценок, материалов и цен на материально-технические ресурсы. При этом возникает необходимость сохранения накопленных данных для последующего подключения к нормативной базе другого пользователя, восстановления данных после переустановки программы, а также восстановление данных при получении изменений и дополнений к нормативной базе от разработчиков программы в виде архивов.

Архив расценок представляет собой файл с расширением «.cln». Имя файла и место его расположения на жестком диске либо другом магнитном носителе пользователь определяет самостоятельно. Вы можете сохранить в архив текущий нормативный сборник, расценки указанного диапазона (например: с Е1‑10 по Е1‑24) или список расценок, перечень которых приведен в текстовом файле, а также все пользовательские нормы. 

В окне «Редактор нормативной базы» щелкните мышью последовательность команд меню «Сервис» ( «Сохранить в архив». В результате программа выведет на экран окно «Архив нормативной базы» (см. рис. 2.15).

В группе «Параметры архивации» выберите необходимый Вам режим архивации: список расценок из файла, текущий сборник, расценки указанного диапазона.

Укажите путь к файлу архива, щелкнув мышью пиктограмму , расположенную справа от поля запроса «Путь к архиву». В результате программа выведет на экран стандартное окно Windows( «Открытие файла». Введите имя архива в поле запроса «Имя файла» и щелкните кнопку «Открыть». Файлу можно присвоить длинное имя, которое служит его описанием.

В процессе сохранения в архив расценок нормативных сборников, программа сохраняет в файл архива цены ресурсов (материалов, машин и механизмов), входящих в состав расценок. Цены сохраняются программой по всем поставщикам, установленным в системе. Список поставщиков отображается программой в нижней части окна «Архив нормативной базы» см. рис. 2.15. Чтобы включить цены поставщика в архив, щелкните мышью наименование поставщика (например, «Госстрой 2008») так, чтобы значок слева от наименования принял вид (. Чтобы исключить цены поставщика из архива, щелкните мышью наименование поставщика так, чтобы значок слева от наименования принял вид (.

Щелкните кнопку «ОК», расположенную в окне «Архив нормативной базы», и дождитесь окончания процедуры архивации.

Задание на архивацию

Если в параметрах архивации включена опция «Список расценок из файла», Вам необходимо указать путь к файлу, содержащему задание на архивацию. Задание на архивацию представляет собой текстовый файл в ANSI кодировке, созданный с помощью любого текстового редактора MS Windows (например, «Блокнот»). Файл задания на архивацию включает в себя перечень обоснований расценок нормативных сборников. Каждая расценка должна начинаться с новой строки. Диапазоны расценок задаются через символ *. При задании диапазона расценок, следует руководствоваться следующими правилами:

· диапазон (Е1*Е1) равносилен архивированию всего сборника;

· установка диапазона (Е1-20*Е1-40) – включает в архив все расценки с 20 по 40 группы;

· установка диапазона (Е1*Е1-40) – включает в архив все расценки с начала сборника по 40 группу включительно;

· диапазон (Е1*Е45) равносилен архивированию всех расценок нормативных сборников на строительные работы с 1 по 45 включительно.

На рис. 2.16 представлен фрагмент такого файла. Чтобы подключить файл, в окне установки параметров архивации, выберите опцию «Список расценок из файла» (см. рис. 2.15). Щелкните пиктограмму . В результате программа выведет на экран стандартное окно MS Windows «Открытие файла». Выберите файл содержащий задание на архивацию и щелкните кнопку «Открыть». Для запуска на выполнение команды архивации, щелкните мышью кнопку «ОК».

На рисунке 2.15 показаны установки при которых программа поместит в архив «доп. расценки.cln» список расценок из файла «Мои нормы.txt».
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Рис. 2.16 Текстовый файл задания на архивацию

Архив пользовательских норм

Для создания пользовательских норм предусмотрена дополнительная «пользовательская» база данных, которая может быть открыта в программе командой меню «База данных» - «Пользовательские нормы». Наряду с этим, начиная с первых версий программы, пользователям была предоставлена возможность создавать собственные нормы непосредственно в нормативной базе норм Госстроя. В результате, с течением времени, пользовательские нормы накапливались и «терялись» в огромном количестве ресурсных норм, поставляемых в составе программы. 

Начиная с версии программы 7.4.1, разработчики предусмотрели возможность установить на расценке свойство «пользовательская норма». В окне «Редактор нормативной базы» выберите расценку, нажмите правую кнопку мыши и в появившемся меню выберите команду «Свойства». Программа выведет на экран окно «Свойства расценки». Это же окно появляется при создании или копировании расценки в нормативной базе. В окне «Свойства расценки» установите опцию «Пользовательская норма» (см. рис. 2.7). 

Пользовательские нормы могут быть сохранены в архив одной командой вне зависимости от того, в составе какой нормативной базы эта расценка создавалась. Откройте окно «Редактор нормативной базы» и выберите команду меню «Сервис» ( «Сохранить в архив». Программа выведет на экран окно «Архив нормативной базы» (см. рис. 2.15). Установите параметр архивации «Все пользовательские нормы». Укажите путь к архиву для чего щелкните мышью пиктограмму, расположенную справа текстового поля «Путь к архиву». В результате программа выведет на экран стандартное окно Windows «Открытие файла». Введите имя архива в поле запроса «Имя файла» и щелкните кнопку «Открыть». Файлу можно присвоить длинное имя, которое служит его описанием.

Восстановление из архива

Откройте окно «Редактор нормативной базы» и щелкните мышью последовательность команд меню «Сервис» ( «Восстановить из архива». Программа выведет на экран стандартное окно Windows «Открытие файла». Выберите файл архива расценок и щелкните мышью кнопку «Открыть».

Восстановление расценок из архива состоит из двух основных этапов: восстановление расценок и восстановление цен ресурсов. В процессе восстановления данных, одноименные (с одинаковым обоснованием) расценки, существующие в нормативной базе, будут заменяться на расценки, восстанавливаемые из архива.

По окончанию разархивирования расценок программа выведет на экран окно сохранения цен по поставщикам. Пользователь имеет возможность сохранить цены по указанному поставщику или отменить сохранение цен.

Чтобы убедится в том, что в процессе восстановления информации не нарушилась целостность нормативной базы, запустите на выполнение команду «Проверка нормативной базы» меню «Сервис». Если в процессе выполнения команды «Проверка нормативной базы» никаких сообщений об ошибках не возникало – восстановление данных прошло успешно.

Установка режимов отображения

По умолчанию, наименования нормативных сборников и связанные с ними расценки отображаются программой строчными буквами. Вы можете изменить режим отображения расценок, если выберите команду меню «Сервис» - «Вид» – «Прописные буквы».

Ресурсные элементные сметные нормы включаються в составе программы на русском и украинском языках. Для выбора языка отображения щелкните мышью пиктограмму с изображением флага, расположенную в правом нижнем углу основного окна программы. В появившемся меню выберите необходимый Вам язык отображения («Русский», «Украинский»).

Нормативные показатели

Тарифные сетки

Щелкните мышью команду меню «База данных» - «Нормативные показатели» ( «Тарифные сетки». Программа выведет на экран список тарифных сеток рис. 2.17.
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Рис. 2.17 Тарифные сетки.
При создании проекта программа создает, связанный с проектом, набор тарифных сеток, куда копирует значения из тарифных сеток данного окна. В соответствии с видом трудозатрат, используемых в расценках локальной сметы, для расчета заработной платы применяется соответственная разрядная сетка. Основная сетка предназначена для расчета заработной платы строительных, монтажных, ремонтных работ и работ на поверхности шахт. Дополнительные тарифные сетки предназначены для расчета заработной платы рабочих-водолазов, верхолазов и работ по прейскуранту 26‑05‑43Э (Минпромполитика). Так же предоставлены тарифные сетки Угольной промышленности, Минтопэнерго и Госжилкоммунхоза. Дополнительно приведены коэффициенты для расчета тарифов по «вредной» сетке, тарифов при сооружении стволов и скважин, подземных работах. Стоимость человеко-часа седьмого разряда работ используется программой для расчета заработной платы в составе общепроизводственных расходов. Таким образом, данные окна «Тарифные сетки» используются программой для формирования значений тарифных сеток проекта по умолчанию.

Вы можете изменить тарифные сетки по имеющимся у Вас данным, в том случае, если показатели которые постоянно используются на предприятии отличаются от показателей Минрегионстроя либо других стандартных.  Для этого, находясь на вкладке «Тарифные сетки», отредактируйте значения полей «Заработная плата» и «Норма труда» соответственной сетки. Программа выведет на экран окно параметров расчета тарифной сетки (см. рис. 2.17). Программа рассчитает текущую тарифную сетку исходя из указанных Вами значений. В окне «Тарифные сетки» нажмите пиктограмму «Сохранить изменения в нормативной базе».

Тарифная сетка звена пусконаладочного персонала может быть установлена пользователем вне зависимости от значений основной тарифной сетки. Для редактирования тарифных ставок пусконаладочного персонала щелкните мышью в поле списка «Ставка» и введите с клавиатуры необходимые значения (см. рис. 2.18).
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Рис. 2.18 Тарифная сетка пусконаладочного персонала
Затраты на перевозку строительных грузов
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Затраты на перевозку строительных грузов рассчитываются в программе исходя из тарифов на перевозки, стоимости тары и упаковки, стоимости погрузочно-разгрузочных работ. Для определения затрат на перевозку строительных грузов в нормативной базе с материалами, конструкциями и оборудованием связаны группы груза. Классификация по группам груза учитывает тип транспорта необходимый для перевозки груза, класс груза, степень загрузки. Тарифы на перевозку строительных грузов, используемые в программе по умолчанию, отображаются в окне «Таблица затрат на перевозку строительных грузов» (см. рис. 2.19).

Для вызова окна щелкните мышью меню «База данных» - «Нормативные показатели» - «Провозная плата». При создании проекта программа создает связанную с ним таблицу затрат на перевозку, куда копирует значения данного окна. В списке затрат на перевозку отображается: наименование группы груза; код группы; единица измерения; тип транспорта; класс груза; тарифы на перевозку одной тонны груза на расстояние от 10 до 50 километров. В том числе, отображается стоимость погрузки-разгрузки, тары и упаковки. Записи в таблице затрат на перевозку строительных грузов сгруппированы в разделы, представленные в виде «дерева». Определены шесть основных разделов групп транспортировки строительных грузов: штучные; тарно-штучные; сыпучие и глыбообразные; товарные смеси; жидкие в цистернах; прочие. Если раздел закрыт, то значок «+» слева от наименования говорит о том, что данный раздел содержит «подчиненные» (входящие в его состав) подразделы. Чтобы открыть раздел, щелкните мышью этот значок, либо дважды щелкните мышью наименование раздела.

Провозная плата (гривен за тонну) соответствующей группы груза на указанное расстояние выводится программой по данным Минрегионстроя, действующим на текущую дату. Вы можете редактировать тарифы на перевозку. Для этого щелкните мышью в соответствующее поле списка и введите с клавиатуры необходимой значение. Операцию ввода завершайте нажатием клавиши «Enter». Чтобы сохранить изменения в нормативной базе, щелкните мышью пиктограмму «Сохранить в нормативной базе».

При создании проекта программа создает связанную с ним таблицу затрат на транспортировку строительных грузов, куда копирует значения данного окна. Указанные в окне значения тарифов на перевозку отображаются программой в окне «Цены и тарифы» текущего проекта и используются для расчета транспортных затрат. 

Лимит средств на дополнительные затраты

Щелкните мышью команду меню «База данных» ( «Лимит средств на дополнительные затраты». В результате программа выведет на экран окно «Показатели для определения лимита средств…» (см. рис. 2.20). В окне приведены усредненные показатели для определения лимита средств на возведение титульных временных зданий и сооружений; выполнение строительно-монтажных работ в зимний (летний) период; экспертизу проектно-сметной документации и проектные работы; сметной прибыли; административные расходы; риски.


[image: image34]
Рис. 2.20 Лимит средств на дополнительные затраты

Для просмотра показателей, которые действовали в предыдущие периоды, щелкните мышью раскрывающийся список и выберите период действия показателей. Значения всех усредненных показателей разрешены для редактирования. 
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Виды работ

Щелкните мышью команду меню «База данных» - «Нормативные показатели» - «Виды работ». Программа выведет на экран окно «Список видов работ». С видом работ в программе связаны два коэффициента, предназначенные для расчета общепроизводственных расходов по усредненным показателям Минрегионстроя. Вы можете редактировать значения указанных коэффициентов. Для этого щелкните мышью в соответствующее поле списка и введите с клавиатуры необходимой значение. Операцию ввода завершайте нажатием клавиши «Enter». Чтобы сохранить изменения в нормативной базе, щелкните мышью пиктограмму «Сохранить в нормативной базе».

При включении расценки в локальную смету или акт приемки выполненных работ, программа, в зависимости от кода вида работ, установленного для этой расценки в нормативной базе, копирует в проект коэффициенты расчета общепроизводственных расходов.

Усредненные показатели Укравтодора.

Для просмотра и редактирования показателей Укравтодора для организаций, использующих данную методику расчета общепроизводственных, административных расходов и показателей сметной прибыли, щелкните мышью команду меню «База данных» ( «Нормативные показатели» ( «Коэффициенты Укравтодора» (см. рис 2.21).
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Рис. 2.21 Усредненные показатели Укравтодора.
Из раскрывающегося списка можно выбрать соответствующую группу показателей для «Содержания» и «Строительства и ремонта» автомобильных дорог, а так же установить какая группа показателей будет использоваться при расчете «по умолчанию» (пиктограмма «Установить по умолчанию»). Сделав необходимые изменения, щелкните мышью пиктограмму «Сохранить в нормативной базе».

Обновление расценок проекта из нормативной базы

Обновление расценок в соответствии с нормативной базой может быть выполнено на любом уровне проекта, начиная от расценки или группы расценок в локальной смете и заканчивая проектом. Чтобы обновить все позиции документа, выберите его наименование в списке окна «Структура проекта» и выполните команду меню «Проект» - «Обновить расценки из нормативной базы». Программа выведет на экран окно установки параметров обновления (см. рис. 2.22).
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Рис. 2.22. Выбор параметров обновления расценок
В новых версиях программы состав этих параметров был дополнен, что позволяет пользователю уточнить корректировки своего проекта:

· Установка опции «Наименования расценок и ресурсов» приводит к обновлению из нормативной базы наименований расценок и ресурсов.

· Установка опции «Вид работ для расчета общепроизводственных расходов» восстанавливает в соответствии с нормативными данными виды работ для расчета общепроизводственных расходов.

· «Стоимостные показатели ресурсов» – параметры расчета цены ресурсов устанавливаются в соответствии с поставщиком, определенным для данного ресурса, у материалов восстанавливаются массы, группы грузов, и параметры расчета заготовительно-складских расходов, у вариантов ресурсов те же параметры устанавливаются в соответствии с «базовым» ресурсом. Для машин и механизмов восстанавливаются в соответствии с нормативными данными все количественные и ценовые параметры их расчета.

· «Состав и расход ресурсов в расценках типа «работа» - ресурсные части расценок восстанавливаются в соответствии с нормативными данными, цены ресурсов не изменяются.

Часть 3
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Формирование и печать документов 

Вопреки давним мечтам о безбумажной технологии в делопроизводстве, современные компьютеры еще не готовы оставить в покое подсоединенные к ним принтеры. Получение бумажной копии документа с помощью принтера - это одна из самых частых операций, выполняемых с помощью компьютера. Не будет большим преувеличением сказать, что все, что мы делаем на компьютере, является лишь подготовкой для вывода на печать.

Пакетная печать

Режим «пакетной печати» позволит Вам нажатием одной кнопки вывести на печать все локальные, объектные сметы проекта, ресурсные ведомости к ним с автоматической генерацией оглавления полученных документов. При этом в программе предусмотрены различные варианты вывода документов в режиме «пакетной печати»: альбом объектных смет; альбом локальный смет; альбом ресурсных ведомостей к локальным сметам; альбом локальных смет, ресурсных ведомостей и расчетов общепроизводственных расходов и т.д.
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В окне «Структура проекта» выберите команду меню «Проект» - «Пакетная печать». Программа выведет на экран окно настройки параметров «пакетной печати» (см. рис. 3.1). Из раскрывающегося списка выберите тип печатного документа: альбом локальных смет, альбом объектных смет, альбом ресурсных ведомостей к локальным сметам. В окне параметры пакетной печати отображается структура текущего проекта. Укажите, какие документы  необходимо включить в список на печать. Чтобы включить документ в список на печать, выберите его наименование в структуре проекта и щелкните пиктограмму «Включить в список на печать». Чтобы исключить документ из списка на печать, выберите его наименование в структуре проекта и щелкните пиктограмму «Исключить из списка на печать». Чтобы включить в список на печать все документы, выберите в структуре проекта наименование проекта строительства и щелкните пиктограмму «Включить в список на печать». Включение в список на печать документа приводит к включению в список на печать всех, входящих в него, документов. Например, включение в список на печать объектной сметы, приводит к включению в список на печать всех, входящих в нее локальных смет. Установите параметры пакетной печати (выводить итоги по разделам, расшифровка по видам затрат, печать параметров расчета, сквозная нумерация документа, зеркальные поля, выводить оглавление). Установите отступы для подшивки документа в масштабе 0,1 мм. Укажите с какого номера необходимо начинать нумерацию страниц.

Для вывода списка документов на печать щелкните пиктограмму «Предварительный просмотр», расположенную в окне настройки параметров «пакетной печати» (см. рис. 3.1). Результат «пакетной печати» отображается программой в окне предварительного просмотра. Вы можете распечатать полученный пакет документов либо экспортировать в файл формата MS Excel.

Сводка затрат (Форма № 2)

Сводка затрат - это сметный документ, объединяющий сводные сметные расчеты стоимости строительства. Сводка затрат составляется в случаях, когда одновременно со строительством производственных объектов предусматривается строительство объектов жилищно-гражданского назначения или базы строительной индустрии, профтехучилищ, профилакториев, объектов подсобного сельского хозяйства и бытового обслуживания населе​ния, городского наземного пассажирского транспорта, дорог, путепро​водов и подобных инженерных сооружений, а также объектов, строи​тельство которых осуществляется за счет средств на производствен​ное строительство.

Сводкой затрат могут объединяться два и больше сводных сметных расчета стоимости строительства непроизводственного назначения.

В окне «Менеджер проектов» создайте папку и установите свойство папки «сводка затрат» (см. рис. 3.2).
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Рис. 3.2 Установка свойства папки «Сводка затрат».

В созданную папку скопируйте проекты, которые необходимо включить в сводку затрат (см. рис. 3.3). Прежде чем рассчитать сводку затрат для каждого из проектов, включенных в папку, откройте окно «Структура проекта» и установите свойство проекта «Тип затрат сводного сметного расчета» в соответствующее значение: объекты производственного назначения, объекты жилищно-гражданского назначения, объекты базы строительной индустрии, другие объекты и инженерные сооружения (см. рис. 3.4).
Нажмите пиктограмму «Печать» либо выберите папку «Сводка затрат», нажмите правую кнопку мыши и в появившемся меню выберите команду «Сводка затрат – печать». В появившемся окне нажмите кнопку «ДА». Программа выполнит расчет сводки затрат по списку проектов выбранной папки и выведет на экран титульный лист документа «Сводка затрат». Заполните титульный лист (наименование утверждающей организации, ссылка на документ об утверждение, наименование стройки, подписи) и нажмите кнопку «Применить». Результат расчета документа «Сводка затрат» отображается программой в окне «Предварительный просмотр» (см. «Руководство пользователя», раздел «Печать документов»). Вы можете распечатать полученный документ либо экспортировать его в файл формата MS Excel.
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Рис. 3.3. Копии проектов в папке «Сводка затрат».
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Рис. 3.4. Установка свойства проекта «Тип затрат сводного сметного расчета».

Дополнительные формы отчетов

Ведомость готовности

Данная форма представляет собой статистическую ведомость, дающую общую картину строительства с точки зрения выполнения объемов. В форме отражены итоги по каждой локальной смете входящей в состав сводного сметного расчета (договорной цены), с выделением итогов по разделам (см. рис. 3.5). При этом расчет по каждому разделу (локальной смете) ведется с учетом начислений и налогов, поэтому данная форма отчетности незаменима, если требуется, например, предоставить информацию о полной стоимости по каждому разделу стройки. При этом следует обратить внимание, что суммарный итог по разделам не вычисляется, т.к. он может не совпадать с итоговым расчетом, например, договорной цены или акта приемки, где начисления производятся за итогом расчета прямых затрат по всей стройке.
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Рис.3.5. Ведомость готовности объекта
Для получения ведомости готовности откройте проект в разделе «Производство», щелкните мышью команды меню «Отчеты» ( «Ведомость готовности». Задайте имя файла в формате MS Excel, в который будет помещен данный отчет, нажмите кнопку «Сохранить».

Обязательным условием получения результата является вхождение локальных смет в структуре проекта в состав объектной сметы (сводного сметного расчета).
Ведомость объемов работ
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 Для получения ведомости объемов работ, откройте проект, щелкните мышью команды меню «Отчеты» ( «Ведомость объемов». В окне запроса (см. рис. 3.6 ) укажите параметры для формирования отчета. Установка параметра «Выводить только работы» исключает из отчета позиции из ценников и прейскурантов, перечисленные в локальной смете отдельными строками. Отчет будет создан в формате MS Excel.

Оглавление документов
Лист оглавления формируется программой при использовании функции «Пакетной печати». Но в том случае если необходима более подробная форма отчета с выводом составляющих стоимости по каждой структурной единице проекта, можно воспользоваться командой меню «Отчеты» ( «Оглавления». 
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Рис. 3.7. Окно  «Параметры формируемого оглавления»

В окне параметров задайте необходимые установки, перечень вариантов для формирования отчета достаточно велик (см. рис. 3.7).Установка опции «Выводить  составляющие стоимости» превращает лист оглавлений в подробный отчет о стоимостных характеристиках стройки.
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Рис. 3.8. Пример оглавления

Отчет сохраняется в формате MS Excel, где после редактирования (установка номеров страниц и удаление лишних колонок), может быть приведен в необходимый для печати вид (см. рис. 3.8).

Расчет документов «по остаткам»

Формирование договорной цены «по остаткам»

Одной из наиболее распространенных задач анализа сметной документации является расчет проекта по остаткам объемов работ. Как правило, в конце года возникает необходимость пересчета объемов работ и формирования договорных цен по остаткам объемов работ с целью проведения тендеров и заключения договоров с подрядными организациями на следующий финансовый год. В программе «Строительные Технологии - СМЕТА» реализованы функции, позволяющие выполнить эту задачу максимально эффективно.

В окне «Менеджер проектов» выберите запись о выполнениях за последний месяц по необходимому Вам проекту. Щелкните правую кнопку мыши и выберите команду меню «Сформировать» - «Договорную цену по остаткам». В результате выполнения этой команды программа сформирует новый проект «договорная цена» и перенесет в него все документы текущего проекта с учетом остатков объемов работ.
Печать документов «по остаткам»

В окне «Структура проекта» выберите необходимый Вам документ и щелкните мышью пиктограмму «Печать» или выберите команду меню «Проект» ( «Печать». Программа выведет на экран окно выбора формы печатного документа (см. рис. 3.9).

Любой документ Вы можете рассчитать и вывести на печать по остаткам объемов работ. Для этого в окне выбора формы печатного документа установите режим расчета документа «по остаткам объемов работ» и нажмите кнопку «ОК».
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Рис. 3.9. Выбор формы печатного документа.

Расчет документов по исполнителям

По умолчанию для всех расценок проекта программа устанавливает условного исполнителя «Собственные силы». Вы можете зарегистрировать на проекте нескольких исполнителей и распределить работы между ними. Для каждого исполнителя работ Вы можете задать индивидуальные условия договора (дополнительные затраты). В результате программа позволит Вам рассчитать и вывести на печать акты приемки выполненных работ и все сопутствующие им документы по объемам работ исполнителей либо суммарный акт, по общему объему выполненных работ.

Начиная с версии 7.4.1, функция распределения работ по исполнителям доступна для любых типов проекта: инвесторская документация, договорная цена, акты приемки выполненных работ.

Регистрация исполнителей

В окне «Структура проекта» щелкните мышью пиктограмму «Список исполнителей». Программа выведет на экран окно «Список исполнителей» (см. рис. 3.10).
В верхней части окна отображается общий список исполнителей работ, созданных в программе. В нижней части окна отображается список исполнителей, зарегистрированных в текущем проекте. Выберите исполнителя работ в верхнем списке окна и нажмите кнопку «Зарегистрировать». Если необходимого Вам исполнителя нет в списке, создайте его, щелкнув мышью пиктограмму «(» – «Добавить запись об исполнителе работ». Введите наименование исполнителя в соответствующую графу списка и нажмите пиктограмму «Сохранить изменения».

Установка исполнителя работ

В окне «Структура проекта» выберите необходимый Вам документ (например, локальную смету). Щелкните мышью пиктограмму «Список исполнителей». В появившемся окне из таблицы «Список исполнителей, зарегистрированных на проекте» выберите исполнителя работ и нажмите кнопку «Установить исполнителя» (см. рис. 3.10).

Чтобы установить исполнителя работ на расценку либо группу расценок откройте окно редактирования локальной сметы. В списке расценок выберите раздел, расценку или группу расценок. Щелкните мышью пиктограмму «Список исполнителей». В появившемся окне из таблицы «Список исполнителей, зарегистрированных на проекте» выберите исполнителя работ и нажмите кнопку «Установить исполнителя».
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Рис. 3.10. Список исполнителей работ.

Установка дополнительных затрат по исполнителям

В окне «Структура проекта» выберите команду меню «Проект» - «Дополнительные затраты». Если на проекте зарегистрировано более одного исполнителя работ в окне «Дополнительные затраты» отображается наименование исполнителя, например, «Собственные силы» (см. рис. 3.11). Для указанного исполнителя в нижней части окна отображается список дополнительных затрат по проекту. По умолчанию, для всех исполнителей, зарегистрированных в проекте, загружается шаблон, установленный для исполнителя «Собственные силы». Вы можете задать индивидуальный состав дополнительных затрат для каждого из исполнителей. Для этого выберите необходимого Вам исполнителя работ и скорректируйте состав затрат с помощью средств, предоставляемых программой.
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Рис. 3.11. Установка дополнительных затрат по исполнителям.

Расчет документов по исполнителям

В окне «Структура проекта» выберите необходимый Вам документ и щелкните мышью пиктограмму «Печать» или выберите команду меню «Проект» ( «Печать». Программа выведет на экран окно выбора формы печатного документа (см. рис. 3.9).

Любой документ Вы можете рассчитать и вывести на печать по всему объему работ, по объемам работ выполненных указанным исполнителем, по остаткам объемов работ. Для этого в окне выбора формы печатного документа установите опцию «По исполнителям» и выберите один из режимов расчета документа: «по объемам работ», «по объемам выполненных работ», «по остаткам объемов работ» (см. рис. 3.9). Программа выведет на экран список исполнителей работ. Выберите необходимого Вам исполнителя и нажмите кнопку «Применить». В результате на экране появится окно предварительного просмотра документа.

Чтобы вывести на печать документ, рассчитанный по общему объему работ, выполненных всеми исполнителями, в окне выбора формы печатного документа отмените установку опции «По исполнителям» (см. рис. 3.9).

Использование механизма расчета смет по исполнителям для решения нестандартных задач

В данном разделе приведем пример использования механизма расчета смет по исполнителям для решения нестандартных задач. 

Рассмотрим пример: Смета состоит из многих разделов, с заказчиком обсуждается договорная цена и его интересует, сколько стоит каждый из разделов сметы. 

Если решать эту задачу стандартными средствами, предоставляемыми программой, то приходится из каждого раздела делать локальную смету и формировать из нее договорную цену с применением шаблона дополнительных затрат из основной сметы. Процесс очень трудоемкий и не благодарный. Тем более, что в процессе обсуждения с Заказчиком, стоимость работ может корректироваться и после утверждения возникнет задача создания единого проекта, включающего в себя все разделы локальной сметы. Мы имеем реальный пример того, что решение «в лоб» никогда еще не было эффективным.

Предлагается следующий способ решения поставленной задачи:

· Регистрируем на объекте условных исполнителей работ «Раздел №1», «Раздел №2» и т.д.

· Открываем локальную смету, выбираем первый раздел и устанавливаем на нем исполнителя работ «Раздел №1».

· Для всех остальных разделов локальной сметы повторяем операцию, указанную в п. 2.

· Теперь остается только вывести на печать локальную смету по исполнителям. 

Неоспоримым преимуществом этого метода является то, что структура проекта не изменяется и все корректировки проекта ни каким образом не отражаются на дальнейших расчетах. Используя данный пример, Вы можете придумать самостоятельно эффективные методы решения других задач, например, точно так же можно получить расчет проекта с разбивкой на укрупненные виды работ «земляные работы», «сборный железобетон» и т.п.  

Формирование нескольких актов приемки за один отчетный месяц

В окне «Менеджер проектов» выберите запись о выполнениях за отчетный месяц. Щелкните правую кнопку мыши и выберите команду меню «Сформировать» ( «Акт приемки». В окне установки даты Вам необходимо указать месяц формирования акта приемки выполненных работ, число не имеет значения. Начиная с версии 7.3.7 в программе «Строительные Технологии - СМЕТА» предусмотрена возможность формирования неограниченного числа актов приемки за один отчетный месяц (см. рис. 3.12). 
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Рис. 3.12. Формирование нескольких актов приемки за один отчетный период.

Справка о стоимости выполненных работ (Форма КБ-3)

Несмотря на то, что формирование КБ‑3 довольно подробно описано в «Руководстве пользователя», еще раз попытаемся систематизировать все, что с ней связано в программе. Основными правилами для создания формы КБ‑3 являются следующие:

· Форма КБ3 доступна для формирования в разделах «Договорная цена» и «Производство».

· Для переноса суммы выполнений из проекта в КБ-3 необходимо воспользоваться командой меню «Проект» ( «Форма КБ-3 за текущий месяц».

· Для редактирования результатов выполнений, печати, общего обзора выполнений за разные периоды, и установки выполнений с начала строительства, следует использовать команду «Проект» ( «Отчеты» ( «Справка о стоимости выполненных работ (Форма КБ-3)».

· Обязательным является привязка шаблона дополнительных затрат, то есть дополнительные затраты должны быть сформированы на основе «Шаблона для Акта приемки или Договорной цены», поставляемого с программой.
· Обязательным для проектов, созданных в разделе «Производство», является наличие значения в графе «Акт №» структуры проекта порядкового номера акта приемки в Форме КБ-3.
Общая структурная схема


[image: image48]
 Рис.  3.13. Общая структурная схема формирования справки о стоимости выполненных работ (Форма КБ-3).

Расчет Формы КБ-3 на проектах «Договорная цена»

В разделе договорные цены Форма КБ-3 формируется на весь проект в целом без учета накоплений  с начала строительства т. к. при работе в договорных ценах, отсутствует режим формирования справки о стоимости выполненных работ с накоплением с начала года по отчетный месяц. После выполнения команды «Проект» - «Форма КБ-3 за текущий месяц» форма доступна для печати.
Расчет Формы КБ-3 на проектах «Акт приемки выполненных работ»

Основным отличием формирование справки о стоимости выполненных работ Формы КБ-3, в разделе «производство», является более широкий набор функций для ее редактирования и возможность накопления стоимости выполненных работ с начала года по отчетный месяц.

Установка порядкового № акта приемки в форме КБ-3

Акты приемки могут быть рассчитаны в целом по проекту, по объектным или локальным сметам. Чтобы указать программе, какие документы следует включать в расчет акта приемки, введите порядковые номера актов приемки в графу «Акт №». Согласно указанных порядковых номеров акты приемки включаются программой в Форму КБ-3 (см. рис. 3.14). Например, если номер акта приемки указать напротив наименования проекта, то в акт приемки за текущий месяц будут включены все документы проекта (объектные и локальные сметы), при условии, что в текущем месяце по данному документу были выполнения. Если номер акта приемки установить напротив объектной сметы, то в акт приемки за текущий месяц будут включены все локальные сметы данного объекта, при условии, что в текущем месяце по локальной смете были выполнения. Установка номера акта приемки напротив локальной сметы говорит о том, что в данный акт приемки будут включены расценки локальной сметы. Не желательно изменять порядковые номера для тех актов приемки, результаты расчета которых были включены в Форму КБ-3 за предыдущие периоды.

На рис. 3.14 Вы можете видеть варианты установки графы «Акт №» и результат при формировании КБ-3 после выполнения команды «Форма КБ-3 за текущий месяц». В первом варианте, номер акта приемки установлен на уровне проекта. Таким образом, в акт приемки (Форма КБ-2) будут включены все документы проекта, в которых были указаны объемы выполненных работ за текущий месяц. В Форме КБ-3 в расшифровку затрат, программа выведет наименование проекта.

Во-втором варианте номера актов приемки установлены напротив локальных смет. Таким образом, по текущему проекту будет сформировано несколько актов приемки (по локальным сметам) и в Форме КБ-3 перечень локальных смет будет дан в расшифровке затрат.

Установка произвольного целого значения в графе «Акт №» окна «Структура проекта» указывает, что итоговый результат, отмеченной таким образом структурной единицы проекта, будет включен в КБ-3, что позволяет влиять на ее состав. Программа автоматически устанавливает порядковый номер акта приемки на уровне проекта при формировании проекта «Акт приемки выполненных работ» на основе договорной цены либо инвесторской документации (команда «Сформировать» ( «Акт приемки» в окне «Менеджер проектов»).  
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Вариант 2

Рис.3.14. Варианты установки значений графы «Акт №».

Шаблон дополнительных затрат, опция «Ф3»

Обязательным условием для формирования Формы КБ-3, является установка в проекте дополнительных затрат. При этом следует обратить внимание на затраты и итоги выделенные цветом (если формирование затрат производилось с помощью стандартных шаблонов, поставляемых с программой). Это выделение говорит об установленной опции Ф3, которая однозначно связывает результат расчета затраты  с соответствующими итогами в форме КБ-3.  Как правило, основным источником ошибок служит либо отсутствие этих назначений, либо некорректная связь затраты с опцией Ф3 (см. рис. 3.15). 

Если затрату необходимо рассчитывать и отображать в справке о стоимости выполненных работ, щелкните ее наименование в списке и выберите из раскрывающегося списка «Ф3» соответствующую ей запись. На рисунке в списке выбрана затрата «Всего по сводному сметному расчету», а в раскрывающемся списке «Ф3» выбрана позиция «Всего по стройке без НДС». Таким образом, результат расчета затраты «Всего по сводному сметному расчету» будет помещен программой в строку «Всего по стройке без НДС» Формы КБ-3. Для выделения в Форме КБ-3 налога на добавленную стоимость в списке затрат щелкните мышью позицию «Налог на добавленную стоимость – 20%» и выберите из раскрывающегося списка «Ф3» запись «НДС по стройке». 

[image: image51]
Рис. 3.15. Установка шаблона дополнительных затрат

Корректировка результатов расчетов по форме КБ-3

После выполнения вышеизложенных инструкций и сохранения промежуточного результата (см. структурную схему формирования КБ-3) часто возникает задачи дополнительной корректировки  итогов и оценки состояния выполнений с начала года по отчетный месяц. Эти операции выполняются в окне «Реестр выполненных работ» - команда меню «Проект» - «Отчеты» - «Справка о стоимости выполненных работ (Форма КБ-3)» (см. рис. 3.16).
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Рис. 3.16. Просмотр и редактирование стоимости выполненных работ по месяцам

Кроме просмотра итогов и вывода результатов расчета на печать возможности этого окна предусматривают:

· установку произвольного значения результатов КБ-3, которые, например, необходимы при переносе выполнений прошлых периодов строительства на новый год.

· удаление результатов выполнений за любой месяц.

Для удаления результатов выполнений нажмите пиктограмму «Удалить». Для внесения произвольного значения выполненных работ следует перейти на выполнения за «Январь» и в соответствующих графах (выделенных цветом) установить необходимые значения. Следует отметить, что значение НДС или единого налога при этом автоматически не рассчитывается,  их необходимо рассчитать и установить самостоятельно. 

Обзор основных ошибок при расчете Формы КБ-3

Подводя итоги можно привести примеры основных ошибок, которые допускают пользователи:

Есть результаты расчета проекта, КБ-2в и при этом форма КБ-3 не формируется

. Отсутствие дополнительных затрат в проекте, в окне «Структура проекта» не установлены номера актов приемки (графа списка «Акт №»).
Общая итоговая сумма не соответствует реальным выполнениям по месяцам.

Как правило, это связано с корректировкой даты выполнения. Если за текущий месяц были сформированы выполнения и результат был сохранен в справке о стоимости выполненных работ Форма КБ-3, после чего в окне «Структура проекта» была изменена дата выполнений (см. рис. 3.17), то для правильного отражения в Форме КБ-3 результатов расчета стоимости выполненных работ с начала года по отчетный месяц, необходимо выполнить следующие действия:

· Откройте окно просмотра и корректировки результатов расчета по Форме КБ-3. Для этого в окне «Структура проекта» выберите команду меню «Проект» - «Отчеты» - «Справка о стоимости выполненных работ Форма КБ-3» (см. рис. 3.16).

· Перейдите на запись о выполненных работах за предыдущий (удаленный) период и выполните команду «Очистить выполнения за текущий месяц». Закройте окно корректировки результатов расчета Формы КБ-3.

· В окне структура проекта выберите команду меню «Проект» - «Форма КБ-3 за текущий месяц». На экране появится окно результатов расчета стоимости выполненных работ за текущий (скорректированный) месяц. Щелкните мышью пиктограмму «Сохранить», чтобы записать результаты расчета стоимости выполненных работ.   
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Рис. 3.17. Установка даты формирования справки и стоимости выполненных работ Форма КБ-2в

Результаты выполнений по месяцам не накапливаются в итог с «начала года по отчетный период».

Акты приемки за текущий месяц должны формироваться в окне «Менеджере проектов» на основе актов приемки за предыдущий месяц, а не на основе одного и того же изначального проекта. Пользователи часто допускают ошибку, формируя акты приемки за все периоды на базе одного и того же проекта, например, договорной цены. В этом случае акты приемки за разные периоды будут отображаться в окне «Менеджер проектов», как самостоятельные проекты. На рис. 3.18 приведен пример проекта «24-кв жилой дом в с. Старое». В данном примере выполнения за июнь, июль, август сформированы на базе одного и того же проекта «договорная цена» (либо «инвесторская документация») и отображаются в окне «Менеджер проектов», как независимые, самостоятельные проекты. В этом случае, не происходит переноса остатков объемов выполненных работ, поскольку в проекте «договорная цена», на базе которого формировались все выполнения, нет информации об объемах выполненных работ.

На примере проекта «Ремонт узла связи» можно рассмотреть, как правильно должны отображаться выполнения по проекту за различные периоды. В данном случае, выполнения за каждый последующий месяц формировались на базе выполненных работ за предыдущий месяц. Например, чтобы сформировать выполнения за «июль» в окне «Менеджер проектов» для проекта «Ремонт узла связи» выбираем запись о выполнениях за «Август 2007 г.», щелкаем правую кнопку мыши и выбираем команду меню «Сформировать» - «Акт приемки».

[image: image54.png][Me e ke p npoekTos (rekyuwi nome 1 "0CHOBHON")]

@) Mereaxep Mpaeka Mocerr Cricor pacucror BasaAarHix Cepenc Ot Crpaska & x
Yiconare - [03- | B |1 S| - & % B B 0[] 9 | Dvseoaee -
T Tooomre | 28 Mo |
| Er— A ey Noossaaerss  Vorentn
Pagowe HE] Pt y2na conaw Ha aAarM Ypaenenn Leka N3
T et | [T Buroriren s Ascer 207 105207
i e o oo Mo 207 1052007
o Kopaia [ 8 Bornomersin sa Hons 2007 . 01.032007
E] oo oo Mok 2007 1052007
DE] Mpuviep [oocTpoi 24 ke wunoi aom & ¢ Crapoe
L Senomers oo e 2007 763 07
RE] Mpuviep oocTpoi 24 ke wnoi aom & ¢ Crapoe
£l Senomers oo Hore 207 108207
RE] Mpuviep oocTpoi 24 ke wnoi aom & ¢ Crapoe
£l Burorersin s Asrer 207 e

Ly o

(35 o | (5 oo ] [X_vonme | [ bapws | [© osowes]

EEN





Рис. 3.18. Формирование записи о выполнениях в окне «Менеджер проектов».

Формат расчета и отображения результатов в окне «Структура проекта»

В окне «Структура проекта» пользователь может видеть результаты расчета проекта и всех составляющих. По умолчанию итоговый результат рассчитывается укрупнено как:

 Итого по проекту =  «Сумма по локальным сметам» + Дополнительные затраты от «Сумма по локальным сметам».

При расчете формы КБ-3 на практике применяется несколько иной расчет, если по каждой локальной смете был рассчитан акт приемки выполненных работ. То есть итог  по форме КБ-3 состоит из сумм  актов выполненных работ, что укрупнено выглядит как:

Итого по проекту = ( «Сумма по ЛС1» + Дополнительные затраты от «Сумма по ЛС1» ) + ( «Сумма по ЛС2» + Дополнительные затраты от «Сумма по ЛС2» ) + и т.д.

В итоге получается, что эти два расчета не совпадают, из-за нелинейного расчета дополнительных затрат, наличию абсолютных значений в расчетах, округлений и т.д.  

Программой предусмотрена возможность отображать результат расчета проекта в окне «Структура проекта», как сумму актов приемки выполненных работ, то есть подходить к стоимости договорной цены «от обратного». 

Для этого в структуре проекта установите номера для всех структурных единиц проекта, по которым будет производиться расчет, в графе «Акт №». На вкладке «Общие», свойств проекта установите опцию «Отображение стоимости проекта» как «Справку о стоимости выполненных работ» (см. рис. 3.19).
Для возврата к обычному варианту отображения результата, установите опцию «Отображение стоимости проекта» как «Договорная цена». Вышеописанная сервисная функция доступна для проектов созданных в разделе «Производство».
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Рис. 3.19 Установка режимов отображения результатов расчета проекта
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ЧАСТЬ 4

Расчет О. П. Р. 

Настоящая часть посвящена описанию общепроизводственных расходов, реализация которых сопряжена с большим количеством установок, требующих более подробного описания  

Правила расчета общепроизводственных расходов

Для расчета общепроизводственных расходов (ОПР) их перечень группируется в 3 блока, которые суммарно составляют ОПР:

· средства на заработную плату работников;

· отчисления на социальные мероприятия в соответствии с законодательством;

· остальные статьи ОП расходов.

Перечень работников и затраты, которые учтены в ОПР, приведены в Приложении 19 к ДБН Д1.1‑1‑2000.
1 блок = ТЗВ * стоимость чел.‑ч.

Средства на заработную плату работников рассчитываются исходя из трудозатрат этих работников, и соответствующей стоимости человеко-часа. В инвесторских сметах трудозатраты работников, определя​ются по формуле:

ТЗВ = ТПВ х К1,

где    ТЗВ  - трудозатраты работников в ОПР, чел.‑ч;

ТПВ - нормативно-расчетная сметная трудоемкость работ, предусматривае​мых в прямых затратах, учитывающая трудозатраты рабочих, занятых на строительно-монтажных работах и на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов, чел.-ч;

К1 - усредненный коэффициент перехода от нормативно-расчетной сметной трудоемкости работ, предусматриваемых в прямых затратах, к трудозатратам работников ОПР.

При определении средств на заработную плату на стадии составления инвесторской сметы стоимость человеко-часа принимается в размере, рекомендованном Госстроем для строительства, (в настоящий момент по седьмому нормативному разряду на выполнение работ).

В инвесторских сметах усредненный коэффициент перехода от нормативно-расчетной сметной трудоемко​сти работ, предусматриваемых в прямых затратах, к трудозатратам работников,  принимаются в размерах, реко​мендованных Минрегионстроем 

2 блок = Сметная ЗП * Норма отчислений на соц.мероприятия

Отчисления на социальные мероприятия определяются исходя из норм, установленных законодательством, и сметной заработной платы.

Сметная заработная плата определяется как сумма заработной платы:

- рабочих, занятых на строительно-монтажных работах и на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов;

- работников ОПР.

3 блок= ТПВ * К2

На стадии составления инвесторской сметной документа​ции средства на покрытие остальных статей ОП расходов рассчитываются исходя из нормативно-расчетной сметной трудоемкости работ, предусматриваемых в прямых затратах, и усредненных показателей для определения средств на покрытие остальных статей ОП расходов, исчисленных в денежном выражении на человеко-час указанной трудо​емкости. Эти показатели предоставляются Госстроем.

ТПВ – нормативно-расчетная сметная трудоемкость работ, предусматривае​мых в прямых затратах, учитывающая затраты труда рабочих, заня​тых на строительно-монтажных работах и на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов, чел.-ч.;

К2  - усредненный показатель для определения средств на покрытие остальных статей ОП расходов, грн./чел - ч.

Реализация расчетов в программе

Программный комплекс позволяет расчитывать ОПР для различных условий строительства, при этом используется широкий механизм настроек, который требует определенного порядка действий при его использовании. На расчет ОПР с использованием ПК «Строительные Технологии  - СМЕТА» влияют:

· Типы расчетов

· Виды расчетов

· Параметры расчетов

Типы расчетов.

Типы расчетов ОПР. задаются в программе на вкладке «общие» свойств проекта, строка параметров - «расчет общепроизводственных расходов».

1. расчет по усредненным показателям Госстроя;

2. прямым счетом по данным подрядчика; 

3. расчетно-аналитическим методом по данным подрядчика;

4. расчет по усредненным показателям Госстроя ( по видам работ ).

Второй тип расчета подробно описан в «руководстве пользователя» (стр. 90), представляет подстановку цифр расчета (данных бухгалтерии) в определенные пользователем статьи затрат ОПР При использовании этого типа расчетов ни виды ни параметры расчета не оказывают влияние.   

Четвертый тип расчета представляет собой вариант первого типа, где расчет ОПР ведется не по каждой расценке, а по группам расценок, с одинаковыми параметрами ОПР. Такой расчет имеет более компактную печатную форму, но его результат из-за округлений  в точности не совпадает с первым типом. Может применяться по согласованию с заказчиком, если расхождение в результатах (1-15 грн.) несущественно. Пользователь может произвести оценку результатов, меняя тип расчетов в проекте.

В дальнейшем подробно будут рассматриваться остальные два типа расчета.

Виды расчетов 

Виды расчетов задаются пользователем на вкладке «общие», свойств проекта, строка параметров - «состав глав сводного сметного расчета». Вид расчетов определяеться в соответсвии нормативными докумементами министерств и ведомств, которые устанавливают правила расчета ОПР.

· Кап. строительство и капремонт (ДБН Д.1.1‑1‑2000,ВБН Д.1.1‑3.1‑2001);

· Железнодорожный транспорт (ВБН Д.1.1‑202‑1‑2004);

· Автомобильные дороги и мосты (ВБН В.1.1‑218‑2001,ВБН В.3.2‑218‑180‑2003);

· Ремонт оборудования на объектах ЖКХ.

· Следует отметить, что все виды расчетов представляют по сути одну и ту же трехблочную систему расчета ОПР. 

Основное отличие составляет применение вида расчетов «Автомобильные дороги и мосты», где усредненные коэффициенты для расчета ОПР определяются по таблице Укравтодора.

Диапазон выбора коэффициентов расчитывается программой автоматически по формуле:

ТрудПрямых/ИтогоПрямых*1000 для каждой локальной сметы в составе сводного сметного расчета. 

Просмотр, внесение изменнеий в базовые значения коэффициентов проводяться по команде «Проект» ( «Усредненные коэфффициенты Укравтодора» (см. рис. 4.1). Следует обратить внимание, что данная таблица автоматически определяет показатели к первому и третьему блоку ОПР, а также административных расходов и сметной прибыли.

 Колонка «сборы и платежи в ОПР» играет информационную роль, значение для расчета второго блока определяется коэффициентом К31, о чем будет рассказано ниже.
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Рис. 4.1. Коэффициенты расчета ОПР Укравтодор.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Вид расчетов «Ремонт оборудования на объектах ЖКХ» предусматривает дополнительый расчет общепроизводственных расходов в затратах на доставку бригады к месту ремонта к соответственной локальной смете где этот расчет применяется. Параметры расчета ОПР задаются пользователем в окне редактирования локальной сметы командой «Список расценок-расчет стоимости доставки бригады» (см. рис. 4.2)
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Рис. 4.2. Параметры расчета затрат на доставку бригады.
 Параметры расчетов

Все параметры (см. рис. 4.3), влияющие на расчет ОПР, сведены в отдельный блок окна «параметров расчета» проекта и имеют значение только для первого и четвертого типов расчетов.
Применение параметров расчета к соответствующим блокам ОПР можно представить в следующем виде.

Рассмотрим все 3 блока расчета ОПР в свете применения параметров расчета. При этом коэффициенты,  заключенные в квадратные [] скобки, предполагают значение «вместо впереди стоящего параметра».

ОПР = 1блок + 2блок + 3блок + отчисления на 5 дней нетрудоспособности.

1-й блок = ВСЕГО_ТРУД(раб.+маш.) * К1[к36, к37] * {к7, к33} *

 ставка i-го р-да[ к65, к68] *{ к64, к35}

2-ой блок =(ЗП_ПРЯМЫХ+ЗП_ОПР) * к31 + ВСЕГО_ТРУД * к63

3-ий блок = ВСЕГО_ТРУД*К2[к36, к38] * {к7, к34}

 5 дней =(ЗП_ПРЯМЫХ+ЗП_ОПР) * к32

К1-коэф. перехода от труда в ПР к труду ОПР,

К2 - усредненный показатель перехода к остальным статьям ОПР.
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Рис. 4.3. Параметры расчета ОПР.
Значение этих показателей (не путать с к1 и к2 параметров расчета проекта) определяется программой в зависимости от вида работ установленного в расценке. Пользователь имеет возможность самостоятельно менять виды работ для расчета ОПР на любой расценке, группе расценок, документе в целом. Значения К1, К2  хранятся в нормативной базе и копируются в проект при его создании. При этом в окне видов работ можно менять эти значения, если они отличаются от стандартных (см. рис. 4.4).
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Рис. 4.4 Список видов работ для расчета ОПР.
В отдельных случаях, пользователи могут сохранить измененные значения в проекте и использовать данный проект в качестве шаблона для последующей работы.

Изменение этих показателей в нормативной базе командой «База данных – Нормативные показатели – виды работ»» не желательно (только в особых случаях, когда рекомендуемые Минрегионстроем значения не используются), т. к. пользователь теряет эталонные значения этих показателей.

Другим способом изменить эти показатели является применение группы параметров к36,к37,к38 в следующем порядке. Установка к36 в любое целое значение отличное от нуля, устанавливает значения К1=к37, К2=к38, соответственно. 

При расчете первого блока ОПР дополнительно применяются следующие коэффициенты: к7 - коэффициент для расчета общепроизводственных расходов при строительстве хозяйственным способом; к33 - коэффициент, учитывающий изменение затрат на заработную плату работников, занятых на управлении и обслуживании строительного производства при расчете I блока ОПР.

Значение ставки заработной платы в ОПР определяется следующими параметрами:

к65 – определяет разряд, по ставке которого считается заработная плата в ОПР. По умолчанию, при создании проекта, к65 устанавливается равным 7, то есть седьмому разряду основной разрядной сетки.  При этом если к65= 1, 1.1 … 8, то берется ставка соответствующего разряда. Если  к65 = 0 или больше 8 то заработная плата в общепроизводственных расходах рассчитывается программой исходя из ставки пятого разряда (это необходимо для старых проектов ).
к68 – определяет тип разрядной сетки по которой рассчитывается ставка заработной платы в ОПР (по умолчанию 1). Установить нужное значение можно, щелкнув мышью на кнопке в графе «применить», для вызова соответственного окна программы (см. рис. 4.5)
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Рис . 4.5. Установка параметров расчета разрядных сеток.
Для корректировки значений ставки разряда при расчете заработной платы в общепроизводственных расходах применяется коэффициент к35, но удобнее воспользоваться параметром к64, который однозначно задает значение ставки, например 12,63 грн. Причем, если значение к64 не равно 0 , то значения параметров к65, к68 игнорируются.

При расчете третьего блока общепроизводственных расходов дополнительно применяются следующие коэффициенты: к7 - коэффициент для расчета общепроизводственных расходов при строительстве хозяйственным способом; к34 -коэффициент, учитывающий изменение остальных затрат общепроизводственных расходов на величину, относящуюся к содержанию и обслуживанию аппарата управления обособленных производственных структурных подразделений строительной организации.

Значения параметров к31, к32, к33, к34, к63 можно установить по «умолчанию» в окне настройки параметров программы командой «Сервис ( Параметры», вкладка «Установки» - «Общепроизводственные».

 Второй блок общепроизводственных расходов рассчитывается программой на основании значений следующих коэффициентов: к31 - отчисления на социальные мероприятия в соответствии с законодательством (без учета средств на оплату первых пяти дней нетрудоспособности вследствие заболеваний или травм). 

Согласно ВБН Д.1.1‑10.1‑2005 во втором блоке дополнительно рассчитываются средства связанные с выплатой и доставкой льготной пенсии. Ставка доплат из расчета на единицу сметной трудоемкости в прямых затратах определяется параметром К63.

Учет средств на оплату первых пяти дней нетрудоспособности

Три блока ОПР считаются в каждой расценке с последующим суммированием по всей смете без учета средств на оплату первых пяти дней, которые хоть номинально и относятся ко второму блоку, рассчитываются за итогом результата расчета ОПР к локальной смете. 

Параметр к32 - процент к сметной зарплате для отчислений по второму блоку общепроизводственных расходов с учетом средств на оплату первых пяти дней нетрудоспособности вследствие заболеваний или травм. Как правило, значение этого параметра для расчета инвесторской документации устанавливается согласно рекомендациям Минрегионстроя Украины.

При заключении договорных цен или актов приемки выполненных работ, величину средств на оплату первых пяти дней нетрудоспособности вследствие заболеваний или травм определяют расчетным методом.

В программе предусмотрены два метода расчета:

· на основании данных о трудозатратах за предыдущий период 

Формула расчета – ТРУД * ПЗТ / ПТР * КСС, 
где ТРУД - общая трудоёмкость по смете, ПЗТ - затраты по оплате первых пяти дней нетрудоспособности по организации за предыдущий год, грн.

 ПТР - общее количество чел.-часов, отработанных в предыдущем году.

 КСС -( 1.3320) коэффициент, учитывающий страховой взнос в пенсионный фонд.

· на основании данных о заработной плате за предыдущий период

Формула расчета -  ЗП * ПЗТ / ПЗП * КСС, где ЗП - общая заработная плата по смете,

ПЗТ - затраты по оплате первых пяти дней нетрудоспособности по организации за предыдущий год, грн., ПЗП - общая заработная плата за предыдущий год, КСС - (1.3320) коэффициент, учитывающий страховой взнос в пенсионный фонд.

Выбор вариантов расчета и установка необходимых исходных данных задается в соответствующем окне «Расчет затрат по оплате первых 5 дней нетрудоспособности», после выполнения команды «Проект – Параметры расчета затрат по оплате первых 5 дней нетрудоспособности» (см. рис  4.6). Пользователь имеет возможность сохранить исходные данные расчета командой «сохранить», для их последующего использования в других проектах (команда «открыть»).
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Рис. 4.6. Окно расчета затрат по оплате первых 5-ти дней нетрудоспособности
Внимание! Результат расчета ОПР, который пользователь видит в окне редактирования локальной сметы (строка итоговых результатов, колонка «общепроизводственные»), отличается от итогового результата ОПР, на величину отчислений на оплату первых пяти дней. То же самое отличие наблюдается в сравнении итогов по разделам локальной сметы с общим итогом.

Расчет ОПР расчетно-аналитическим методом по данным подрядчика

При заключении договорных цен или подписании актов приемки выполненных работ возникает необходимость установки фактических (расчетных) значений показателей расчета ОПР по данным прошлых периодов.

На вкладке «Общие» свойств проекта, установите строку параметров - «расчет общепроизводственных расходов» в значение – «расчетно-аналитическим методом по данным подрядчика» (третий тип расчета).
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Рис. 4.7 Параметры расчета ОПР по данным подрядной организации  

Далее следует на вкладке «параметры» свойств проекта, установить значение показателей К66, К67, К71 (см. рис. 4.7 ). Значения параметров рассчитывается по данным бухгалтерии за прошедший период (год) строительной организации как:

К66 – Сумма ОПР/ЗП_Прямых*100,

К67 – ЗП_ОПР/ЗП_Прямых*100, 
К71 – ТРУД_ОПР/ЗП_ОПР.

 В отдельных случаях (при отсутствии данных о трудоемкости) к71 можно определить, как 1/ставка 7 разряда. 

Расчет общепроизводственных  расходов по данным предыдущих периодов. 

Откройте окно «Структура проекта». Щелкните мышью меню «Проект» - «Вид работ». Программа выведет на экран окно «Список видов работ» для расчета общепроизводственных расходов текущего проекта (см. рис 4.4). Нажмите пиктограмму «Обновить из нормативной базы». Выберите требуемый норматив расчета общепроизводственных расходов из предложенных Вам программой и нажмите кнопку «Сохранить». После чего рассчитывайте и печатайте необходимые Вам документы.

Использование шаблонов видов работ для расчетов ОПР

В том случае если коэффициенты для расчета ОПР, используемые на предприятии, отличаются от рекомендуемых Минрегионстроем, воспользуйтесь функцией сохранения параметров ОПР. Создайте новый проект, щелкните мышью меню «Проект» ( «Вид работ» (см. рис 4.4). В окне «Список видов работ» отредактируйте значения параметров К1, К2 (полный перечень разбит на разделы по отраслевой принадлежности). Щелкните мышью пиктограмму «Сохранить в файл», задайте имя шаблона для сохранения, например «ОПР предприятия». После сохранения (файл с расширением *.ltw), этот шаблон можно применять для других проектов щелкнув мышью пиктограмму «Загрузить из файла» в окне «Список видов работ».

Восстановление значений параметров

Операцию «Обновить из нормативной базы» в окне «Проект» - «Вид работ», следует провести если произошел сбой при сохранении проекта (обычно на сетевом месте), либо при сохранении и восстановлении проекта из архива. 

Признаком такого сбоя является наличие нулевых значений показателей К1, К2 в списке видов работ и, как следствие, отсутствие суммы по первому и третьему блокам расчета ОПР. 
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Часть 5

Расчет сезонных удорожаний

Расчет зимних удорожаний прямым счетом

Установка параметров расчета зимних удорожаний

Методика расчета зимних удорожаний, описанная в этом разделе, реализована в ПК «Строительные Технологии - СМЕТА» версии 7.4.1.

В окне «Структура проекта» выберите наименование проекта (документ верхнего уровня) и на вкладке «Общие» установите свойство документа «Включить расчет зимних удорожаний». На вкладке «Параметры расчета» установите значения коэффициентов: К76 – коэффициент к нормам затрат труда рабочих строителей и монтажников при расчете средств на удорожание строительно-монтажных работ, выполняемых в зимний период; К77 – коэффициент к нормативному времени работы строительных машин и механизмов при расчете средств на удорожание строительно-монтажных работ, выполняемых в зимний период. Указанные коэффициенты устанавливаются автоматически при создании нового проекта либо при загрузке проекта, созданного в предыдущих версиях программы. Установка значений коэффициентов выполняется программой в зависимости от температурной зоны, установленной на текущий проект. Значения коэффициентов могут быть скорректированы пользователем для этого на вкладке «Параметры расчета» щелкните мышью запись «Редактировать» и в появившемся окне выберите необходимые значения коэффициентов К76, К77.

Дополнительные затраты материальных ресурсов, вызванные их повышенными потерями при выполнении работ в зимний период, определяются по усредненным показателям, выраженным в процентах к нормативной потребности в материалах по основным строительно-монтажным и дополнительным сопутствующим работам. Для этого материалы подразделяются в программе на три группы, которые определяют показатели дополнительных затрат материальных ресурсов. Потери в зимний период для материалов I-й группы составляют - 0,5%, для материалов II-й группы - 0.2%, для материалов III-й группы – 0.0%. Значения показателей дополнительных затрат устанавливаются программой автоматически при создании проекта и могут быть скорректированы пользователем в окне «Параметры расчета» (коэффициенты К78-К80) см. рис. 5.1.
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Рис. 5.1. Установка параметров расчета потерь в зимний период.

Группы затрат устанавливаются программой автоматически для всех материальных ресурсов проекта и могут быть скорректированы пользователем в окне расчета стоимости материала (см. рис. 3.1).

Коэффициент К81 применяется для уточнения объема работ при расчете средств на зимние удорожания (значение по умолчанию = 1). С помощью данного параметра Вы имеете возможность скорректировать объем работ, который следует учитывать программе при расчете средств на удорожание строительно-монтажных работ, выполняемых в зимний период. Например, установка значения К81=0,5 на позиции локальной сметы приведет к тому, что в расчете зимних удорожаний будет участвовать 50% объема данной расценки.
Установите признаки расчета зимних удорожаний. Признаки расчета зимних удорожаний могут быть установлены на проект, объектную смету, локальную смету, раздел локальной сметы или расценку. При этом установка признака расчета зимних удорожаний на документ верхнего уровня автоматически приводит к его установке на все входящие в него документы. Для установки признака щелкните правую кнопку мыши и выберите команду меню «Признаки сезонных удорожаний» - «Установить зимние». Для отмены признака выберите команду меню «Признаки сезонных удорожаний» - «Отменить зимние». Документы, на которых установлен признак расчета зимних удорожаний, отмечаются в окне «Структура проекта» пиктограммой (см. рис. 5.2). 
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Рис. 5.2. Установка признаков расчета зимних удорожаний.
Вывод на печать результатов расчета зимних удорожаний

В окне «Структура проекта» выберите необходимый Вам документ и щелкните мышью пиктограмму «Печать». В окне выбора формы печатного документа перейдите на вкладку «Зимние удорожания» и выберите необходимый Вам расчет (см. рис. 5.3).

Пользователю доступны для расчета следующие документы: «Расчет № 1-4 средств на дополнительные затраты при выполнении работ в зимний период», «Построчный расчет средств на дополнительные затраты при выполнении работ в зимний период», «Расчет 1‑4‑2 общепроизводственных расходов к расчету средств на дополнительные затраты при выполнении работ в зимний период», «Ведомость ресурсов к расчету средств на дополнительные затраты при выполнении работ в зимний период», «Расчет 1-4-5 затрат по перевозке грузов собственным автотранспортом при выполнении работ в зимний период». Все указанные расчеты доступны для печати на любом уровне документов (локальной смете, объектной смете либо по всему проекту) и могут быть сформированы программой по исполнителям с учетом объемов выполненных работ, по остаткам объемов работ либо по общему объему работ. Для печати расчетов по исполнителям в окне выбора формы печатного документа установите опцию «По исполнителям» и выберите один из режимов расчета документа: «по объемам работ», «по объемам выполненных работ», «по остаткам объемов работ» (см. рис. 5.9). Программа выведет на экран список исполнителей работ. Выберите необходимого Вам исполнителя и нажмите кнопку «Применить». В результате на экране появится окно предварительного просмотра документа. Чтобы вывести на печать документ, рассчитанный по общему объему работ, выполненных всеми исполнителями, в окне выбора формы печатного документа отмените установку опции «По исполнителям».
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Рис. 5.3. Вывод на печать результатов расчета зимних удорожаний.
Расчет летних удорожаний прямым счетом

Установка параметров расчета летних удорожаний

Методика расчета дополнительных затрат, связанных с выполнением строительно-монтажных работ в летний период под открытым небом, описанная в этом разделе, реализована в программе «Строительные Технологии - СМЕТА» версии 7.4.1.

В окне «Структура проекта» выберите наименование проекта (документ верхнего уровня) и на вкладке «Общие» установите свойство документа «Включить расчет летних удорожаний». Выберите команду меню «Проект» ( «Карта условий труда». Программа выведет на экран окно «Расчет размеров доплат при выполнении работ в летний период под открытым небом» (см. рис. 5.4). 
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Рис. 5.4. Расчет размеров доплат при выполнении работ в летний период
Укажите количество дней в отчетном месяце при температуре наружного воздуха от 27 до 36С и выше. Программа рассчитает значения коэффициентов К53 - средневзвешенный коэффициент к нормам затрат труда рабочих и нормативному времени строительных машин и механизмов при выполнении работ в летний период под открытым небом и К54 - процент доплат к тарифной ставке при выполнении работ в летний период под открытым небом. При нажатии пиктограммы «Применить» значения коэффициентов будут автоматически установлены на текущий проект. Результат расчета коэффициентов программа отображает в окне «Структура проекта» на вкладке «Параметры расчета».  

Установите признаки расчета летних удорожаний. Признаки расчета летних удорожаний могут быть установлены на проект, объектную смету, локальную смету, раздел локальной сметы или расценку. При этом установка признака расчета летних удорожаний на документ верхнего уровня автоматически приводит к его установке на все входящие в него документы. Для установки признака выберите документ, щелкните правую кнопку мыши и выберите команду меню «Признаки сезонных удорожаний» - «Установить летние». Для отмены признака выберите команду меню «Признаки сезонных удорожаний» - «Отменить летние». Документы, на которых установлен признак расчета летних удорожаний, отмечаются в окне «Структура проекта» пиктограммой (см. рис. 5.5). Для более точной установки признаков расчета летних удорожаний откройте окно редактирования локальной сметы и снимите признак расчета летних удорожаний на тех расценках локальной сметы, которые не выполняются под открытым небом. Программа автоматически не начисляет летние удорожания на стоимость материальных ресурсов. 
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Рис. 5.5. Установка признаков расчета летних удорожаний
Для уточнения объема работ, который следует учитывать программе при расчете летних удорожаний, применяется коэффициент К82 (значение по умолчанию = 1). Например, установка значения К82=0,5 на позиции локальной сметы приведет к тому, что в расчете летних удорожаний будет участвовать 50% объема данной расценки.  

Вывод на печать результатов расчета летних удорожаний

В окне «Структура проекта» выберите необходимый Вам документ и щелкните мышью пиктограмму «Печать». В окне выбора формы печатного документа перейдите на вкладку «Летние удорожания» и выберите необходимый Вам расчет (см. рис. 5.6).

Пользователю доступны для расчета следующие документы: «Расчет № 1-6 средств на дополнительные затраты при выполнении работ в летний период», «Построчный расчет средств на дополнительные затраты при выполнении работ в летний период», «Расчет 1-6-2 общепроизводственных расходов к расчету средств на дополнительные затраты при выполнении работ в летний период», «Ведомость ресурсов к расчету средств на дополнительные затраты при выполнении работ в летний период». Все указанные расчеты доступны для печати на любом уровне документов (локальной смете, объектной смете либо по всему проекту) и могут быть сформированы программой по исполнителям с учетом объемов выполненных работ, по остаткам объемов работ либо по общему объему работ. Для печати расчетов по исполнителям в окне выбора формы печатного документа установите опцию «По исполнителям» и выберите один из режимов расчета документа: «по объемам работ», «по объемам выполненных работ», «по остаткам объемов работ» (см. рис. 5.12). Программа выведет на экран список исполнителей работ. Выберите необходимого Вам исполнителя и нажмите кнопку «Применить». В результате на экране появится окно предварительного просмотра документа.

Чтобы вывести на печать документ, рассчитанный по общему объему работ, выполненных всеми исполнителями, в окне выбора формы печатного документа отмените установку опции «По исполнителям».
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Рис. 5.6. Вывод на печать результатов расчета летних удорожаний.
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Часть 6

Работа с ресурсами проекта
Значительное время при редактировании сметы занимает корректировка ресурсов расченок. В настоящей части рассказываеться про широкие возможности предоставленные пользователю при работе с ресурсами проекта.
Расчет стоимости материальных ресурсов

Окно расчета сметной стоимости материальных ресурсов в программе «Строительные Технологии - СМЕТА», начиная с версии 7.4.1, дополнено новыми параметрами, о которых и пойдет речь в данном разделе. Чтобы открыть окно расчета стоимости материальных ресурсов в окне редактирования локальной сметы выберите материал либо выберите ресурс на вкладке «Ресурсы», щелкните правую кнопку мыши и выберите команду меню «Рассчитать стоимость». В окне «Цены и тарифы» окно расчета стоимости ресурса открывается двойным щелчком мыши либо с помощью команды меню «Рассчитать стоимость». 
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Рис. 6.1. Расчет сметной стоимости материалов
Установка признака «поставка заказчика»

Для установки признака поставки заказчика в окне «Расчет стоимости материалов» щелкните мышью опцию «Поставка заказчика» (см. рис. 6.1). Стоимость материалов поставки заказчика суммируется в переменную «МТ_ЗАКАЗЧИКА». Значение этой переменной доступно при формировании состава дополнительных затрат по проекту (см. «Руководство пользователя», раздел «Свойства документа»). Материалы поставки заказчика выделяются программой в отдельный раздел при печати ведомости потребности в материальных ресурсах.

Расчет транспортных затрат по усредненным показателям

Затраты на доставку материальных ресурсов по усредненным показателям программа рассчитывает автоматически исходя из среднего расстояния перевозок и стоимости транспортных затрат на 1 т соответствующей группы груза. Расстояние перевозки для различных групп грузов устанавливается в окне «Цены и тарифы» на вкладке «Провозная плата». Для установки индивидуального расстояния перевозки материала введите необходимое Вам значение в поле «Расстояние, км» (см. рис. 6.1). Если Вам необходимо отменить индивидуальное расстояние перевозки, щелкните мышью поле – флажок «Расстояние, км» так, чтобы значок, расположенный слева от наименования поля, принял вид (. При этом для данного материала устанавливается расстояние перевозки, заданное в проекте для соответствующей ему группы груза.

Стоимость транспортных затрат может быть рассчитана путем задания формулы расчета, которая вводится в  текстовое поле «Транспортные затраты» (см. рис. 6.1). Формула расчета может содержать знаки операций (+, -, *, /), квадратные и круглые скобки, переменные, определенные программой. В формулах расчета предусмотрено использование следующих переменных: «МАССА» - масса груза; «ТНКМ» - провозная плата за 1т для текущего класса груза; «ПОГРУЗКА» - стоимость погрузочных работ за 1т текущего класса груза; «ТАРА» - стоимость тары и упаковки за 1т текущего класса груза; «ОТП» - отпускная цена в гривнах. При расчете затрат на транспортировку на место указанных переменных в формулах расчета программа подставляет соответствующие значения массы груза, провозной платы, отпускной цены материала и т.д. Чтобы включить переменную в формулу расчета, щелкните мышью в текстовое поле «Транспортные затраты» и нажмите комбинацию клавиш «Ctrl» + «Insert». Программа выведет на экран список переменных. Щелкните необходимую Вам позицию списка мышью или поместите на нее курсор и нажмите клавишу «Enter».

На рис. 6.1 дан пример расчета стоимости транспортных затрат на перевозку панелей (плит) перекрытий из расчета 5% от их отпускной цены. В данном случае формула имеет вид ОТП * 0,05.

Расчет транспортных затрат по данным подрядчика

Чтобы задать расчет перевозки строительных грузов по данным подрядчика, в окне расчета стоимости материала установите опцию «Рассчитать по данным подрядчика» и нажмите кнопку «Расчет» (см. рис. 6.1). Программа выведет на экран окно «Расчет стоимости перевозки груза» (см. рис. 6.2).
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Рис. 6.2. Расчет стоимости перевозки строительных грузов по данным подрядчика
Укажите исходные данные для расчета стоимости перевозки: коэффициент использования грузоподъемности; время простоя под погрузкой, разгрузкой; общее расстояние перевозки, без учета нулевого пробега; расстояние нулевого пробега за смену; среднюю техническую скорость транспортного средства.

В расчете стоимости перевозки по данным подрядчика участвуют параметры автомобиля для перевозки грузов. Если Вам необходимо заменить автотранспорт, выберите его наименование из раскрывающегося списка (см. рис 6.2). В списке программа отображает автомобили, задействованные для перевозок в текущем проекте. Если необходимого Вам автомобиля нет в списке, щелкните пиктограмму «Выбрать автотранспорт из нормативной базы». В появившемся окне выберите необходимое Вам автотранспортное средство и нажмите пиктограмму «Применить». Чтобы уточнить параметры расчета автотранспорта, щелкните пиктограмму «Параметры автотранспорта». Программа выведет на экран окно расчета стоимости машино‑часа автотранспортного средства (см. рис. 6.3).

Исходные данные для расчета отображаются в виде списка. Значения параметров расчета заполнены программой по умолчанию. Чтобы скорректировать значения параметров расчета, щелкните мышью в поле «Значение» соответствующего параметра и введите с помощью клавиатуры необходимые данные. Следует отметить, что стоимость энергоносителей следует задавать без НДС.

В результате расчета стоимости на перевозку строительных грузов по данным подрядчика выделяются затраты труда и рассчитываются общепроизводственные расходы. Стоимость перевозки относится к стоимости материалов. За итогом локальной сметы программа выводит затраты труда и величину общепроизводственных расходов в стоимости на перевозку строительных грузов.
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Рис. 6.3. Параметры расчета автотранспортного средства.
Расчет заготовительно-складских расходов

В составе сметной стоимости материальных ресурсов учитываются заготовительно-складские расходы, предназначенные для покрытия затрат строительных организаций на содержание аппарата заготовительных служб (конторы и отделы снабжения, управления производственно-технологической комплектации строительно-монтажных организаций) и материальных базовых складов, а также затрат, связанных с трудно-устранимыми потерями и порчей материа​лов при их транспортировке и хранении на складах. Эти затраты рассчитываются по рекомендованному Минстроем проценту к смет​ной стоимости материалов и являются лимитом средств на возмещение этих затрат подрядчика: для строительных, санитарно-технических и электротехнических материалов, изделий и конструкций - 2 процента; для металлических конструкций - 0,75 процента. Заготовительно-складские расходы по усредненным показателям рассчитываются программой автоматически.

В программе предусмотрена возможность указать формулу расчета заготовительно-складских расходов. Для этого щелкните мышью в поле «З/С Расходы», расположенное в группе «Сметная стоимость» и введите с помощью клавиатуры формулу расчета (см. рис. 6.1). Формула расчета может содержать знаки операций (+, -, *, /), квадратные и круглые скобки, переменные, определенные программой. При расчете заготовительно-складских расходов предусмотрено использование следующих переменных: «ОТП» - отпускная цена материала; «ТРАНС» - транспортные затраты; «ЗАГОТ» - норма заготовительно-складских расходов (процент). При расчете на место указанных переменных в формулах расчета программа подставляет соответствующие значения отпускной цены материала, транспортных затрат и т. п. Чтобы включить переменную в формулу расчета, щелкните мышью в текстовое поле «З/С Расходы» и нажмите комбинацию клавиш «Ctrl» + «Insert». Программа выведет на экран список доступных переменных. Щелкните необходимую Вам позицию списка мышью или поместите на нее курсор и нажмите клавишу «Enter».

Например, формула расчета заготовительно-складских расходов может иметь вид:
ОТП * 0,05. В данном случае, заготовительно-складские расходы составят 5 % от отпускной цены материала.

Расчет сметной стоимости

В расчете сметной стоимости материальных ресурсов участвуют такие показатели, как отпускная цена, транспортные затраты, заготовительно-складские расходы. Для корректировки отпускной цены введите в поле «Отпускная цена» необходимое значение. Щелчок мышью кнопки, расположенной справа от поля «Отпускная цена» (см. рис. 6.1) приводит к открытию окна нормативной базы, в котором отображаются цены на данный материальный ресурс по поставщикам.

Сохранение параметров расчета ресурса

При изменении параметров расчета материального ресурса программа автоматически рассчитывает его сметную стоимость. Для сохранения результатов расчета нажмите кнопку «Применить» (см. рис. 6.1). Программа выведет на экран окно запроса режима сохранения ресурса (см. рис. 6.4). При выборе режима «Применить цену во всех документах проекта» программа сохранит результат расчета сметной стоимости материального ресурса во всех документах текущего проекта. При выборе режима «Создать вариант цены для текущего документа» в текущем документе, например, локальной смете будет создан вариант для данного материального ресурса. В результате, в остальных документах проекта сметная стоимость ресурса останется без изменений. Если режим «Создать вариант цены для текущего документа» выбран на объектной смете то результат расчета сметной стоимости материального ресурса будет сохранен во всех, входящих в нее локальных сметах. На остальные документы проекта изменение сметной стоимости ресурса не повлияет.
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Рис. 6.4. Окно запроса режима сохранения ресурса.

Расчет средневзвешенной стоимости материальных ресурсов

При расчете актов приемки выполненных работ возникает необходимость замены нормативных ресурсов на группы материалов, которые были фактически задействованы при производстве строительно-монтажных работ. При этом фактически затраченные материалы могут быть сформированы из различных партий закупок, каждая из которых характеризуется своей ценой поставки, единицей измерения и т. п. Механизм расчета средневзвешенной стоимости материальных ресурсов и предназначен для решения подобных задач.

Формирование списка фактически израсходованных ресурсов

В окне расчета стоимости материального ресурса установите опцию «Усреднение цены» (см. рис. 6.1). Программа выведет на экран окно «Расчет средневзвешенной стоимости материала» (см. рис. 6.5). В верхней части окна программа отображает шифр норматива, единицу измерения и наименование ресурса. Ниже располагается таблица, каждая строчка которой представляет собой запись о фактически израсходованном материале (это так же могут быть материалы, которые планируется израсходовать при производстве работ). Чтобы добавить запись в таблицу щелкните пиктограмму «Добавить». В поле «Количество» введите данные о расходе ресурса в натуральных единицах измерения. Т.е. если плиты перекрытий оприходованы по складу в штуках, Вы вносите расход данного ресурса в штуках. При внесении объема ресурса в поле «Количество» можно задавать формулу расчета. Формула расчета может содержать цифры, знаки операций +, -, *, /, скобки. При нажатии клавиши «Enter» программа рассчитает указанную формулу, и результат расчета отобразит в поле «Количество».

Поскольку, для удобства работы, расход ресурса задается в натуральных единицах измерения необходимо указать коэффициент приведения объема, если фактическая единица измерения ресурса отличается от нормативной. Например, плиты перекрытий по нормам задаются в метрах квадратных, по факту – в штуках. При этом одна плита перекрытия равна 4-м квадратным метрам. В нижней части окна в поле «Коэффициент приведения» необходимо ввести коэффициент приведения объемов нормативного и фактического ресурса (см. рис. 6.5). В графе «Количество» программа отображает расход ресурса в натуральных единицах измерения и ниже в скобках расход ресурса, приведенный к нормативной единице измерения.

Укажите отпускную цену ресурса. Для этого введите в поле «Отпускная цена» необходимое значение. Результат ввода подтверждайте нажатием клавиши «Enter». В результате ввода значения отпускной цены транспортные затраты и заготовительно-складские расходы рассчитываются программой автоматически по усредненным показателям. Если затраты на транспортировку материала необходимо указать по факту, введите в поле «Транспортные затраты» стоимость транспортировки материала из расчета на единицу измерения. Если у Вас есть данные о сметной стоимости ресурса, внесите значение сметной стоимости в поле «Отпускная цена», а затраты на транспортировку и заготовительно-складские расходы задайте равными нулю.

Каждый раз при добавлении новой строки в таблицу программа формирует дополнительную строку, в которой показывает остаток ресурса, который получается в результате вычитания введенных данных о количестве различных партий ресурсов из объема расхода ресурса по проекту (акту приемки). В низу таблицы программа выводит строку с информацией о количестве нормативного ресурса по проекту (акту приемки), отпускную цену, транспортные затраты и заготовительно-складские расходы, полученные в результате усреднения цены.

В нижней части окна для каждой строчки в таблице Вы можете задать обоснование цены, код ТМЦ по данным бухгалтерии, индивидуальное наименование ресурса.
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Рис. 6.5. Расчет средневзвешенной стоимости материалов
Расчет стоимости ресурсов поставки заказчика

В таблице в графах «Отпускная цена», «Транспортные затраты», «Заготовительно-складские расходы», в том числе, могут быть указаны затраты заказчика. Если необходимо указать материал поставки заказчика в графу «Отпускная цена» введите необходимое значение. Поскольку затраты заказчика указываются в том числе, значение отпускной цены в поле «Затраты заказчика» должно соответствовать значению отпускной цены в поле «Всего».  Чтобы указать затраты заказчика на доставку материалов в поле транспортные затраты заказчика введите необходимое значение. Также можно задать заготовительно-складские расходы, относящиеся к затратам заказчика. Затраты заказчика на транспортировку материалов и заготовительно-складские расходы не должны превышать общую стоимость этих затрат, указанную в таблице.

Учет результатов усреднения цены в документах

Чтобы сохранить результат расчета средневзвешенной стоимости материала нажмите кнопку «Применить» (см. рис. 6.5). Результатом расчета средневзвешенной стоимости материала является отпускная цена, транспортные затраты и заготовительно-складские расходы, в составе которых, могут выделяться затраты заказчика. Средневзвешенная стоимость такого ресурса учитывается программой в локальной смете и актах приемки выполненных работ по общепринятым правилам расчета стоимости строительных материалов. В тех документах, где данный ресурс участвует в формировании сметной стоимости, используется его усредненная цена. В документах, в которых отражаются израсходованные материалы (ресурсная ведомость, М29, акт на израсходованные материалы и т. п.) вместо нормативного ресурса формируется список ресурсов, фактически затраченных при производстве работ.

Механизм усреднения стоимости материалов используется в модуле интеграции ПК «Строительные Технологии - СМЕТА» с программой 1С-Бухгалтерия. 

Работа с вариантами ресурсов

Для включения в проект ресурсов с одинаковым обоснованием и различными параметрами расчета в программе предусмотрен механизм создания «вариантов» ресурса. При этом ресурс, на базе которого создается «вариант», назовем «базовым» ресурсом.

Вариант создается командой «вариант» в окне редактирования локальной сметы на любом виде ресурсов – материалы, машины, оборудование, а также в окне «Цены и тарифы». При создании «варианта» ресурса он сохраняется, как в проекте, так и в нормативной базе и соответственно становится доступным и в других проектах программы в рамках локальной сети. То есть вариант ресурса, созданный одним пользователем в локальной сети может быть использован в других проектах. При переносе проектов из одного компьютера на другой за пределами локальной сети, с помощью команд сохранения и восстановления архива проекта, варианты ресурсов будут доступны только в перенесенном проекте.
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Рис. 6.6 Список «вариантов» ресурса С1421-1063

Создание «вариантов» ресурса

В окне редактирования расценок локальной сметы выберите строку, соответствующую какому-либо материалу, щелкните правую кнопку мыши и, в появившемся меню выберите команду «Вариант». Команда создания «варианта» ресурса доступна так же в окне цены и тарифы. Программа выведет на экран окно «Создание варианта ресурса» (см. рис. 6.7).

В верхней части окна отображается обоснование, наименование, единица измерения и масса «базового» ресурса. В списке окна отображается перечень доступных «вариантов» для текущего («базового») ресурса. Чтобы создать вариант ресурса нажмите кнопку «Создать». Программа откроет окно «Создание варианта». Ведите наименование и единицу измерения «варианта» ресурса и нажмите кнопку «Сохранить» (см. рис. 6.7).

Обоснование варианта содержит символ «#», за которым следует номер варианта (см. рис. 6.6). Данная кодировка может быть использована при внесении ресурса в проект либо для поиска его внутри проекта «по обоснованию». При выводе на печать программа не учитывает символ «#» и следующие за ним цифры. Если пользователь сформировал большое количество вариантов на основе «базового», он может воспользоваться командой «Поиск», задавая ключевые слова для поиска варианта ресурса в списке.

Одной из распространенных ошибок при создании варианта ресурса, является то, что пользователь меняет единицу измерения ресурса, например, тонны заменяются на килограммы, и при этом не корректируется масса созданного варианта ресурса. По умолчанию, в созданный вариант, копируется масса «базового» ресурса, поэтому и транспортные расходы будут рассчитаны в соответствии с массой единицы измерения «базового» ресурса. Если Вы скорректировали единицу измерения ресурса, в списке вариантов установите массу, соответствующую заданной единице измерения (см. рис. 6.6).
[image: image76.png]Cospanve Bapanta pecypea C1411-18

Comars voswiisapuarr |2 5

.70K4 1 Vel @UHAMERTHE Pa3rEpaN Heree 343 M PpAMOY OLrEle
ITPaNELEL eI, € 08SHO MIOCKOCTL U KpYTie MOCKLe, OFem Gones 0,20 T

i3, macca 10 57, Knace Betons B15

 Coparre

X omena |




 

Рис. 6.7. Окно создания «варианта» ресурса.
Удаление «вариантов» ресурса

Чтобы удалить запись о варианте ресурса выберите его наименование в списке и нажмите кнопку «Удалить» (см. рис. 6.6). Вариант ресурса будет удален из списка вариантов в нормативной базе. Данная команда не влияет на проекты. Все проекты, в которых участвовал удаленный «вариант» ресурса, останутся без изменений. 

Сохранение «вариантов» ресурса в нормативной базе

Хотя вариант и храниться в нормативной базе, но он не виден при просмотре ценников на строительные материалы, машины и механизмы и не может быть найден с помощью команды поиска ресурса в составе нормативных сборников.

Для сохранения «вариантов» ресурса в составе сборников нормативно-справочной базы в окне списка вариантов нажмите кнопку «Сохранить в нормативной базе». Программа сохранить текущий вариант ресурса в соответствующем «базовому» ресурсу нормативном сборнике. При этом обоснование ресурса будет сформировано программой следующим образом: вместо символа «#»к обоснованию «базового» ресурса будет добавлено тире «-» за которым запишется порядковый номер «варианта». Например, для варианта ресурса С1421-1#7 в нормативной базе будет сформировано обоснование С1421‑1‑7. При сохранении варианта ресурса в нормативной базе программа удаляет запись об этом ресурсе в списке вариантов.

Добавление «варианта» ресурса в проект

В окне редактирования локальной сметы выбранный вариант ресурса, добавляется в проект командами «Добавить» или «Заменить». В окне «Цены и тарифы» и в списке ресурсов раздела локальной сметы доступна только команда «Заменить».

[image: image77.png]3amena pecypca

Pecype ¢ ofosroearen: | C1421-10634 3

Mecok npuposti prosait

Bamerss Ha pecype: 14211063482 ol ewar

Mecox npuposth, paaoeost

31.936128

Kosuuient k Hopv packona

13918491
EESENA

<

K. K HOPM paCHORE MpH YoT0BHH CCHRaHEHHR CHETHOM CTOUMOTTH

K. K HOPMe pCHOR P Yo70BIM CORpBHEHHI MCCE!

O Mocraska sakasuia

i




  

Рис. 6.8. Окно замены ресурсов.

При выполнении команды «Добавить» в локальную смету будет добавлена запись о «варианте» ресурса. При выполнении команды «Заменить» текущий ресурс локальной сметы (ресурс на котором была вызвана команда «Установить вариант») будет заменен на вариант ресурса, выбранный в списке. При замене ресурса на «вариант» в ресурсной части расценки программа выводит на экран окно замены ресурсов для установки корректировочных коэффициентов к норме расхода заменяемого ресурса, с учетом сохранения массы, либо сметной стоимости (см. рис. 6.8). В окне «Замена ресурсов» появилась возможность устанавливать опцию «Поставка заказчика».

Отмена «вариантов» ресурса

Отмена вариантов ресурса, приводит к замене указанных вариантов на «базовый» ресурс. Например, отмена «варианта» ресурса С111-1151#1 в текущем документе приведет к замене этого ресурса на ресурс С111-1151.
В окне «Цены и тарифы» выберите в списке варианты ресурсов. Для выбора группы ресурсов нажмите клавишу «Ctrl» и щелкайте мышью необходимые Вам ресурсы. Чтобы выбрать все варианты ресурсов текущего документа нажмите правую кнопку мыши и выберите команду меню «Выделить все».

Нажмите правую кнопку мыши и выберите команду меню «Отменить вариант». Программа выведет на экран окно, в котором отображается список выбранных Вами «вариантов» ресурсов текущего документа (см. рис. 6.9). Вы можете исключить варианты ресурсов из списка, для этого в окне «Отмена вариантов» выберите ресурс и нажмите кнопку «Исключить из списка». Для продолжения операции отмены «вариантов» нажмите кнопку «Продолжить». В результате выполнения этой команды все ресурсы, указанные в списке окна «Отмена вариантов», будут заменены программой на соответствующие им «базовые» ресурсы.
Следует отметить, что в окне «Цены и тарифы» отображается список ресурсов текущего документа. Наименование текущего документа отображается программой в раскрывающемся списке «Документ». Отмена вариантов ресурсов будет выполнена программой для указанного документа. Чтобы выполнить операцию отмены вариантов по проекту, выберите из раскрывающегося списка «Документ» наименование проекта.
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Рис. 6.9. Отмена вариантов ресурса.
Установка фактического расхода ресурсов

 При создании договорных цен и актов приемки, часто возникает необходимость корректировки общего расхода ресурса либо общей стоимости до определенного значения. Подгонка с помощью редактирования расходов ресурсов в каждой расценке весьма трудоемкое занятие. Теперь этот вопрос можно решить в окне «Цены и тарифы». Предварительно в окне «Структура проекта» на вкладке «Общие» установите свойство проекта «Расчет с учетом фактического расхода ресурсов», как «ДА». Проект отмечается в заголовке надписью «Факт» (см. рис. 6.10).
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Рис. 6.10. Установка свойства «Расчет с учетом фактического расхода ресурсов»
Затем перейдите в окно «Цены и тарифы» и выбрав нужный ресурс (материалы, машины) щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду меню «Установить фактический расход ресурса».
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Рис. 6.11 Установка значения фактического расхода ресурса.
Установите фактический расход текущего ресурса для этого введите в поле «Расход» по факту необходимое значение (см. рис. 6.11). Вы можете указать фактическую стоимость ресурса по смете. Для этого в поле «Стоимость» по факту введите необходимое значение. Нажмите кнопку «ОК». После выполнения команды, во всех вхождениях этого ресурса в выбранной смете будет установлен его фактический расход с учетом, рассчитанного программой коэффициента. При установке фактической стоимости ресурса по смете программа рассчитывает фактический расход ресурса таким образом, чтобы при той же цене за единицу ресурса общая стоимость ресурса по смете составляла указанное значение. 

Следует обратить внимание на то немаловажное обстоятельство, что при этом изменяется расход ресурсов, которые находятся в составе сметы отдельными позициями. Потому отмена в свойствах проекта опции «Расчет с учетом фактического расхода ресурсов» не гарантирует возврата к первоначальному (нормативному) расходу ресурса. Так же не надо забывать, что при расчете, фактический расход ресурса устанавливается на объем по расценке, а не на единицу ее измерения. Если пользователь начнет редактировать объемы в смете, то при этом объемы ресурсов с установленным фактическим расходом останутся без изменений.

      Восстановление ресурсов после замены или удаления

В окне редактирования расценок локальной сметы ресурсы, в результате выполнения команды «Удалить», «Заменить» не удаляются из расценок, а отмечаются программой, как удаленные (замененные) (см. рис. 6.12). Для восстановления ресурса в расценке достаточно выбрать такой ресурс и выполнить команду контекстного меню «Отменить удаление, замену». 
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Рис. 6.12. Отображение удаленных (замененных) ресурсов в локальной смете.

Вы можете просмотреть список удаленных (замененных) ресурсов по любому документу текущего проекта. Для этого в окне «Структура проекта» выберите необходимый Вам документ и щелкните мышью команду меню «Проект» ( «Удаленные и замененные ресурсы». Программа выведет список удаленных и замененных ресурсов текущего документа (см. рис. 6.13). Наименование документа отображается в верхней части окна.
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Рис. 6.13. Список удаленных и замененных ресурсов.

Ресурсы отображаются программой в виде списка: статус ресурса (удален, заменен), обоснование, наименование, единица измерения. Поиск ресурсов Вы можете выполнять по наименованию либо шифру норматива. Для этого в поле поиска введите часть наименования либо обоснование ресурса и нажмите клавишу «Enter».

 Чтобы отменить удаление (замену) ресурса дважды щелкните мышью соответствующую строку списка, либо щелкните мышью пиктограмму «восстановить». Нажмите кнопку «Применить внесенные изменения». Данная команда является необратимой, отменить ее действие, можно только закрыв проект без сохранения. Восстановленные ресурсы удалятся из списка, кроме тех ресурсов, которые неоднократно менялись – в списке будет происходить последовательная смена ресурсов, в порядке обратном их замене.

Стоит обратить внимание на следующее:

· в списке ресурсов не отображаются замененные или удаленные ресурсы, которые были внесены в смету отдельными строками, как самостоятельные позиции;

· ресурс не будет отмечен как замененный, если Вы выполнили замену путем редактирования его обоснования.

Копирование документов из проекта в проект

В программном комплексе «Строительные Технологии - СМЕТА», начиная с версии 7.4.2, при копировании документов из проекта в проект программа предлагает Вам два режима добавления документов (см. рис. 6.14). Под документом понимается любая структурная единица проекта (локальная, объектная сметы, сводный сметный расчет).
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Рис. 6.14. Выбор режима добавления документа

Копирование с  сохранением цен

При положительном ответе на вопрос «Сохранить цены в соответствии с источником?», программа создает «вариант» ресурса в случае, если ресурс с таким обоснованием присутствует в проекте «приемнике» и параметры его расчета отличаются от добавляемого ресурса. 

Для всех ресурсов «проекта-источника» программой будет создан вариант ресурса, если он отличается от существующего в «проекте-приемнике» по любому из параметров: наименование, единица измерения, отпускная цена, транспортные затраты, заготовительно-складские расходы и т. п. Транспортные затраты и заготовительно-складские расходы материалов переносятся в «проект-приемник» абсолютным значением. Стоимость эксплуатации машин и механизмов задается явным образом.

Если добавляемого ресурса нет в «проекте - приемнике», параметры его расчета остаются без изменений, т. е. будут соответствовать данным «проекта - источника».

Следует отметить, что сумма по смете, после копирования документов из проекта в проект с  сохранением цен, все равно может отличаться от источника, поскольку такие параметры расчета, как тарифная сетка, параметры расчета общепроизводственных расходов, могут отличаться от проекта к проекту.

Копирование без сохранения (суммирование расходов ресурсов)

В данном режиме (отрицательный ответ на запрос), если добавляемый ресурс уже существует в «проекте – приемнике», то параметры его расчета будут приведены к параметрам «проекта - приемника».

Копирование разделов и расценок из проекта в проект

При таком копировании действуют те же самые условия, что и при копировании документов.
Расчет начислений на стоимость немонтируемого оборудования

В окне редактирования локальной сметы для позиций, относящихся к немонтируемому оборудованию и инвентарю, на вкладке «Вид работ и затрат» установите вид затрат «Оборудование немонтируемое, мебель и инвентарь».

Начисления на стоимость немонтируемого оборудования рассчитываются программой путем применения к общей стоимости оборудования коэффициента К44 – «Процент для определения затрат на сборку и размещение немонтируемого оборудования, мебели и инвентаря». Затраты по сборке и размещению немонтируемого оборудования относятся к строительным работам (см. ДБН Д.1.1-1-2000 п.3.1.13.5).

Значение коэффициента К44 устанавливается программой по умолчанию и соответствует 0,7 %. Данный коэффициент доступен для редактирования в окне «Структура проекта» на вкладке «Параметры расчета».

Если локальная смета содержит несколько позиций, относящихся к немонтируемому оборудованию, создайте раздел локальной сметы (меню «Список расценок» - «Добавить» - «Раздел»). Введите наименование раздела «Немонтируемое оборудование, мебель и инвентарь». В данный раздел поместите необходимые Вам расценки. После чего щелкните мышью наименование раздела и выберите команду меню «Список расценок» - «Вид затрат». В появившемся окне выберите запись «Оборудование немонтируемое, мебель и инвентарь» и нажмите кнопку «Продолжить». В результате программа на все расценки данного раздела установит вид затрат «Оборудование немонтируемое, мебель и инвентарь», что приведет к автоматическому расчету затрат на сборку и размещение немонтируемого оборудования, мебели и инвентаря.

Расчет стоимости возвращаемых материалов

В программном комплексе «Строительные Технологии - СМЕТА», начиная с версии 7.3.5, для учета стоимости возвращаемых материалов на позицию локальной сметы (материал) достаточно установить опцию «Возврат» (см. рис. 6.15). Стоимость возвращаемых материалов рассчитывается программой автоматически, путем применения к отпускной цене материала коэффициента К42 – коэффициент к отпускной цене возвращаемых материалов (по умолчанию К42=0,5). Значение коэффициента К42 Вы можете скорректировать на вкладке «Параметры расчета» окна редактирования локальной сметы. Стоимость возвращаемых материалов Вы можете задать путем внесения в поле, расположенное справа от опции «Возврат», необходимого Вам значения (см. рис. 6.15).
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Рис. 6.15. Расчет стоимости возвращаемых материалов.
Сметная стоимость материала отображается справочно и не участвует в расчете стоимости материальных затрат по локальной смете. Под обоснованием такой позиции появится комментарий «возврат материала».

Если локальная смета содержит несколько позиций, относящихся к возвращаемым материалам, создайте раздел локальной сметы (меню «Список расценок» - «Добавить» - «Раздел»). Введите наименование раздела «Стоимость возвращаемых материалов». На вкладке «Общие» для данного раздела установите опцию «Возвратные материалы». В данный раздел скопируйте  материалы из локальной сметы. При необходимости скорректируйте стоимость материалов и расход по смете, например, используя меню «Расчет сметной стоимости» по правой кнопке мыши. Стоимость возвращаемых материалов будет рассчитываться программой от указанной отпускной цены материала с коэффициентом К42. Чтобы задать  индивидуальные правила расчета стоимости возвращаемых материалов  в окне редактирования локальной сметы выберите материал и на вкладке «Общие» в поле «Возврат» введите формулу расчета стоимости возвращаемых материалов. Например: ОТП * 0,15, где ОТП – отпускная цена материала. Т.е. в данном случае стоимость возвращаемых материалов рассчитывается, как 15 % от отпускной цены текущего материала.

Результат расчета стоимости возвращаемых материалов записывается программой в переменную МТВ, которая доступна в окне формирования списка дополнительных затрат (меню «Проект» - «Дополнительные затраты»). Например, запись Итог1_7.МТВ в окне  редактирования формулы расчета дополнительных затрат обозначает стоимость возвращаемых материалов по главам 1-7 сводной сметы. Автоматически стоимость возвращаемых материалов не вычитается из сметной стоимости, а указывается справочно в «шапках» и итогах соответствующих документов.

Замена ведущего грузоподъемного средства на ручной труд

Данная функция замены ведущего грузоподъемного средства на ручной труд внесена в программу в соответствии с требованиями п. 2.3 «Порядок применения РЭСН» для  предприятий, подчиненных Министерству промышленной политики Украины. В п.2.3 сказано: «В случае замены ведущего грузоподъемного средства, применяющегося при  выполнении основной технологической операции, к нормам затрат труда рабочих применяются коэффициенты, указанные в таблице». 

В окне редактирования локальной сметы, находясь на расценке или разделе локальной сметы, на вкладке «Ресурсы» выберите ресурс, соответствующий ведущему грузоподъемному средству. Нажмите правую кнопку мыши и выберите команду меню «Замена на ручной труд». Программа выведет на экран окно «Замена ведущего грузоподъемного средства на ручной труд» (см. рис. 6.16). В зависимости от условий выполнения работ, предусмотренных ресурсной элементной сметной нормой, выберите в списке окна соответствующую запись, например, «Кранами» - если Вы заменяете кран на ручной труд и нажмите «ОК». В результате выполнения этой команды выбранный вами ресурс (кран) будет удален из расценки и к нормам затрат труда основных рабочих программа применит коэффициент, указанный в таблице (К2 = 1.7).
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Рис. 6.16. Замена ведущего грузоподъемного средства на ручной труд.

Данную операцию Вы можете отменить «одной командой», если воспользуетесь механизмом «поправок». Находясь на расценке, нажмите правую кнопку мыши и выберите команду меню  «Расценка» - «Применить поправку». В появившемся окне выберите поправку, соответствующую замене ведущего грузоподъемного средства на ручной труд (в обосновании такой поправки отображается запись «Замена»). Нажмите пиктограмму «Удалить поправку», расположенную в левом верхнем углу окна. Для подтверждения операции удаления поправки нажмите пиктограмму «Применить».

Отображение конструкций в окне «Цены и тарифы»

Конструкции (штучные изделия) отображаются программой в окне «Редактор нормативной базы» на вкладке «Каталог штучных изделий». Шифр норматива конструкций начинается с буквы «К»: К53 – «Столярные изделия», К58 – «Сборные ж/б изделия». Стоимость конструкций, как правило, формируется программой в результате расчета стандартного фрагмента. В нормативной базе, поставляемой в составе программы, стоимость конструкций не определена. Поэтому, выполнение операции «Обновить из нормативной базы» приводит к обнулению отпускной цены на штучные изделия (конструкции). С целью избежания подобных недоразумений в текущей версии программы конструкции отображаются на отдельной вкладке окна «Цены и тарифы» (см. рис. 6.17).

Отпускная цена конструкций, как правило, задана в виде формулы расчета. Вы можете просмотреть и при необходимости скорректировать формулу расчета отпускной цены. Для этого в окне «Цены и тарифы» перейдите в графу «Отпускная» и нажмите клавишу «F4». Программа выведет на экран формулу расчета отпускной цены текущей (выбранной в списке) конструкции. Формула расчета может содержать знаки арифметических операций «плюс» +, «минус» - , «умножить» *, «разделить» /; квадратные и круглые скобки; операции округления. Для подтверждения внесенных Вами данных нажмите клавишу «ENTER». Для конструкций в окне «Цены и тарифы» доступен весь набор операций, предназначенных для расчета стоимости материальных ресурсов: расчет сметной стоимости, замена, поставка заказчика и т. п.
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Рис. 6.17. Окно «Цены и тарифы», вкладка «Конструкции».
Поиск ресурсов в проекте.

Одна из задач, которую решают пользователи при работе, как быстро определить в состав каких расценок проекта (локальной сметы), входит тот или иной ресурс. Как правило работа с ресурсами происходит в окне «Цены и тарифы». В списке материалов (машин), выберите ресурс, местонахождение которого в расценках проекта необходимо определить, например С111-78- «Битумы нефтяные кровельные марка БНК-45/180».  Выделите обоснование ресурса в поле «Обоснование», и нажмите сочетание клавиш Сtrl + C (копировать) (см. рис. 6.18).
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Рис. 6.18. Окно «Цены и тарифы», выбор ресурса для поиска.
Перейдите в структуру проекта, и выбрав нужный объект ( весь проект, объектную смету, локальную смету), нажмите пиктограмму «Поиск». 
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Рис. 6.19. Поиск ресурса

В окне поиска, в поле «строка для поиска» добавьте предварительно скопированное обоснование ресурса, нажав «Сtrl + V». Выберите опцию «Обоснование ресурса», нажмите кнопку «Применить» (см. рис. 6.19).

 После окончания поиска,  пользователь может видеть список расценок, которые содержат необходимый ресурс, на вкладке «Результаты поиска» (см. рис. 6.20).
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Рис. 6.20. Результаты поиска ресурса в проекте.
Список представляет собой перечень локальных смет с перечислением всех позиций содержащих искомый ресурс. При этом указывается порядковый номер расценки в смете, обоснование и наименование расценки. Двойной щелчок мышью на позиции в перечне приводит к открытию списка расценок локальной сметы для последующего редактирования ресурсной части.
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ЧАСТЬ 7

расчет локальной сметы
Установка параметров расчета расценки

В окне редактирования локальной сметы на вкладке «Параметры расчета» программа отображает список коэффициентов, примененных для текущей позиции. В списке отображаются только те коэффициенты, которые действуют на текущей позиции локальной сметы (расценке, разделе) см. рис. 7.1.

Для редактирования списка коэффициентов, щелкните надпись «Редактировать», расположенную на вкладке «Параметры расчета». Программа выведет на экран окно  редактирования параметров расчета. Если щелкнуть мышью код параметра (например, К16), программа откроет окно редактирования параметров расчета и автоматически перейдет на указанный коэффициент (К16).
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Рис. 7.1. Параметры расчета расценки
Параметры расчета представлены в виде списка коэффициентов. В списке отображаются: код числового параметра, наименование, значение по умолчанию. В графу «Применить» необходимо ввести значение коэффициента (см. рис. 7.2). Параметры расчета разбиты на группы: «Расход ресурсов», «Условия производства и объем», «Общепроизводственные расходы» и т. п. С целью быстрого поиска необходимого Вам коэффициента, введите его номер в поле, расположенное в верхнем левом углу окна «Параметры расчета» и нажмите клавишу «Enter» или щелкните мышью пиктограмму «Найти» (см. рис. 7.2).
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Рис. 7.2. Установка параметров расчета
При установке значений коэффициентов, предназначенных для учета условий производства работ, Вы можете воспользоваться «подсказкой». Для этого щелкните мышью поле «Применить» так, чтобы в правой части поля появилась кнопка (см. рис. 7.3). Щелкните мышью кнопку. В результате, программа выведет на экран окно выбора условий производства работ (см. рис. 7.3). Условия производства работ разбиты на вкладки: «Строительные работы», «Монтаж оборудования», «Ремонтные работы», «Реставрация» и т.д. На вкладках в виде списка отображаются условия производства работ и значения коэффициентов. Выберите необходимую Вам запись и щелкните мышью кнопку «Применить». Для подтверждения, установленных Вами значений коэффициентов, щелкните кнопку «Применить», расположенную в окне «Параметры расчета» (см. рис. 7.2).
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Рис. 7.3. Выбор условий производства работ
В результате на вкладке «Параметры расчета» окна редактирования локальной сметы появится список коэффициентов, установленных для текущей позиции локальной сметы. При этом следует учитывать, что программа отображает не все установленные коэффициенты, а только те, которые принимают участие в расчете текущей позиции локальной сметы. Например, коэффициенты, предназначенные для учета условий производства строительных работ, не будут отображаться программой на позициях локальной сметы, которые относятся к виду затрат «монтажные работы». Но стоит нам изменить вид затрат расценки с монтажных работ на строительные, установленный нами коэффициент тут же начнет «работать».

ЧАСТЬ 8
Дополнительные затраты. 

Введение

В данном обновлении программного комплекса «Строительные Технологии - СМЕТА» версия 7.5.3 мы затронули пожалуй самую трудоемкую, с нашей точки зрения, тему – работа с шаблоном дополнительных затрат. Полностью переработан принцип формирования дополнительных затрат при этом сохранена совместимость с шаблонами затрат предыдущих версий программы. Вероятно у многих из Вас возникнет вопрос: «Зачем было это делать». Ведь, на самом деле, механизм работы с «допзатратами», реализованный в ПК «Строительные Технологии - СМЕТА», один из самых мощных и позволяет создавать любые расчеты, какие только пожелаешь. А теперь, скажет пользователь, мне эту тему надо изучать чуть ли не с начала. Поверьте, у нас были веские основания для принятия такого решения. 
Вот основные преимущества новой реализации:

· пользователю доступен полный список затрат (номенклатура сводного сметного расчета) с автоматическим переключением на русский или украинский язык;
· номенклатура сводного сметного расчета формируется программой в соответствии с указанным типом стройки: «Кап строительство и капремонт 12 глав», «Железнодорожный транспорт 14 глав», «Автомобильные дороги и мосты 12 глав», «Ремонт оборудования на объектах ЖКХ 12 глав», «Ремонт оборудования предприятий Минпромполитики 12 глав»;
· автоматический перевод списка затрат на указанный язык (русский, украинский);
· настройка системы налогообложения,  возвратных сумм (поставка заказчика, от демонтажа и т.п.) производится пользователем с помощью простых указаний, какие затраты необходимо включить в расчет, при этом исключается необходимость редактирования формул и атрибутов затрат;
· На вкладке «Результат» окна «Дополнительные затраты» отображается результат расчета документа;
· Сохранена совместимость с шаблонами затрат предыдущих версий программы.
Формирование состава дополнительных затрат
Чтобы открыть окно «Дополнительные затраты» в окне «Структура проекта» щелкните мышью пиктограмму «Дополнительные затраты» либо выберите команду меню «Проект» - «Дополнительные затраты». Окно «Дополнительные затраты» представлено на рис. 8.1.
Настройки

На вкладке «Настройки» из раскрывающегося списка выберите состав глав сводного сметного расчета: «Кап строительство и капремонт 12 глав», «Железнодорожный транспорт 14 глав», «Автомобильные дороги и мосты 12 глав», «Ремонт оборудования на объектах ЖКХ 12 глав», «Ремонт оборудования предприятий Минпромполитики 12 глав». В зависимости от выбранного состава программа сформирует список затрат доступных для редактирования. Список затрат отображается на соответствующей вкладке окна «Дополнительные затраты» (см. рис. 8.1.).

«Система налогообложения»

Укажите систему налогообложения: «На общих основаниях НДС 20 %», «Единый налог 6 %», «Единый налог 10 %», «Фиксированный налог».

При установке системы налогообложения «Единый налог 10%» дополнительно Вы можете указать начисление НДС на стоимость материалов подрядчика и материальные затраты в стоимости эксплуатации машин и механизмов. НДС может быть начислен на сметную стоимость материалов подрядчика, отпускную цену, транспортные и заготовительно-складские расходы. Чтобы указать программе на какие составляющие стоимости начислять НДС установите необходимые опции на вкладке «Настройки» см. рис. 8.1. В список затрат будет включен соответствующий расчет стоимости НДС. Материальные затраты в стоимости эксплуатации машин включают в себя стоимость эксплуатации машин за исключением заработной платы и амортизационных отчислений.

При установке системы налогообложения «Единый налог 10 %», «Единый налог 6 %» в результирующий список затрат (вкладка «Результат») автоматически добавляется расчет средств на доплату разницы в размере страховых взносов в Пенсионный Фонд Украины. 
«Возвратные суммы»

Чтобы учесть возвратные суммы от стоимости материалов поставки заказчика установите необходимые Вам опции. Возвратные суммы могут быть рассчитаны программой от следующих параметров: отпускная цена материалов поставки заказчика; заготовительно-складские расходы; транспортные расходы; стоимость эксплуатации машин заказчика; стоимость оборудования поставки заказчика.

Дополнительно предусмотрены возвратные суммы от стоимости электроэнергии и сжатого воздуха, потребленные механизмами подрядчика на объекте заказчика (установка опций «стоимость электроэнергии», «стоимость сжатого воздуха»).

Чтобы исключить стоимость возвращаемых материалов от разборки (демонтажа) установите опцию «возврат стоимости». Чтобы указать стоимость возвращаемых материалов от разборки (демонтажа) справочно - включите опцию «в том числе».

Чтобы исключить стоимость от разборки временных зданий и сооружений установите опцию «возврат стоимости». Чтобы указать стоимость от разборки временных зданий и сооружений справочно - включите опцию «в том числе».

«Язык документа»

При выборе языка документов программа автоматически формирует список затрат сводного сметного расчета на указанном языке.
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Рис. 8.1. Окно «Дополнительные затраты».

Список затрат

В результате установок, выполненных пользователем на вкладке «Настройки» программа формирует список затрат доступных для редактирования см. рис. 8.2.
Включение затраты в расчет

Вам необходимо последовательно «пройти» по списку затрат и если необходимо, включить затрату в расчет. Для включения затраты в расчет дважды щелкните мышью соответствующую запись. В результате откроется окно настройки затраты.

В зависимости от вида затраты окно настроек может представлять собой список показателей, например, «Лимит средств на дополнительные затраты в зимний период» либо список параметров расчета, например, «Затраты связанные с командированием работников».
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Рис. 8.2 Список затрат доступных для редактирования.

Выбор усредненного показателя
Рассмотрим пример расчета дополнительных затрат при выполнении строительно-монтажных работ в зимний период. На вкладке «Список затрат» дважды щелкните мышью строку «Дополнительные затраты при выполнении строительно-монтажных работ в зимний период» см. рис. 8.2. В результате откроется окно выбора лимита средств на дополнительные затраты при выполнении работ в зимний период» см. рис. 8.3.
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Рис. 8.3. Лимит средств на дополнительные затраты в зимний период.

Выберите в списке необходимую Вам запись, например, «Элеваторы из сборного железобетона». Показатель лимита средств выбирается в зависимости от температурной зоны. Значение температурной зоны, в свою очередь, устанавливается по данным проекта. Вы можете выбрать необходимую Вам температурную зону из раскрывающегося списка, расположенного в верхней части окна см. рис. 8.3. Выбранный показатель лимита средств отображается программой в нижней части окна. Показатель лимита средств доступен для редактирования. Для установки индивидуального значения лимита средств щелкните мышью в поле «Показатель лимита средств», расположенное в нижней части окна и введите с клавиатуры необходимое Вам значение см. рис. 8.3.
Нажмите кнопку «Применить». В списке затрат будет установлено выбранное значение и данная затрата будет включена в расчет (значок ( в крайнем левом столбце списка, напротив строки, соответствующей данной затрате) см. рис. 8.2.
Исключение затраты из расчета
Чтобы исключить затрату из расчета выберите ее в списке и щелкните мышью пиктограмму «Исключить из расчета». Данная команда доступна из контекстного меню, которое открывается по нажатию правой кнопки мыши.

Параметры расчета затрат

При нажатии пиктограммы «Параметры», расположенной в верхнем левом углу окна на вкладке «Список затрат» см. рис. 8.2. отрывается окно настройки параметров расчета соответствующей затраты (свойства затраты). На рис. 8.4. представлено окно параметров расчета дополнительных затрат при выполнении строительно-монтажных работ в зимний период.
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Рис. 8.4. Параметры расчета затраты.

В окне параметров расчета отображается глава сводной сметы в состав которой входит данная затрата. Обоснование и наименование затраты доступны для редактирования.

Установка опции «Экология» включает данную затрату в «Ведомость стоимости работ по охране окружающей среды».

Включение опции «Сметный расчет» включает данную затрату в список расчетов для сводной сметы. При этом расчет затраты может быть распечатан в виде отдельного документа.
Установка опции «Выделить» (значок слева от наименования поля имеет вид () – данная затрата будет отображаться программой при печати документа «жирным» шрифтом с обрамлением линиями сверху и снизу.

Установка опции «Не суммировать» означает, что результат расчета такой затраты отображается программой отдельной строкой, но не суммируется к общей стоимости работ и затрат по проекту.

Установка опции «Печать формулы» приводит к выводу на печать в выходных документах формулы расчета текущей затраты. Вывод на печать формул расчета дополнительных затрат используются в таких документах, как сводный сметный расчет, акт приемки, договорная цена.

При включенной опции «Отобразить в заголовке» стоимость затраты дополнительно будет указана в шапке документа сводный сметный расчет.
По умолчанию результат расчета затраты округляется по настройкам, указанным в проекте (до гривен, до копеек). Вы можете указать индивидуальный метод округления. Для этого из раскрывающегося списка «Округление» выберите необходимую Вам запись: «до гривен», «до копеек» см. рис. 8.4.
Удаление затраты из списка

Чтобы удалить затрату из списка щелкните мышью пиктограмму «Удалить», расположенную в правом верхнем углу окна. Затрата после удаления будет доступна по команде «Номенклатура затрат» см. рис. 8.2. 
Формирование списка затрат «по умолчанию» 
На вкладке «Список затрат» отображаются затраты, которые пользователь может включить в расчет. Данный список затрат не является «полным», в список включены только актуальные, максимально востребованные затраты. Список затрат, отображаемый на одноименной вкладке назовем списком «по умолчанию». После установки обновления список затрат «по умолчанию» будет сформирован программой и возможно, что Вы не найдете в нем необходимую Вам запись. Для доступа к «полному» списку щелкните мышью пиктограмму «Номенклатура затрат». Программа выведет на экран окно «Номенклатура затрат сводного сметного расчета» см. рис. 8.5.
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Рис. 8.5. Номенклатура затрат сводного сметного расчета.
Поиск затраты

Затраты представлены в виде списка по главам сводного сметного расчета. Список насчитывает более 70-ти различных затрат. Чтобы быстро ориентироваться в списке, воспользуйтесь функцией поиска.

Введите ключевые слова в наименовании затраты в поле «Поиск». Например, Вы ищите затрату «Налог на земельный участок, отведенный под строительство», введите в поле «Поиск» ключевое слово «Налог» см. рис. 8.6. По мере ввода слова «Налог» программа отображает в списке только те затраты, в наименовании которых встречаются  указанное слово. Чтобы вернуться к «полному» списку затрат удалите ключевые слова, введенные в поле «Поиск». Для удаления ключевых слов Вы можете воспользоваться пиктограммой, расположенной справа от поля «Поиск».
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Рис. 8.6. Поиск затрат по «ключевым» словам
Включить затрату в список затрат текущего проекта
Чтобы включить затрату в список затрат текущего проекта необходимо выбрать ее в окне «Номенклатура сводного сметного расчета» и нажать кнопку «Применить». Для выбора затраты дважды щелкните ее мышью либо щелкните мышью пиктограмму «Включить», расположенную в левом верхнем углу окна см. рис. 8.5. Команда «Включить» доступна из контекстного меню, которое открывается по нажатию правой кнопки мыши.
После нажатия кнопки «Применить» выбранные затраты помещаются программой в список затрат текущего проекта (окно «Дополнительные затраты», вкладка «Список затрат» см. рис. 8.2). 

Установка свойства «использовать по умолчанию»

Вы можете установить свойство затраты «использовать по умолчанию». Для этого выберите затрату в списке окна «Номенклатура сводного сметного расчета», щелкните правую кнопку мыши и выберите команду меню «установить по умолчанию». Для затрат, установленных «по умолчанию», в одноименном столбце отображается значок ( см. рис. 8.5. При создании нового проекта все затраты отмеченные «по умолчанию» автоматически помещаются программой на вкладку «Список затрат» окна «Дополнительные затраты» см. рис. 8.2. Список затрат, доступных «по умолчанию», сохраняется программой по пользователям.
Создание пользовательских затрат 

Создание затраты

В окне «Номенклатура сводного сметного расчета» щелкните пиктограмму «Создать затрату». Программа выведет на экран окно «Параметры расчета затраты» см. рис. 8.7.
Из раскрывающегося списка выберите главу сводного сметного расчета, в состав которой необходимо включить затрату. 

Имя переменной (условного обозначения затраты) генерируется программой автоматически. Результат расчета затраты присваивается программой в имя переменной. Вы можете использовать имена переменных при формировании формул расчета стоимости дополнительных затрат по главам сводной сметы.

Программа поддерживает два языка печатных документов русский и украинский. Поэтому настоятельно рекомендуем вносить обоснование и наименование затраты на русском и украинском языках. Для внесения данных на русском или украинском языке переключитесь на соответствующую вкладку см. рис. 8.7. Если Вы выполнили наши рекомендации, то при переключении языка проекта список дополнительных затрат будет автоматически переведен программой в установленный язык. 
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Рис. 8.7 Параметры расчета затраты.

Формула расчета затраты
Любая затрата, входящая в состав сводной сметы, рассчитывается программой с разбивкой на составляющие: стоимость строительных работ, стоимость монтажных работ, оборудование, прочие работы и затраты. Кроме того, в составе затрат рассчитываются: сметная заработная плата, трудоемкость, стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов, заработная плата рабочих, занятых обслуживанием машин, стоимость строительных материалов и конструкций, стоимость возвращаемых материалов, транспортировка материалов, общепроизводственные расходы и сметная прибыль и т.д. Выше перечисленные составляющие стоимости дополнительных затрат формируются программой по умолчанию и заносятся в шаблон в виде переменных, имеющих следующий формат: ИмяПеременной[.СоставляющаяСтоимости]. Например, если условное обозначение затраты на возведение временных зданий и сооружений «ВРЕМ», то запись «ВРЕМ.СР» обозначает стоимость строительных работ во временных зданиях и сооружениях; «ВРЕМ.МР» - стоимость монтажных работ во временных зданиях и сооружениях; «ВРЕМ.МТВ» - стоимость возвращаемых материалов во временных зданиях и сооружениях.
Если в формуле расчета используется условное обозначение затраты, например, «ВРЕМ» или главы сводной сметы, например, «Г1» без уточнения составляющей ее стоимости, то эта запись обозначает общую сметную стоимость затраты (главы).
Формулы расчета составляющих стоимости затраты необходимо задавать в соответствующих строках после знака «равно» придерживаясь следующих правил работы:

· формула расчета может содержать знаки операций «плюс», «минус», «умножить» *, «разделить» /; квадратные и круглые скобки; переменные, определенные программой; переменные, определенные пользователем;

· в качестве разделителя целой и дробной части числа используйте символ «точка»;

· формула расчета обязательно должна заканчиваться символом «точка с запятой».

На рис. 8.7 приведен пример «пользовательской» затраты, которая рассчитывается, как 12 % от стоимости строительных и монтажных работ по первой главе сводной сметы. Результат расчета относится на прочие затраты. 
Установка опций отображения затрат

В окне «Параметры затраты» отображаются опции: «Экология», «Печать формулы», «Отразить в заголовке» см. рис. 8.7.

Установка опции «Экология» включает данную затрату в «Ведомость стоимости работ по охране окружающей среды».

Установка опции «Печать формулы» приводит к выводу на печать в выходных документах формулы расчета текущей затраты. Вывод на печать формул расчета дополнительных затрат используются в таких документах, как сводный сметный расчет, акт приемки, договорная цена.

При включенной опции «Отобразить в заголовке» стоимость затраты дополнительно будет указана в шапке документа сводный сметный расчет.

По умолчанию результат расчета затраты округляется по настройкам, указанным в проекте (до гривен, до копеек). Вы можете указать индивидуальный метод округления. Для этого из раскрывающегося списка «Округление» выберите необходимую Вам запись: «до гривен», «до копеек» см. рис. 8.7.

Сохранение затраты

В окне параметров расчета нажмите кнопку «Применить» см. рис. 8.7. Программа добавит запись о вновь созданной затрате в окно «Номенклатура затрат сводного сметного расчета». В дальнейшем, созданная Вами затрата доступна для редактирования. Вы можете включить ее в расчет текущего проекта, установить свойство затраты «использовать по умолчанию», уточнить формулы расчета и т. п.
Шаблоны затрат 
Формирование состава затрат проекта
Установки параметров расчета дополнительных затрат, которые выполняет пользователь на вкладках «Настройка» и «Список затрат» сохраняются программой для текущего проекта, но автоматически не влияют на расчет проекта. Чтобы сформировать состав затрат текущего проекта (шаблон затрат) нажмите кнопку «Сформировать», которая доступна на вкладках «Настройки» или «Список затрат».

При нажатии кнопки «Сформировать» программа на вкладке «Результат» формирует список затрат см. рис. 8.8. В расчете проекта принимают участие только те затраты, которые отображаются программой на вкладке «Результат».
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Рис. 8.8. Шаблон дополнительных затрат.

Список затрат доступен для редактирования. Правила работы со списком затрат ни чем не отличаются от предыдущих версий программы. Наименование и обоснование затраты доступно для редактирования. В нижней части окна доступны для редактирования исходные данные и формулы расчета затрат. Двойной щелчок мышью по строке в списке затрат открывает окно выбора параметров расчета затраты. Например, двойной щелчок мышью по строке «Дополнительные затраты при выполнении строительно-монтажных работ в зимний период» открывает окно выбора лимита средств на покрытие этих затрат.
Настоятельно рекомендуем все изменения, касающиеся состава и параметров расчета затрат выполнять на вкладках «Настройки» и «Список затрат». Это связано с тем, что при нажатии кнопки «Сформировать» программа удаляет все записи на вкладке «Результат» и формирует новый шаблон в соответствии с настройками, установленными на вкладках «Настройки» и «Список затрат». Поэтому, все изменения внесенные пользователем на вкладке «Результат» при нажатии кнопки «Сформировать» будут потеряны.
Например, необходимо скорректировать показатель для расчета временных зданий и сооружений. Перейдите на вкладку «Список затрат». Если данная затрата была включена в расчет установите опцию «Отобразить затраты, включенные в расчет». Установка этого «фильтра» позволит Вам исключить из просмотра все затраты, которые не участвуют в расчете проекта и быстро найти нужную затрату. Для поиска нужной затраты, Вы так же можете воспользоваться функцией «Поиск» см. рис. 8.6. Дважды щелкните мышью наименование затраты в списке. Программа выведет на экран окно выбора лимита средств для расчета временных зданий и сооружений. Выберите в списке необходимое Вам значение и нажмите кнопку «Применить». Для того, чтобы изменения «вступили в силу» и отобразились на вкладке «Результат» нажмите кнопку «Сформировать», расположенную на вкладке «Список затрат».
Сохранение шаблона затрат

Шаблон дополнительных затрат представляет собой файл с расширением .nsb. Чтобы сохранить шаблон затрат текущего проекта нажмите кнопку «Сохранить в файл», расположенную в окне «Дополнительные затраты» см. рис. 8.8. В результате программа выведет на экран стандартное окно Windows «Сохранение файла». Введите имя шаблона затрат в поле «Имя файла». В файле сохраняется вся информация, расположенная на вкладках окна «Дополнительные затраты».

Загрузка шаблона затрат

Для загрузки шаблона щелкните мышью кнопку «Загрузить», расположенную в окне «Дополнительные затраты». В результате программа выведет на экран стандартное окно Windows «Открытие файла». Выберите в списке файл шаблона и щелкните мышью кнопку «Открыть». В результате выполнения этой команды программа заполнит список затрат текущего документа и установит формулы их расчета в соответствии со значениями, принятыми в указанном Вами шаблоне.

Работа с шаблонами затрат предыдущих версий программы

В программе сохранена совместимость с предыдущими версиями шаблонов дополнительных затрат (версий 7.5.2 и ниже). Чтобы загрузить шаблон затрат предыдущей версии щелкните мышью кнопку «Загрузить», расположенную в окне «Дополнительные затраты». В результате программа выведет на экран стандартное окно Windows «Открытие файла» см. рис. 8.9. Из раскрывающегося списка «Тип файлов» выберите запись «Шаблон затрат версии 7.5.2». Выберите в списке файл шаблона и щелкните мышью кнопку «Открыть».
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Рис. 8.9. Открытие шаблона затрат предыдущих версий программы.
При загрузке шаблонов затрат предыдущих версий программы список затрат помещается на вкладку «Результат». При этом, настройки параметров расчета затрат на вкладке «Результат» не соответствуют установкам на вкладках «Настройки» и «Список затрат» окна «Дополнительные затраты». Это связано с тем, что предыдущие версии программы ничего не могут знать о существовании таких вкладок и настроек.
Список затрат доступен для редактирования. Правила работы со списком затрат ни чем не отличаются от предыдущих версий программы. Наименование и обоснование затраты доступно для редактирования. В нижней части окна доступны для редактирования исходные данные и формулы расчета затрат. Двойной щелчок мышью по строке в списке затрат открывает окно выбора параметров расчета затраты. Например, двойной щелчок мышью по строке «Дополнительные затраты при выполнении строительно-монтажных работ в зимний период» открывает окно выбора лимита средств на покрытие этих затрат.

Расчет проекта

Все, что мы делаем – направлено на получение результата и достижение поставленной цели. Видимо, руководствуясь этим принципом, разработчики программы поместили в окно «Дополнительные затраты» вкладку «Результат». 

Вы можете просмотреть результат расчета проекта не выходя из окна «Дополнительные затраты». Для этого нажмите кнопку «Рассчитать» см. рис. 8.8.

[image: image154.png]CTpouTenbHbie TexHonori - CMETA:

Moakmouete & cepeepy

—




ЧАСТЬ 9

сопоставительная ведомость
В составе программного комплекса разработаны функции проверки и анализа сметной документации, которые позволяют всесторонне оценить документацию, предоставленную подрядчиком на этапе тендерного предложения и взаиморасчетов за выполненные работы.  
Экспертиза сметной документации
Данная функция позволяет провести сравнительный анализ сметной стоимости проекта строительства с усредненными показателями Минрегионбуда и получить детальный отчет о состоянии проекта. В нашем примере мы будем проверять соответствие инвесторской документации по объекту «Кременчугский автосборочный завод» усредненным показателям и нормам Минрегионбуда Украины по состоянию на март 2008 года.
В окне «Менеджер проектов» выберите необходимый Вам проект, например, «Кременчугский автосборочный завод» и откройте окно «Структура проекта». Чтобы открыть окно «Структура проекта» дважды щелкните мышью наименование проекта в списке или нажмите кнопку «Открыть», расположенную в окне «Менеджер проектов».
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Рис. 9.1. Окно «Структура проекта».
В окне «Структура проекта» выберите команду меню «Отчеты» - «Сопоставительная ведомость» - «Экспертиза» (см. рис. 9.1). Программа выведет на экран список «поставщиков» с нормативными показателями  которых, необходимо произвести сравнение текущего проекта. Выберите поставщика «Госстрой 2008» и щелкните кнопку «ОК».
Программа выведет на экран окно выбора тарифа провозной платы (см. рис. 9.2). Щелкните запись «По состоянию на 1 марта 2008 года». Для подтверждения выбранной записи щелкните мышью кнопку «ОК».
Программа выведет на экран окно выбора нормативных показателей для расчета тарифных сеток (см. рис. 9.3). Поскольку, перед нами стоит задача сравнить текущий проект с усредненными показателями и нормами Минрегионбуда по состоянию на март 2008 года, выбираем запись «По состоянию на 01.03.2008…». Для подтверждения выбранной записи щелкните мышью кнопку «ОК».
В окне выбора нормативных показателей для расчета общепроизводственных расходов выберите запись «Приказ Минрегионстроя Украины от 3 марта 2008 года № 109». По умолчанию, для расчета заработной платы в общепроизводственных расходах программа предлагает использовать 7-й разряд. Для подтверждения выбранных показателей щелкните мышью кнопку «ОК».
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Рис. 9.2. Выбор тарифа провозной платы  
                  
    Рис. 9.3. Выбор показателей расчета тарифных сеток.

Программа создаст копию текущего проекта «Кременчугский автосборочный завод» и рассчитает его по указанным выше нормативным показателям, т.е. по усредненным показателям Минрегионбуда по состоянию на март 2008 года. При расчете стоимости проекта программа будет придерживаться следующих правил:
· тарифные сетки, провозная плата, общепроизводственные расходы будут рассчитаны исходя из указанных нормативных показателей (в данном случае состоянию на 01.03.2008 года); 

· наименования и нормы расходов ресурсов будут обновлены из нормативной базы;

· цены ресурсов будут обновлены из нормативной базы по указанному поставщику (в данном случае «Госстрой 2008»), если цена ресурса по указанному поставщику не найдена в нормативной базе, то она принимается равной нулю;

· транспортные затраты и заготовительно-складские расходы будут рассчитаны по усредненным показателям (перевозка собственным транспортом будет отменена);

· ресурсные части и наименования расценок будут обновлены из нормативной базы;

· к расценкам применяются установленные «поправки» и коэффициенты (вкладка «Параметры расчета»).
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Сравнительную характеристику проектов программа отобразит в окне «Сопоставительная ведомость» (см. рис. 9.4). В верхней части окна программа отображает наименования проектов. «Проект 1» - это проект рассчитанный программой по усредненным показателям Минрегионбуда, по состоянию на указанный период (в данном случае, по состоянию на март 2008 года). «Проект 2» - это текущий проект («Кременчугский автосборочный завод», открытый в программе. Программа сравнивает результаты расчета «Проекта 1» и «Проекта 2» путем вычитания из показателей расчета «Проекта 2» соответствующих показателей расчета «Проекта 1».

Итоговые показатели

Результаты расчета проектов отображаются в виде таблицы. На вкладке «Итоговые показатели» по видам затрат (строительные, монтажные, оборудование, прочие и т.п.) отображаются составляющие стоимости проектов: прямые затраты, общепроизводственные расходы, дополнительные затраты. Строка «Отклонение» показывает насколько «Проект-2» дороже (+) либо дешевле (-) «Проекта-1» .

В результате сравнения стоимости проекта «Кременчугский автосборочный завод», с усредненными показателям Минрегионбуда Украины по состоянию на март 2008 года, сметная стоимость проекта превышает усредненные показатели Минрегионбуда на 
3 416 702 гривны (см. строка «Отклонение» графа «Всего»). При этом, прямые затраты увеличились на 2 733 236 гривен, общепроизводственные расходы по проекту оказались меньше нормативных на 6 199 гривен и дополнительные затраты превысили нормативные показатели на 689 665 гривен. В нижней части окна показатели расчета проектов наглядно отображаются в виде диаграммы (см. рис. 9.4).
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Рис. 9.4. Сопоставительная ведомость, вкладка «Итоговые показатели».

На вкладке «Прямые» окна «Сопоставительная ведомость» по видам работ отображаются показатели расчета прямых затрат: заработная плата, эксплуатация машин, материалы, оборудование. Справочно выводится информация о затратах труда рабочих-строителей и затратах труда машинистов и рабочих, занятых обслуживанием машин.
На вкладке «Общепроизводственные» отображаются показатели расчета общепроизводственных расходов по статьям затрат: 1-й блок – заработная плата в ОПР; 2-й блок – отчисления в ФСС; 3-й бок – прочие статьи затрат в ОПР. Справочно выводится информация о затратах труда в ОПР.

На вкладке «Дополнительные» отображаются дополнительные затраты по проекту (затраты по главам 8-12 сводной сметы и налоги). Необходимо отметить, что программа не проверяет правильность установленных в проекте показателей для расчета лимита средств на дополнительные затраты и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за их применение в равной степени ложится на Заказчика и Подрядчика.

Ресурсы
Более подробную информацию о составе, нормах расхода и ценах ресурсов Вы можете получить перейдя на вкладку «Ресурсы», расположенную в окне «Сопоставительная ведомость». Вкладка «Ресурсы», в свою очередь, разбита на вкладки: «Оплата труда», «Материалы», «Машины и механизмы», «Оборудование» (см. рис. 9.5).

На вкладке «Оплата труда» в виде списка отображаются затраты труда рабочих строителей, сгруппированные по средним разрядам работ (см. рис. 9.5). В графах списка отображаются: количество человеко-часов, тарифная ставка и заработная плата соответствующего разряда работ. В графе «Отклонение» в столбцах «Количество» и «Всего» программа отображает разницу между затратами труда и заработной платой соответствующего разряда работ Проекта-2 и Проекта-1.
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Рис. 9.5. Сопоставительная ведомость, вкладка «Ресурсы».
На вкладках «Материалы», «Машины и механизмы», «Оборудование» в виде списка отображается шифр ресурса, наименование, единица измерения, расход, цена и стоимость ресурса по нормативным показателям (Проект-1), расход, цена и стоимость ресурса по данным проекта «Кременчугский автосборочный завод» (Проект-2) см. рис. 9.6. В графе «Отклонение» в столбцах «Количество» и «Всего» программа отображает разницу между расходом и стоимостью ресурса по нормам Минрегионбуда и текущему проекту (Проект-2 минус Проект-1).
Если стоимость ресурса по норме больше чем стоимость ресурса по проекту, то в графе «Отклонение» разница в стоимости отображается «зеленым» цветом со знаком «минус» (т.е. в текущем проекте ресурс дешевле, чем по нормам).

Если стоимость ресурса по норме меньше чем стоимость ресурса по проекту, то в графе «Отклонение» разница в стоимости отображается «красным» цветом со знаком «плюс».

«По умолчанию» список ресурсов отсортирован по обоснованию. Чтобы отсортировать список ресурсов по необходимому Вам столбцу, щелкните мышью заголовок столбца списка. Например, первый щелчок мышью по заголовку столбца «Наименование» приведет к сортировке списка ресурсов по наименованию (ресурсы будут отсортированы «по возрастанию» от А до Я). Повторный щелчок мышью по заголовку столбца «Наименование» приведет к сортировке списка ресурсов по «убыванию» от Я до А. Например, чтобы проанализировать максимальные отклонения в стоимости ресурсов, щелкните мышью в графе «Отклонение» заголовок столбца «Всего» так, чтобы список ресурсов был отсортирован «по убыванию» стоимости. При этом ресурсы с максимальным отклонением по стоимости будут расположены в верхней части списка.

Если ресурс удален из расценки, то в сопоставительной ведомости в графе «Проект-1» (по нормам) будет отображаться наименование, единица измерения, расход, цена и стоимость такого ресурса, а в графе «Проект-2» соответствующие им поля списка будут отображаться «пустыми». Если ресурс добавлен в расценку, то в сопоставительной ведомости в графе «Проект-1» (по нормам) поля расход, цена, стоимость будут отображаться пустыми, а в графе «Проект-2» будет отображаться расход, цена и стоимость такого ресурса по данным проекта. Таким же образом программа отображает замены ресурсов, а так же изменения в наименованиях и единицах измерения ресурсов.

Например, в проекте «Кременчугский автосборочный завод» наименование ресурса 1507-1010 было изменено на «Светильник местного освещения ИКП» (см. рис. 9.6). В результате, в окне «Материалы» сопоставительной ведомости мы видим две строки, соответствующие обоснованию ресурса 1507-1010. В первой строке отображается ресурс, соответствующий нормам Минрегионбуда (для данного ресурса заполнены поля «кол-во», «цена», «всего» в графе «Проект-1») Во второй строке отображается ресурс с обоснованием 1507-1010 текущего проекта (для данного ресурса заполнены поля «кол-во», «цена», «всего» в графе «Проект-2»). Поскольку расход и цена этого ресурса в проекте совпадает с нормами Минрегионбуда, мы делаем вывод, что при составлении сметной документации было внесено изменение в наименование ресурса.
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Рис. 9.6. Сопоставительная ведомость, вкладка «Материалы».

Сервисные функции

Для удобства анализа сметной документации программа предлагает Вам воспользоваться следующими сервисными функциями: 

· «исключить ресурс из анализа» - данная функция исключает из расчета указанный ресурс (команда меню «исключить»);

· «включить ресурс в расчет» - данная функция отменяет действие предыдущей функции (команда меню «включить»);

· «выделить все» - данная функция «отмечает» выделением все ресурсы, расположенные в соответствующем списке окна «Сопоставительная ведомость»: материалы, машины, оборудование (команда меню «Выделить все»);

· «выделить совпадающие позиции» - данная функция «отмечает» выделением все ресурсы у которых шифр, расход и цена совпадает с нормами (команда меню «Выделить все»);
· «исключить совпадающие позиции» данная функция исключает из расчета совпадающие позиции ресурсов (команда меню «исключить совпадающие позиции»). Эту функцию можно заменить набором команд «выделить совпадающие позиции» и «исключить».

Приведенные выше функции доступны из контекстного меню по нажатию правой кнопки мыши на вкладках «Материалы», «Машины и механизмы», «Оборудование» окна «Сопоставительная ведомость».

При установленной опции «Скрыть исключенные позиции» ресурсы отмеченные, как исключенные из расчета по команде контекстного меню «Исключить», не отображаются в списке. Опция «Скрыть исключенные позиции» установлена по умолчанию на вкладках «Материалы», «Машины и механизмы», «Оборудование» (см. рис. 9.6). В результате отмены опции «Скрыть исключенные позиции» ресурсы отмеченные, как исключенные из расчета, отображаются в списке «серым» цветом. Чтобы «восстановить» ресурс выберите его в списке, щелкните правую кнопку мыши и в контекстном меню выберите команду «Включить». Чтобы «восстановить» все ранее исключенные из расчета ресурсы, щелкните правую кнопку мыши, в контекстном меню выберите команду «Выделить все», а затем выберите команду контекстного меню «Включить». 
Экспорт отчета в файл MS Excel
Сопоставительная ведомость в полном объеме может быть сохранена в файл формата MS Excel. Для этого щелкните мышью пиктограмму «Экспорт в файл MS Excel» см. рис. 9.6. В результате программа откроет стандартное окно Windows «Сохранение файла» см. рис. 9.7.
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Рис. 9.7. Сохранение «Сопоставительной ведомости» в файл MS Excel.

Выберите необходимый Вам каталог, введите имя файла и нажмите кнопку «Сохранить». Если программа MS Excel установлена на Вашем компьютере, то она будет автоматически запущена после сохранения файла.
Сравнение проектов

Данная функция позволяет провести сравнительный анализ проектов строительства и получить детальный отчет о состоянии проектов. В сравнении могут принимать участие проекты любых типов: инвесторская документация, договорная цена, акты приемки выполненных работ. Например, Вы можете сравнивать договорные цены, предоставленные подрядчиком на этапе тендерного предложения, с утвержденной инвесторской документацией.
В окне «Менеджер проектов» выберите договорную цену, например, по объекту «Кременчугский автосборочный завод». Чтобы открыть окно «Структура проекта» дважды щелкните мышью наименование проекта в списке или нажмите кнопку «Открыть», расположенную в окне «Менеджер проектов». В окне «Структура проекта» выберите команду меню «Отчеты» - «Сопоставительная ведомость» - «сравнение проектов» (см. рис. 9.1). Программа выведет на экран окно «Менеджер проектов» в котором, Вам необходимо выбрать проект для сравнения (см. рис. 9.8). В качестве «эталона» выберем утвержденную инвесторскую документацию по объекту «Кременчугский автосборочный завод».
После выбора проекта нажмите кнопку «Применить». В результате программа Выведет на экран окно «Сопоставительная ведомость» (см. рис. 9.9). В верхней части окна программа отображает наименования проектов. «Проект 1» - это инвесторская документация по объекту «Кременчугский автосборочный завод». «Проект 2» - это договорная цена по объекту «Кременчугский автосборочный завод». Программа сравнивает результаты расчета «Проекта 1» и «Проекта 2» путем вычитания из показателей расчета «Проекта 2» соответствующих показателей расчета «Проекта 1».
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Рис. 9.8 Выбор проекта для сравнения.
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Рис. 9.9 Сравнение проектов в окне «Сопоставительная ведомость».
Результаты расчета проектов отображаются в виде таблицы. На вкладке «Итоговые показатели» по видам затрат (строительные, монтажные, оборудование, прочие и т.п.) отображаются составляющие стоимости проектов: прямые затраты, общепроизводственные расходы, дополнительные затраты. Строка «Отклонение» показывает насколько «Проект-2» (договорная цена, предоставленная подрядчиком) дороже (+) либо дешевле (-) «Проекта-1» (утвержденной инвесторской документации).
Отображение результатов расчета проектов и функциональные возможности окна «Сопоставительная ведомость» идентичны функциям, описанным в разделе «Экспертиза сметной документации».
ЧАСТЬ 10
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Установка обновлений. 

Хотя программа «Строительные Технологии - СМЕТА» версии 7 за 5лет существования прошла долгий путь обновлений и усовершенствований, тем не менее, пользователи часто совершают ошибки при их установке, и у некоторых даже возникает нечто вроде неуверенности в собственных действиях. Постараемся еще раз осветить этот вопрос.

 Вставив диск с обновлениями в дисковод надо дождаться появления меню установки. Если после установки диска ничего не происходит, то следует попробовать запустить программу обновлений с помощью программы «Мой компьютер». 
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Рис. 10.1 Окно автозапуска обновлений 

Для этого необходимо запустить на выполнение файл Autorun.exe, находящийся на диске.

 Оболочка для обновлений, которая появится на экране,  состоит из двух полей, где правое поле - это список обновлений, а левое – описание выбранного обновления. Остается только отметить необходимые обновления и  нажать кнопку «Установить». Обновление самой программы, как правило, обязательно, а для остальных пунктов следует прочитать описание. Все, что относиться к текущему обновлению, отмечено значком «new» в правой панели. К сожалению, пользователи начинают перебирать все пункты меню, и нажимают заветную кнопку, даже не обратив внимания, что они пытаются установить. А если у вас в составе программы нет норм «Минпромполитики», то не имеет смысла тратить время на их обновление.

После последовательной установки всех обновлений (те, что отмечены), запустите программу. Обнаружив распакованные обновления, программа предложит их установить (см. рис 10.3). Это занимает некоторое время, в зависимости от производительности компьютера и количества изменений, которые необходимо произвести в текущем обновлении.

В любом случае, Вам не следует опасаться, что вы потеряете свои проекты даже при некорректной установке обновления!

Основные рекомендации по обновлению

· Убедитесь, что программа «Строительные Технологии – СМЕТА» закрыта на всех компьютерах работающих в сети вашего предприятия.

· Начинать обновление желательно на том компьютере, где установлена серверная часть программы (Администратор). Там же надо проводить обновление нормативной базы. И там же надо проводить обновление «рабочего места сметчика». Обновление «рабочего места сметчика», также несет в себе изменения к нормативной базе, как правило, новые цены (см. рис 10.2.).

· Обновление «рабочего места администратора» следует проводить только на том компьютере, где он действительно установлен. Эту часть обновления стоит производить, если у вас версия программы 7.3.5 и ниже.

· Если у вас на компьютере ( как правило это выделенный сервер), установлена только серверная часть программы, то  обновление можно производит с любого клиентского места, правда это займет больше времени. 

· Еще раз убедитесь, в каком каталоге диска установлена программа, если вы делаете обновление первый раз.

· Не проводите обновление «рабочего места администратора» на клиентских местах.

· После окончания обновления программы на «главном» компьютере, проведите обновление только «рабочего места сметчика» на всех клиентских местах. То есть не надо повторять весь набор обновлений на каждом клиентском месте.

· Желательно прочитать, что же изменилось в программе – соответственная информация появляется при запуске программы.
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Рис. 10..2 Окно выбора обновления компонентов программы.
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Рис. 10.3 Окно списка обновлений.

Основные проблемы и ошибки при установке обновлений 

Отсутствие свободного места на жестком диске

При установке, обновления распаковываются на жесткий диск вашего компьютера, и при отсутствии свободного места, будет выдано соответственное сообщение. Освободите место на жестком диске и повторите попытку.

Неправильный выбор каталога установки
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К сожалению, это является основным источником проблем. Хотя программа при ее начальной установке пытается записать данные о своем местонахождении в реестр Windows, это не всегда помогает по причине того, что запись в реестр заблокирована средствами администрирования системы или же после установки программу переместили в другое место. Поэтому при обновлении «Администратора» Вы обязательно получите сообщение «Не найден файл базы настроек», если откроете его окно.

При обновлении клиентских частей, запуская вроде бы обновленную программу, вы с удивлением обнаруживаете, что продолжаете работать в старой версии.

Чтобы не допускать подобных ошибок, щелкните правой кнопкой мыши на ярлыке программы. Выберите пункт контекстного меню «Свойства». В графе «объект» вы увидите, где расположена программа, а точнее Вам необходимо знать, где располагается каталог CL (см рис 10.4).

Рис. 10.4 Проверка каталога установки программы.

К этому каталогу и надо указывать путь, устанавливая обновление, на этапе выбора каталога установки. Поэтому при неправильном обновлении клиентской части («Рабочее место сметчика» и «Обновление нормативной базы») надо просто его повторить, выбрав соответственный путь.

Если вы все-таки ошиблись на этапе обновления «Администратора» программы, то завершите его работу и повторите обновление, с указанием правильного адреса.   

Длительное подключение
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Если после начала установки на экране долго «висит» окно подключения, попытайтесь, выждав пару минут, закрыть его. Как правило,  вы увидите, что процесс обновления возобновится.

Продление лицензии
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При появлении на экране подобного сообщения вам следует обратиться в службу технической поддержки фирмы разработчика, либо дилерского центра, где была приобретена программа для получения нового кода регистрации программы, либо решения вопросов по заключению договора на сопровождение. 

Отсутствие подключения при обновлении

При появлении на экране сообщения «Не могу подключиться к серверу», следует убедиться еще раз, что ни на одном из компьютеров в сети не запущена антивирусная программа, блокирующая сетевые подключения. Если все в порядке, а проблема не исчезла, то обратитесь в службу тех-поддержки фирмы разработчика или к своему системному администратору. В особых случаях, если обновление на серверной машине прошло успешно, то вместо установки обновления на клиентских местах, можно запустить с диска установку клиентского места программы.

Установка программы вместо ее обновления.

На диске с обновлениями, как правило, находится установка программы «Строительные Технологии - СМЕТА». Она необходима в аварийных случаях при полном выходе программы из строя, например, при поломке жесткого диска компьютера, для того чтобы пользователь смог установить последнюю версию программы, не проходя долгий путь обновлений. То есть, необходимо различать установку и обновление программы.

По каким то неизвестным причинам пользователи ухитряются запускать установку программы вместо ее обновления.  Что при этом может произойти:

· если установку провели в тот же каталог, то в общем ничего страшного не произойдет, за тем исключением, что нормативная база не будет обновлена, хотя пользователь уверен, что работает на обновленной программе;

· при установке программы в другое место, либо установке полной версии на сетевом месте, после перезагрузки компьютера, а это чаще всего случается на следующий день, пользователь с удивлением   обнаруживает, что программа не зарегистрирована. Далее следует «обращение к разработчику» с извечным вопросом «почему я вчера работал, а сегодня проблемы…?».

Установка обновлений под Windows 98

Операционная система Windows 98 может служит источником ошибок при установке обновлений цен, или тому подобных «серьезных» обновлений, из-за некорректной работы с оперативной памятью. При этом часто единственным выходом из положения является переустановка «Рабочего места администратора» с диска с обновлениями. В любом случае при возникновении ошибки обратитесь в службу тех-поддержки фирмы разработчика.

 Дополнительные советы.

Следует еще раз рассказать о том, что обновление программы не повлияет на уже созданные проекты. Поэтому не стоит откладывать их проведение, стремясь доделать работу «по старому». По той же причине, не стоит ставить обновление в другую папку, думая, что у вас будет возможность комфортно работать на двух разных версиях. О выходе новой версии, которая будет работать как самостоятельная программа, не зависящая от предыдущей, фирма - разработчик Вас обязательно известит. Обновленная версия программы «понимает» архивы старой версии, а вот старый вариант программы, за редким исключением, не сможет прочитать. 
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ГЛава 11
Работа в локальной сети

В данных рекомендациях пойдет речь только об особенностях совместной работы над одним проектом нескольких пользователей.

Пользователям, использующих преимущества сетевой работы с программой, необходимо придерживаться  нескольких правил, чтобы избежать досадных недоразумений и потери данных. Речь идет о «немонопольном» режиме работы с проектом, который позволяет одновременную его редакцию.

Следует понимать, что работа в локальной сети над одним проектом ведется на разных компьютерах, то есть проект загружен одновременно в оперативную память двух или более машин. Это значит, что пользователи, не могут моментально видеть все изменения  совместной работы, а синхронизация данных происходит только в момент сохранения проекта. Основной структурной единицей проекта является локальная смета, и если пользователь открыл ее, она считается измененной, даже если над ней еще не производилось никаких действий. Затем при сохранении проекта сохраняются локальные сметы отмеченные, как измененные. Исходя из этого, можно сделать заключение о том, какие действия недопустимы:

Одновременное редактирование локальной сметы
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В этом случае сохраняются данные того пользователя, который последний закончил работу и сохранил проект. Каким же ужасом, для вашего коллеги, который полдня набирал расценки, может оказаться  тот факт, что вы только ради интереса открыли его смету, а затем сохранили проект после него…

Редактирование общего списка ресурсов

Еще одной ошибкой является редактирование общего списка ресурсов проекта при одновременной работе, говоря терминами программы окно «Цены и тарифы» было открыто на уровне проекта. Теперь если удалить ресурс, например «Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 40-70 мм», то он будет удален из всех локальных смет входящих в проект, а следовательно, эти сметы будут отмечены программой как измененные. И хотя вы не открывали ни одной сметы для редактирования, ваши изменения, сохраненные в самую последнюю очередь, будут являться причиной возмущений «почему программа ничего не сохраняет...». Программа версии 7.3.2 и выше позволяет открывать окно «Цены и тарифы» находясь в списке расценок и это отчасти снижает риск такой ошибки, так как пользователь редактирует список ресурсов именно этой сметы, а не всего проекта. Но все равно следует быть внимательным.
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Редактирование цен и наименований ресурсов

Еще раз хочется обратить внимание на тот факт, что ресурс в рамках работы программы «Строительные Технологии – СМЕТА» идентифицируется в проекте своим обоснованием, поэтому следует смириться с правилом «одно обоснование – одно наименование – одна цена» ресурса в проекте. Поэтому, редактируя цены либо наименования ресурсов (материалов, машин и механизмов, оборудования) знайте, что эти изменения впоследствии отразятся на всем проекте. Для сохранения полной уникальности вашего ресурса, следует использовать «варианты».

Синхронизация данных

Программа, при совместной работе в одном проекте, автоматически не обновляет данные, которые могли бы измениться в результате коллективной работы. Это можно сделать с помощью команды «Правка» - «Обновить данные». Но следует учесть, что пользователь «А» увидит изменения в проекте, сделанные пользователем «Б», если тот перед выполнением команды «Обновить» сохранял проект. После этой команды, пользователь «А» сможет увидеть появление, например, новой локальной сметы в структуре  проекта, или изменение цен в своей смете.

Общие рекомендации

Подводя краткий итог можно дать некоторые рекомендации для работы с проектом в локальной сети:

· Для обеспечения доступа к проекту нескольких пользователей в локальной сети открывайте проект в «много-пользовательском» режиме. Для этого в окне «Менеджер проектов» выберите необходимый Вам проект, щелкните правую кнопку мыши и выберите команду меню «Открыть» - «в много-пользовательском режиме».

· Перед началом совместной работы, следует оговорить, кто за какую часть работы отвечает, то есть, кто какие сметы будет набирать. Лучше, для наглядности, сразу создать структуру будущего проекта.

· Изменять цены лучше всего по окончанию формирования всех смет, и установку основного перечня цен доверить одному человеку, или хотя бы не пытаться одновременно, всем коллективом, на разных рабочих местах, этот перечень редактировать.

· Постараться не совершать вышеописанных ошибок.
ЧАСТь 12
Администрирование

Пользователям приложений баз данных по неволе приходится сталкиваться хотя бы с минимальным объемом задач по административному управлению базами данных. Эта глава ни в коей мере не претендует на полноту освещения данного вопроса, однако содержит описание ряда основных средств администрирования, которое удобно иметь под рукой.

Сервер приложения

Функции администрирования ресурсов программы «Строительные Технологии - СМЕТА» возложены на «сервер приложения». Обычно «сервер приложения» устанавливается таким образом, что автоматически запускается при каждой загрузке компьютера вместе с Windows. Если же это не так, то для запуска «сервера приложения» достаточно выбрать команду меню «Пуск» ( «Программы» ( «Строительные Технологии» ( «Смета ДБН Д.1.1-1-2000» ( «Администратор». Когда «сервер приложения» (программа «Строительные Технологии - Администратор») активен, его пиктограмма отображается на панели задач Windows. Наведите указатель мыши на пиктограмму «сервера приложения», щелкните правую кнопку мыши и выберите команду меню «Свойства». В результате программа выведет на экран окно «сервера приложения» (см. рис. 12.1). В основном окне отображается текущая версия программы, количество подключенных рабочих мест, порт подключения.  
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Рис. 12.1 Основное окно «сервера приложения».

Остановка и запуск «сервера приложения»

При запуске «сервер приложения» проверяет наличие и целостность баз данных программы «Строительные Технологии - СМЕТА». Если подключение к базам прошло успешно, запускается программа «Строительные Технологии - Администратор» и ее пиктограмма на панели задач Windows отображается зеленым цветом. При отсутствии какой - либо из баз или нарушении целостности базы данных пиктограмма «Строительные Технологии - Администратор» на панели задач Windows отображается красным цветом. Если «сервер приложения» успешно запущен, Вы можете приступать к запуску клиентских частей программы «Строительные Технологии - СМЕТА».

Чтобы остановить «сервер приложения» выберите команду меню «Сервер» ( «Стоп» (см. рис. 12.1). Остановка сервера не приводит к закрытию основного окна программы и выгрузке сервера из Windows. Если сервер остановлен, он прекращает обслуживать подключенных к нему «клиентов» и не дает «разрешения» на запуск и подключение новых рабочих мест. При этом Вам доступны все функции администрирования, возложенные на сервер: проверка базы данных, архивация данных, восстановление из архива и т.п. Чтобы «активизировать» «сервер приложения» выберите команду меню «Сервер» - «Старт» (см. рис 12.1). Чтобы остановить «сервер приложения» и выгрузить его из Windows, выберите команду меню «Сервер» ( «Завершить работу».
Администрирование ресурсов программы

Установка пароля «Администратора»

Программа автоматически создает пользователя с именем «Администратор». «Администратор» имеет доступ ко всем ресурсам программы, поэтому важно защитить доступ к функциям администратора от посторонних.

В основном окне «сервера приложения» программы выберите команду меню «Администратор» ( «Параметры» (см. рис. 12.1). В результате на экране появится окно администрирования ресурсов программы (см. рис. 12.2). В списке пользователей выберите запись «Администратор». Нажмите правую кнопку мыши и выберите меню «Свойства пользователя». Программа выведет на экран окно «Свойства пользователя», в котором отображается имя пользователя (в данном случае «Администратор»), пароль и права доступа пользователя к ресурсам программы. В поле запроса «Пароль» введите пароль администратора. Нажмите кнопку «ОК».
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Рис. 12.2 Окно администрирования ресурсов программы.
Вход в систему с правами администратора

Если указан пароль администратора, то в основном окне «сервера приложения» меню программы не активно. Чтобы «активизировать» меню «сервера приложения» и разрешить доступ к функциям администрирования ресурсов программы, необходимо ввести пароль администратора. В основном окне «сервера приложения» выберите меню «Администратор» ( «Пароль администратора» (см. рис. 12.1). В появившемся окне введите пароль администратора.

Создание пользователя, установка прав доступа

Откройте окно администрирования ресурсов программы. Для этого выберите меню «Администратор» ( «Параметры». Пользователи представлены в виде списка. В списке отображаются имена пользователей, пароли и права доступа к ресурсам программы см. рис. 12.2. Нажмите пиктограмму «Создать пользователя». Программа выведет на экран окно «Свойства пользователя» (см. рис. 12.3).
Укажите права доступа. Для этого в группе «Права доступа» выберите соответствующие опции: «администрирование», «нормативная база», «пользовательская база». Установка опции «администрирование» определяет пользователя с максимальными правами доступа к ресурсам программы.

Установка (отмена) опции «нормативная база» разрешает (запрещает) редактирование нормативной базы, поставляемой в составе программы. Установка (отмена) опции «пользовательская база» разрешает (запрещает) редактирование пользовательской базы.

В поле «Пароль» Вы можете ввести пароль для выбранного пользователя. Нажатие кнопки «ОК» подтверждает внесенные изменения и закрывает окно «Свойства пользователя».
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Рис. 12.3 Свойства пользователя.

Удаление пользователя

Чтобы удалить пользователя, выберите его в списке окна администрирования ресурсов программы и нажмите пиктограмму «Удалить пользователя». Пользователь «Администратор» запрещен для удаления (см. рис. 12.2).

Управление базами данных

Путь к базам данных

Для хранения информации в программе предусмотрены файлы баз данных. Файл NDI7.GDB содержит информацию, связанную с нормативными сборниками, поставляемыми в составе программы, и предназначен также для хранения сметных норм и цен ресурсов, созданных пользователем. Файл базы данных PRG7.GDB предназначен для хранения информации о проектах: локальных, объектных, сводных сметах, договорных ценах и актах приемки. Файл ARHIV7.GDB предназначен для хранения архивных копий проектов, созданных в программе. Перечисленные выше файлы устанавливаются при инсталляции программы «Строительные Технологии - СМЕТА». Путь к каталогам баз данных отображается в списке окна администрирования ресурсов программы (см. рис. 12.2).

С целью упрощения работы с файлами баз данных в программе введено понятие «домен». Домен является описанием базы данных и состоит из наименования домена и пути к базе данных. Список доменов отображается в нижней части окна администрирования ресурсов программы. При установке программа создает домены: «НОРМАТИВНАЯ БАЗА», «ЗАВЕРШЕННЫЕ», «ОСНОВНОЙ». Домен «ОСНОВНОЙ» является описанием базы проектов PRG7.GDB. Домен «НОРМАТИВНАЯ БАЗА» ссылается на базу данных ресурсных элементных сметных норм NDI7.GDB, «ЗАВЕРШЕННЫЕ» - на базу архива проектов ARHIV7.GDB.

Создание «домена»

Администратор, используя только средства предоставляемые программой, имеет возможность создавать любое количество рабочих мест, определять группы пользователей и права доступа пользователей к рабочим местам и нормативной базе. Физически, рабочие места представляют собой отдельные файлы базы проектов (домены). Данное решение позволило уменьшить суммарную нагрузку на базу проектов, что в свою очередь положительно сказывается на общей производительности и надежности системы в целом.

В окне администрирования ресурсов программы щелкните пиктограмму «Создать домен» см. рис. 12.2. Программа выведет на экран окно «Добавить домен» (см. рис. 12.4).
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Рис. 12.4. Создание «домена».

Введите имя домена, например: «ОБЩИЕ ПРОЕКТЫ». Имя домена может включать в себя буквы русского и латинского алфавитов, пробел и цифры.

Щелкните пиктограмму «Путь к файлу базы проектов». В результате, программа выведет на экран стандартное окно Windows «Открытие файла». В поле запроса «Имя файла» введите имя файла базы проектов, например PRG7_1.GDB и нажмите кнопку «Открыть». Программа создаст пустой файл базы проектов и подключит его к указанному домену. Если к домену необходимо  подключить уже существующий файл, выберите его наименование в списке окна «Открытие файла».

Нажмите кнопку «ОК», расположенную в окне «Создание домена». Список доменов отображается в окне администрирования ресурсов (см. рис. 12.2).
Удаление «домена»

Чтобы удалить домен, выберите его наименование в списке окна администрирования ресурсов программы и щелкните пиктограмму «Удалить домен» см. рис. 25. Операция удаление домена приводит к удалению записи о домене в программе и не приводит к удалению файла базы проектов, связанного с удаляемым доменом. Домены «НОРМАТИВНАЯ БАЗА», «ЗАВЕРШЕННЫЕ», «ОСНОВНОЙ» запрещены для удаления.

Свойства «домена»
В программе «домены» условно подразделяются на два типа: нормативная база, база проектов. С каждым типом «домена» связаны определенные атрибуты (свойства «домена»): имя «домена», путь к файлу базы данных, список рабочих мест, список пользователей. Свойства «домена» разрешены для редактирования. Пользователь имеет возможность переопределять путь к файлу базы данных, формировать список рабочих мест текущего «домена», формировать список пользователей, для которых разрешен доступ к проектам текущего «домена». 

Выберите наименование «домена» в списке (см. рис. 12.2). Нажмите правую кнопку мыши и выберите команду меню «Свойства домена». Программа выведет на экран окно «Свойства домена» (см. рис. 12.5).
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Рис. 12.5 Окно «Свойства домена».

Рабочее место

В программе «Строительные Технологии - СМЕТА» проекты хранятся с разбивкой по рабочим местам. По умолчанию, в программе с каждым «доменом» связано рабочее место «Общие проекты». Вы имеете возможность определить в текущем «домене» дополнительные рабочие места. Для этого в окне «Свойства домена» перейдите на вкладку «Рабочие места» и нажмите кнопку «Добавить». Программа добавит в список рабочих мест пустую строку. Введите наименование рабочего места и нажмите клавишу «Enter». Чтобы удалить рабочее место, выберите его наименование в списке окна «Свойства домена» и нажмите кнопку «Удалить».

Пользователи

Список пользователей, которым разрешен доступ к проектам текущего «домена», отображается программой на вкладке «Пользователи», расположенной в окне «Свойства домена» см. рис. 12.5.
Во время запуска, программа «Строительные Технологии - СМЕТА» выводит окно запроса, в котором отображается имя «домена», имя пользователя и запрашивается пароль пользователя, если он установлен. Таким образом, пользователи могут «подключится» только к проектам того «домена», на котором они «зарегистрированы».

Чтобы зарегистрировать пользователя в текущем «домене», откройте окно «Свойства домена» и перейдите на вкладку «Пользователи». Нажмите «Добавить». Программа выведет список пользователей не «зарегистрированных» на текущем домене. Выберите имя пользователя в списке и нажмите кнопку «ОК». Чтобы удалить пользователя, выберите его наименование в списке окна «Свойства домена» и нажмите «Удалить». По окончанию редактирования списка пользователей нажмите «Выход».

При выборе записи о пользователе в списке доменов, окна администрирования ресурсов программы, символом ( отмечаются домены, на которых «зарегистрирован» текущий пользователь см. рис.12.2.

Подводя краткие итоги этого раздела, можно посоветовать, следующее:

· не имеет смысла (кроме установки пароля) заниматься созданием различных пользователей, рабочих мест и т.д. если с программой занят один человек;

· не имеет смысла разграничивать права доступа, без установки паролей;

· домены можно создавать, по окончанию какого то периода, например года, либо когда размер базы проектов превысил размер нормативной базы. При этом ускоряется сам процесс работы с новой базой проектов, она не загромождена лишним. Проще и быстрее делать резервные копии, части базы, чем одного большого целого.
Резервирование и восстановление данных

Основной заботой разработчика, администратора и пользователя в равной степени должна стать задача обеспечения безопасности базы данных. Надежность хранения информации является очень важной и актуальной темой. В данном процессе задействован целый комплекс, начиная от аппаратного обеспечения Вашего компьютера, локальной сети и программного обеспечения. Программное обеспечение, в свою очередь, подразделяется на операционную систему и приложения, которые работают непосредственно под управлением этой операционной системы. Сбой хотя бы в одном из компонентов этой сложной системы приводит к потере информации или, по крайней мере, значительно увеличивает вероятность таких потерь. Чтобы оградить себя от «неприятностей», связанных с потерей информации, рекомендуем Вам придерживаться правил, приведенных в данном разделе.

Результатом работы с программой  «Строительные Технологии - СМЕТА» являются проекты и изменения к нормативной базе, внесенные пользователем. Также это могут быть варианты шаблонов, архивы цен, но основную ценность представляют собой именно проекты.

Часто выход из строя жесткого диска приводит к очень серьезным финансовым потерям, не говоря уже о «моральных». Чтобы каким то образом застраховаться от подобных ситуаций, необходимо научиться делать резервные копии своих данных.

Резервное копирование можно делать:

· на другой раздел жесткого диска вашего компьютера (правда это не спасает при полном выходе из строя жесткого диска);

· на другой компьютер, если они связаны локальной сетью (вероятность выхода из строя двух компьютеров одновременно весьма низкая);

· на перезаписываемый СD-RW диск (если ваш компьютер не оснащен этим устройством, то следует подумать о его приобретении и установке).

Периодичность, с которой делаются резервные копии, будет влиять на то, за какой период времени можно восстановить данные. Хорошим тоном является копирование данных в конце рабочей недели. 

Любые операции связанные с резервированием и восстановлением данных (копирование средствами операционной системы, или средствами программы) необходимо выполнять при остановленном сервере. Ообязательно завершите  работу с программой «Строительные Технологии - СМЕТА» на всех рабочих местах. Для остановки программы «Строительные Технологии - Администратор» выберите команду меню «Сервер» - «Стоп», расположенную в основном окне программы 

Структура программы «Строительные Технологии - СМЕТА»

Для того чтобы приступать к рассказу о сохранении данных, для начала надо иметь представление, где и какие данные хранятся. На рисунке представлена файловая структура программы «Строительные Технологии – СМЕТА» версии 7.x. в виде дерева каталогов. ( см. рис. 12.6) 

В каталоге Server находятся все необходимые данные и компоненты для работы серверной части программы («Строительные Технологии – Администратор»), там же хранятся базы проектов и нормативная база (каталог Data).
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Рис. 12.6 Расположение каталогов программы после установки 

Клиентская часть программы «Строительные Технологии - СМЕТА», собственно то, что пользователь запускает каждый день с ярлыка на рабочем столе, находится в папке SmetaUA_7. Сетевое рабочее место отличается  отсутствием каталога Server.

Программа автоматически создает резервные копии проектов на клиентских местах и помещает их в каталог Recycled. То есть если проект редактировался на клиентском месте, то его резервная копия будет там и храниться. 

В особых случаях если пропали все данные на сервере,  то после повторной установки программы, часть информации можно восстановить, разворачивая проекты из каталога Recycled на рабочих местах.

Какие данные копировать

При условии стандартной установки программы, можно сохранять, всю папку СL или же каталог Data. Основную ценность в каталоге Data  представляет файл базы проектов Prg7.gdb. Можно ограничиться созданием резервной копии только этого файла. Если вы к тому же постоянно создаете расценки (материалы, работа и т.д.) то стоит позаботиться и о файле нормативной базы Ndi7.gdb.   Суммарный объем,  занимаемый этими файлами, может превышать 1000 Mb, в зависимости от интенсивности работы. Поэтому при недостатке места на источнике хранения, можно сделать архив базы средствами программы или же любым известным вам архиватором (RAR, ZIP).

В случае если при работе с программой создавались «домены», то для полной уверенности уточните, где располагаются данные и в каких файлах. Для этого откройте основное окно программы «Строительные Технологии - Администратор» и выполните команду меню «Администратор» - «Параметры». В поле «Список доменов» указаны пути к базам данных (см. рис. 12.2). В большинстве случаев пользователь работает «по умолчанию» с теми базами, которые определены при установке программы.

Наиболее корректное копирование баз данных выполняется с применением функций, встроенных в сервер приложения, программу «Строительные Технологии - Администратор».

Создание архива баз данных средствами программы

Прежде чем создавать резервную копию баз данных необходимо остановить «сервер приложения», чтобы в момент создания резервной копии предотвратить подключение к базам данных пользователей программы «Строительные Технологии - СМЕТА». Чтобы остановить «сервер приложения» выберите команду меню «Сервер» ( «Стоп» (см. рис. 12.1). Откройте окно администрирования ресурсов программы (см. рис. 12.2). В списке «доменов» выберите «домен» для которого необходимо создать резервную копию базы данных. Нажмите пиктограмму «Создать архив». Программа выведет на экран стандартное окно Windows «Открытие файла». Введите имя файла и нажмите кнопку «Открыть». Дождитесь завершения операции создания резервной копии базы данных.

По умолчанию программа создает в каталоге Server папку Arhiv где и предложит сохранить резервную копию. Вы можете самостоятельно указать другой каталог если оттуда вам удобнее переносить данные, например на компакт - диск. Архивы баз имеют расширение .gbx и подлежат восстановлению только средствами программы.

С помощью средств, встроенных в сервер приложения, Вы имеете возможность создать архив любой базы данных InterBase (Firebird). Для этого воспользуйтесь командой меню «Администратор» ( «База данных» ( «Создать архив», расположенной в основном окне «сервера приложения»(см. рис. 12.1). 

   Восстановление базы данных из архива

Восстановление базы данных из резервной копии представляет собой практически тот же процесс, но в обратном порядке. Остановите «сервер приложения», выбрав команду меню «Сервер» ( «Стоп» (см. рис. 12.1). Откройте окно администрирования ресурсов программы. Для этого воспользуйтесь меню «Администратор» ( «Параметры». Выберите домен, файл базы данных которого необходимо восстановить из архива. Нажмите пиктограмму «Восстановить из архива» (см. рис. 12.2). В появившемся окне выберите файл, содержащий архив базы данных. Для выполнения операции восстановления данных нажмите «Открыть». Файл базы данных текущего (выбранного в списке домена) будет перезаписан данными из архива. Будьте внимательными при этом, не восстановите случайно файл нормативной базы в базу проектов или наоборот, указав при восстановлении не тот архив. Процесс создания и восстановления из архива может занять некоторое время. Он отображается в смене сообщений в статусной строке в нижней части окна параметров.

С помощью средств, встроенных в сервер приложения, Вы имеете возможность восстановить из архива любую базу данных InterBase (Firebird). Для этого воспользуйтесь командой меню «Администратор» ( «База данных» ( «Восстановить из архива», расположенной в основном окне «сервера приложения»).

При выполнении операций архивирования и восстановления базы данных освобождается пространство, занимаемое старыми версиями записей и записями, которые удалялись в процессе работы программы. Это действия можно считать своеобразной уборкой «мусора». 

Проверка работоспособности базы данных

Помимо регулярного резервирования, для обеспечения сохранности и корректности данных, необходимо время от времени выполнять проверку целостности базы данных. Предпочтительно делать это перед выполнением операции резервирования. Откройте окно администрирования ресурсов программы (см. рис. 12.2). Выберите домен и щелкните пиктограмму «Проверка базы данных». В случае успешного выполнения этой команды программа выведет сообщение: «Проверка завершена. Ошибок не обнаружено».

С помощью средств, встроенных в «сервер приложения», Вы имеете возможность проверить работоспособность любой базы данных InterBase (Firebird). Для этого воспользуйтесь командой меню «Администратор» ( «База данных» - «Проверка базы данных», расположенной в основном окне «сервера приложения» (см. рис. 12.1).

Часть13
Как решить проблему…

Пользователям программы приходиться решать этот извечный вопрос, ругая создателей на все лады, особенно если работать крайне необходимо. Постараемся изложить, основные принципы, как можно самостоятельно оценить ситуацию и постараться найти приемлемое решение… 

Для начала стоит согласиться с тем фактом, что вряд ли разработчики решили написать программу, которая сама себя уничтожает, или со временем от старости ветшает. Смеем вас уверить, что это не так. В большинстве случаев заявление пользователей, что «до обеда я работал, а вот после… и при этом, конечно же, ничего не делал…» (имеется в виду: ... с программой, компьютером и т.д.), мягко скажем, не совсем достоверно. Поэтому, когда в центре техподдержки, куда пользователь обращается, начинают задавать вопросы вроде, «а не работал ли после вас, кто-нибудь, пытаясь «настроить» или «почистить» компьютер», не надо думать, что именно вас хотят в чем-то уличить… Или, когда разработчики пытаются выяснить какие характеристики у компьютера где установлена программа. Просто, зная причину, легче устранить следствие. А теперь по порядку: симптомы – диагноз – лечение…

Серверная часть приложения (Администратор программы).

Программа, как сетевая, функционально состоит из серверной и клиентской частей, и то, что большинство пользователей привыкло считать программой, это клиентская часть, даже если, у вас в организации только один компьютер и не о какой локальной сети вы не слышали. В этом случае обе части программы установлены на вашей машине, и если она не работает, сначала надо выяснить, почему не работает именно «сервер приложения». 

Найдите на панели задач вашего компьютера, в правом нижнем углу экрана пиктограмму «Администратора» программы «Строительные Технологии» (см. рис. 13.1).
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Рис. 13.1 Пиктограмма «Администратора» программы «Строительные Технологии - СМЕТА» 
Если ее ( пиктограммы) нет, то значит:

· у вас сетевое место, надо искать на другом компьютере, если конечно у вас, их несколько; 

·  если у вас операционная система Windows ХР, то попробуйте щелкнуть мышью пиктограмму « - отображать скрытые значки, в том же углу экрана;

· если ничего не обнаружилось, значит «Администратор» не запущен, попробуйте выбрать команду меню «Пуск» ( «Программы» ( «Строительные Технологии» ( «Смета ДБН Д.1.1-1-2000» ( «Администратор». Проверьте так, же «Пуск» ( «Программы» ( «Автозагрузка» и запустите его. Если нет вообще ничего ни на одном из компьютеров, значит, явно «ненужные значки» были удалены, либо в случае Windows ХР компьютер был загружен под «другим пользователем». Перегрузите компьютер, как обычно.
Пиктограмма «Администратора» красного цвета
Если после загрузки компьютера пиктограмма «Администратор» отображается на панели задач «красным» цветом см. рис. 13.1, наведите указатель мыши на пиктограмму «Администратора», щелкните правую кнопку мыши и выберите команду меню «Свойства». Читаем, что написано в статусной строке, если ничего, то выполняем команду «Сервер» - «Старт», ждем реакции и согласно которой действуем (см. рис 13.2).
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Рис.13.2 Отображение информации в статусной строке «Администратора»
«Приложение не зарегистрировано»

Программа, может быть не зарегистрированна по разным причинам, и в данной ситуации, следует только звонить разработчикам, предварительно выполнив команду – «Администратор» ( «Регистрация приложения» (см. рис. 13.3). Продиктуйте код пользователя, и если параметры вашего компьютера не изменились, вам продиктуют ответный код. Заранее приносим свои извинения за неудобства, но, к сожалению,  разработчики вынуждены защищать свою собственность.
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Рис. 13.3. Вызов команды «Регистрация приложения»
В противном случае, от вас потребуется официальное письмо, с объяснением причин происходящего. Поэтому, если вы решили переустановить операционную систему, поменять или добавить какие-нибудь детали в компьютере, лучше все-таки проконсультироваться заранее, а не после того, особенно в выходной день...

Бывают редкие случаи, когда программа после каждой перезагрузки или включения компьютера сообщает, что она не зарегистрирована. Как правило, это связано с некорректной работой аппаратной части вашего компьютера, в основном симбиозу материнская плата-процессор. Но это отдельный разговор…

«Ошибка при подключении к базе настроек»

В первую очередь, следует убедиться, работает ли среда управления базами данных Firebird SQL Server. Если у вас операционная система Windows 98, Ме, то пиктограмма Firebird расположена рядом с пиктограммой «Администратора» программы. В случае Windows ХР, Windows 2000 пиктограммы может не быть, так как Firebird SQL Server запускается как служба.

Нажмите сочетание клавиш “Ctrl-Alt-Del” для вызова «Диспетчера задач» Windows (см. рис 13.4). Перейдите на вкладку «Процессы» и убедитесь, что среди длинного списка, непонятных английских слов есть ibguard.exe, ibserver.exe. либо Fdguard.exe, Fbserver.exe
Если ничего не обнаружили – в меню «Пуск» - «Программы»  папки Firebird тоже нет (скорее всего, кто-то посчитал что Firebird не нужен и удалил «лишнее»), то самостоятельно установите его с инсталляционного диска программы согласно инструкции по установке «Строительные Технологии - СМЕТА», либо диска с обновлениями к той же программе, обычно катaлог FB\Fbinstall.exe 

После установки  выполняем команду «Сервер» ( «Старт» и скорее всего проблема решена. В отдельных редких случаях после загрузки компьютера «Администратор» остановлен, но вы убедились, что Firebird SQL Server  запущен, а после команды  «Сервер» ( «Старт» все работает, то нарушена очередность загрузки (если Windows 98, Ме, то проверьте меню «Пуск» ( «Программы» ( «Автозагрузка», в каком порядке расположены пиктограммы ).
Теперь, если проблема осталась, перейдем к следующим шагам. Проверьте  сетевую идентификацию вашей машины, не поменял ли кто-нибудь ее…   

Имена компьютеров на вкладке «Идентификация» окна «Сеть» необходимо задавать, используя латинский шрифт.  Не допускается использование наименования вроде «Вася», «Злой демон» и т. д. 

В Windows ХР сетевую идентификацию можно посмотреть наведя указатель мыши на пиктограмму «Мой компьютер». Щелкните правую кнопку мыши и выберите команду меню «Свойства» - перейдите на вкладку «имя компьютера». В Windows 98, Ме те же самые действия с пиктограммой «сетевое окружение» - вкладка «идентификация». 

Если вы помните, какое было раньше имя компьютера, то желательно его восстановить или же набрать латинскими буквами. Причем не всегда имя, допустим «СОМР», может быть набрано латиницей, для уверенности лучше все-таки изменить, набрав в английском регистре. После этого перегрузите компьютер.


      «Cannot perform operation – DB is not open»

Это страшное сообщение, при попытке открыть «свойства» «Администратора» появляется после, как правило, изменения сетевой идентификации компьютера. Или  папка с базами данных программы была переименована, перемещена в какое-то более удобное, по мнению того, кто это делал место, или в худшем случае удалена. Поверьте, программа сама это сделать не способна, какие бы вы действия в ней не выполняли.
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Рис. 13.5. Список «доменов» окна «Администратор».

Закройте это сообщение, и выполните команду - «Администратор» - «Параметры»  (см. рис. 13.3). Перейдите в поле «Список доменов», см. рис. 13.5 выберите домен «Нормативная база», щелкните правую кнопку мыши и выберите команду меню «Свойства домена». Далее в новом окне  щелкните кнопку «Установка пути к файлу базы данных» и далее в следующем окне «Открыть» см. рис. 13.6. Дождитесь, пока произойдет настройка, и закройте окно «Свойства домена». Вы увидите, что напротив домена «Нормативная база», обозначение имени компьютера изменилось. Проделайте аналогичную операцию с остальными доменами. На сообщение «Ошибка при подключении к базе проектов» отвечайте «ОК». 
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Рис. 13.6. Окно выбора пути к файлу базы данных
Если в окне «Путь к файлу базы данных» вы не видите ни одного, значит дело не в изменении имени компьютера, а в перемещении этих файлов в другое место. Попытайтесь, запустив «поиск файлов и папок» из стандартного набора инструментов  Windows, найти соответственные файлы, и только после этого целенаправленно указать к ним путь. После того, как вы убедитесь, что напротив каждого пути к  домену установлено одинаковое имя компьютера, все файлы баз данных на своих местах, закройте окно «Свойства администратора» и выполните команду «Сервер-Старт», или перегрузите компьютер. Скорее всего, значок администратора примет вожделенный зеленый цвет, оповещая о готовности к работе.
Некоторые особенности Windows ХР

Следует признать, когда пользователь говорит, что он «ничего не делал», а программа не работает – он прав, так как за него «нужные» действия производит сама операционная система Windows ХР. Обратите внимание на настройки «Рабочего стола», а именно: «очистку рабочего стола» (см. рис. 13.7).
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Рис. 13.7. Опция Windows ХР «Выполнять очистку рабочего стола»

Windows удаляет ненужные ярлыки, заодно и приложения, которые им соответствуют, в основном, тот же Firebird SQL Server. Поэтому желательно эту «интеллектуальную» опцию отключить, во избежание некоторых проблем, о которых говорилось выше.

Клиентская часть приложения 

«Не удалось подключиться к серверу»

Если программа не запускается на клиентской машине, то появляется следующее сообщение.
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Что необходимо сделать в подобном случае:

· Проверить работает ли сеть, как таковая,  есть ли связь между серверной и клиентской машиной  (щелкните по значку «Сетевое окружение» на «рабочем столе» и убедитесь в наличии соединения).

· Включена ли машина, на которой находится серверная часть программы, и запущен ли на ней «администратор»…

· Если на сервере загружены антивирусные программы, блокирующие сетевые протоколы, выгрузить их.   Здесь мы не будем описывать,  как именно это делается, по причине многочисленности этих самых антивирусов.

· Наличие, кроме TCP/IP, дополнительных сетевых протоколов, обычно IPX/SPX, и, как правило, их устанавливали под Windows 98. Щелкните правой кнопкой мыши на значке «Сетевое окружение» и выберите команду меню «Свойства». Если вы увидите см. рис. 13.8 подобное многообразие протоколов, то вам необходимо удалить все, кроме TCP/IP. За редким исключением наличие одного протокола TCP/IP достаточно для работы вашей локальной сети.

В отдельных случаях нормальная работа достигается, только после переустановки всех компонентов сетевого окружения, включая драйвера сетевой карты (обычно под Windows 98, МЕ ).
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Рис. 13.8. Свойства сетевого окружения Windows ХР.
Если на сервере установлена операционная система Windows ХР Service Pack 2, то проверьте настройки Брандмауэра Windows (обычно проблемы начинаются если предыдущую версию Windows ХР обновили до Service Pack 2). Откройте «Панель управления» -«Брандмауэр Windows» (см. рис. 13.9).
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Рис. 13.9 Брандмауэр Windows
 Если он включен, то самым простым способом добиться работоспособности программы на клиентском месте будет его отключение. Если Вы, из каких - либо соображений не желаете отключать это средство, то перейдите на вкладку «Исключения», добавьте два порта с номерами 3050 и 31980 (имена портов – произвольно) и вы так же решите данную проблему. 

«Ошибка при подключении к базе настроек»

Появление такого сообщения на клиентских местах программы, обычно связано с установкой более новой версии  Firebird SQL Server  на компьютере где располагается серверная часть программы.. Программа более поздних версий, начиная с 7.4.1. поставляеться с Firebird SQL Server 1.5, в отличие от ранних версий с Firebird SQL Server 1.02.   Переход на новую версию Firebird SQL Server повышает производительность программы в целом, а особенно он необходим, если размеры базы проектов приближаються к отметке 1Gb.

Решением проблемы может быть запуск программы установки с диска с последним обновлением (каталог Install\ Smeta_V7).  При этом надо обязательно выбрать «сетевой вариант» установки программы и устанавливать  только «Рабочее место сметчика» на всех компьютерах где установлены клиентские части программы «Строительные Технологии – СМЕТА».

Можно решить проблему просто скопировав файл gds32.dll из каталога СL\Server\  и переписать этим файлом аналогичную библиотеку на клиентских местах в каталог СL\Smeta_UA7\  (см. Часть 12 раздел «Резервирование и восстановление данных» рис. 12.6).
Если проблема не решена, следует проверить работу и настройки Брандмауэра Windows, антивирусных программ установленных на сервере, обычно после установки нового антивируса, начинаются разного рода неурядицы в работе сетевых приложений. Обратитесь к вашему системному администратору с просьбой временно отключить (иногда требуется полностью убрать) антивирус на сервере и если все заработает, то следует проводить настройку именно антивирусной программы.

Если все-таки сообщение об ошибке продолжает возникать, то возможно это связано с конфигурированием вашей локальной сети. Попробуйте открыть свойства ярлыка программы «Строительные Технологии – СМЕТА» на «рабочем столе» и дописать на вкладке «Ярлык» в строке «Объект» команду 

"C:\Program Files\CL\SmetaUA_7\SmetaUA7.exe" USEIP (см. рис 13.10). 

Нажмите кнопку «Применить» и попробуйте запустить программу. При удачном запуске программы, следует обратить внимание системного администратора на тот факт, что в локальной сети подключение программы «Строительные Технологии – СМЕТА» к серверу невозможно по имени самого сервера.
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Рис. 13.10 Свойства ярлыка программы «Строительные Технологии - СМЕТА».
Медленное подключение программы (очень медленная работа)

· Обратите внимание на то, какие принтеры используются в вашей организации. Если лазерные типа Canon, то уберите из «Автозагрузки» ярлыки сервисной программы обслуживания этих принтеров (так называемые «говорящие драйвера»). Причем это надо сделать на всех машинах, которые в локальной сети используют данный тип принтера. Признаком того, что данный драйвер загружен, является наличие значка [image: image129.bmp] (или подобного) на панели задач вашего компьютера, в правом нижнем углу экрана. Вы достигните немедленного эффекта повышения быстродействия работы в локальной сети, если выгрузите этот «сервис»

· База проектов программы достигла большого размера ( более 500-700 Мb). Если программа работает под управлением Firebird SQL Server версии 1.02, следует рассмотреть вариант перехода на новую версию. Для этого лучше обратиться в службу технической поддержки фирмы разработчика, где вам грамотно объяснят как провести переустановку. Так же следует рассмотреть возможность создания нового домена (базы проектов) (См. часть 11 «Администрирование»). 

· Если на компьютере, который используется в качестве серверного, никто не работает, а на нем запустился хранитель экрана (вроде аквариума с плавающими рыбками и тому подобная красота…)
· Ваш сервер перешел в спящий режим с отключением жестких дисков – в данном случае, работая в программе на клиентской машине, вы рискуете получить сообщение типа (см. рис 13.11) и потерять вашу смету, которую набирали длительное время.
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Рис. 13.11 Сообщение о разрыве связи с сервером.
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Рис. 13.12 Отключение «спящего» режима
Проверьте параметры перехода в спящий режим на серверной машине, и запретите эту опцию – «свойства экрана» - «заставка» - кнопка «питание» см. рис. 13.12. 

Следует также проверить настройку сетевых устройств на всех компьютерах, где установлена программа и отменить опцию, разрешающую отключение устройства для «экономии энергии» см. рис. 13.13.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Рис. 13.13 Запрет отключения устройства для «экономии энергии»

«Файл программы поврежден, возможно он заражен вирусом» 

Если при запуске программы выдается подобное сообщение, попробуйте провести обновление «рабочего места сметчика» с диска с последней версией обновления. Если после обновления программа запускается, а после перезагрузки компьютера проблема возникает снова, то действительно стоит проверить компьютер на наличие вирусов. Стоит отметить что некоторые версии антивирусов, имеют склонность считать загрузочный файл программы «Строительные Технологии – СМЕТА» вирусом и соответственно лечить его. При этом пользователь будет получать аналогичное сообщение.

В данной инструкции, мы, к сожалению, не можем описать все проблемы, с которыми сталкиваются наши пользователи, но мы приложим все наши знания для их решения. 
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Очень большая просьба!!!

Если у вас все работает, но при этом вы ради интереса прочитали эту часть методических указаний, настоятельно рекомендуем Вам не моделировать проблемы, которые в ней описаны!

 Пожалуйста, если Вы не уверены в своих действиях позвоните по указанным телефонам!

приложениЕ

Список «горячих» клавиш ПК «Строительные Технологии - СМЕТА»
	Ctrl+Ins
	Добавить строку ( в списке расценок локальной сметы, списке ресурсов расценки, списке дополнительных затрат)

Вызвать список переменных для формирования формул расчета в поле расчетов  дополнительных затрат, транспортных и заготовительно-складских расходов.

	Ctrl+Del
	Удалить строку (расценку, ресурс)

	Ctrl+F
	Вызов окна поиска расценки в нормативной базе, смете (параметры поиска)

	F3
	Продолжить поиск с параметрами по умолчанию.

	F4
	Вызов калькулятора подсчета объемов (в окне редактирования локальной сметы, на выбранной позиции – графа «объем»).

В окне «цены и тарифы» - «материалы» - графа «отпускня цена» - вызов калькулятора расчета цены .

	F5
	Вызов «Графического калькулятора»(в окне редактирования локальной сметы, на выбранной позиции –  графа «объем»).

	Ctrl+B
	Переключиться в окно нормативной базы

	Ctrl+W
	Переключиться в окно «Менеджера проектов»

	Ctrl+G
	Переключиться в следующее окно

	Ctrl+PageUp
	Переключиться  на предыдущую страницу выбранного сборника нормативной базы

	Ctrl+PageDown
	Переключиться  на последующую страницу выбранного сборника нормативной базы

	F8
	Найти расценку либо ресурс в нормативной базе (переключение из окна редактирования локальной сметы в окно нормативной базы с поиском выбранной позиции)

	F9
	Открыть окно расчета стоимости ресурса

	Ctrl+N
	Добавить закладку в списке расценок локальной сметы

	Ctrl+A
	Выделить все ( список расценок в нормативной базе, смете, перечне материалов, машин, инструментов, оборудования окна «Цены и тарифы»)

	Ctrl+K
	Применить поправку к выбранной расценке локальной сметы (вызвать список поправок)

	Ctrl+H
	Применить демонтаж к выбранной расценке локальной сметы (вызов списка к-тов на демонтаж)

	Ctrl+С
	Копировать в буфер обмена выделенный текст (набор символов)

	Ctrl+V
	Вставить из буфера обмена  в любое текстовое поле  (поле редактирования)
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Рис. 2.19 Таблица затрат на перевозку строительных грузов








Рис. 3.1 Установка параметров пакетной печати








Любое редактировние нормативных показателей в нормативной базе является необратимой операцией и средствами программы восстановить предыдущее состояние невозможно!











Рис. 2.11 Окно экспорта цен в MS Excel 





Сохранение и восстановление цен в формате MS Excel  





Сохранение и восстановление цен








Рис. 2.15 Установка параметров архивации





Рис. 2.10 Выбор поставщика





Операция удаления поставщика приводит к удалению в нормативной базе всех цен на материальные  ресурсы по этому поставщику!








Расход и цена ресурса «по проекту» не учитываются программой при расчете стоимости расценки!








Операция удаления нормативного сборника приводит к удалению всех сметных норм, входящих в его состав!








После установки большого обновления, например, «обновления усредненных цен»             желательно провести операцию сохранения и затем восстановления из архива нормативной базы программы 


(см. раздел «Администрирование»).








Использование Ассистента замедляет общую работу системы





Опцию «Отображать все позиции в нормативной базе» настоятельно не рекомендуется применять при сетевой работе, а так же при недостаточной мощности компьютера!





Отключение режима автоматического расчета проекта способствует увеличению производительности системы!





Любое редактировние расценки в нормативной базе являеться необратимой операцией и средствами программы восстановить предыдущее состояние невозможно! 








КБ3 (Производство) – сумма по выполнениям


работ за текущий месяц, с накоплением с начала года





КБ3 (ДЦ) – сумма по объемам


работ без указания месяца
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Рис. 3.6. Параметры отчета 








Изменение вида расчета на «Автомобильные дороги и мосты» ведет к изменению параметров дополнительных затрат, связанному с установками для расчета административных расходов и сметной прибыли!








Изменение любых параметров на вкладке «Установки» не приводит к перерасчету уже созданных проектов!





Файлы обновлений 





























Рис. 12.4





ВНИМАНИЕ!!! При сравнении проектов с нормами Минрегионбуда «язык», установленный по умолчанию в текущем сеансе работы с программой, должен соответствовать языку проекта.
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Шаблоны допзатрат 








Файлы справки
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Общие файлы приложений CLG
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